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avertissement 

Les seules garanties relatives aux 
produits et services HP sont decrites 
dans les declarations de garantie 
expresses accompagnant lesdits 
produits et services. Aucun element du 
present document ne peut etre 
considere comme une garantie 
supplemental. HP ne saurait etre 
tenu pour responsable des erreurs 
techniques ou editoriales ni des 
omissions que pourrait comporter ce 
document. 

La societe Hewlett-Packard ne saurait 
etre responsable des dommages 
directs ou indirects resultant de 
I'obtention, de I'application ou de 
I'utilisation de ce document et des 
descriptions de programmes qu'il 
contient. 

Remarque : des informations legales 
sont communiquees dans le chapitre 
informations techniques de ce guide. 
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Dans de nombreux pays, la loi interdit 
la reproduction des documents 
suivants. En cas de doute, consultez 
auparavant un representant legal. 

• Documents ou papiers 
gouvernementaux : 

- Passeports 

- Documents d'immigration 

- Documents militaires 

- Badges, cartes ou insignes 
d'identification 

• Timbres fiscaux : 

- Timbres-poste 

- Coupons alimentaires 

• Cheques ou lettres de change 
d'agences gouvernementales 

• Billets de banque, cheques de 
voyage ou mandats postaux 

• Certificats de depot 

• CEuvres protegees par droit 
d'auteur 



informations de securite 

Avertissement ! Afin 
d'eviter tout risque 
cTincenclie ou 
d'electrocution, 
n'exposez ce produit ni d 
la pluie ni d I'humiclite. 

Respectez toujours les precautions de 
securite elementaires lorsque vous 
utilisez ce produit, afin de reduire les 
risques de blessures dues au feu ou d 
une electrocution. 

Avertissement ! Risque 
potentiel d'electrocution 

Prenez connaissance des 
instructions contenues dans le 
poster d'installation. 

2 Utilisez uniquement une prise 
electrique reliee d la terre pour 
connecter I'appareil d une source 
d'alimentation. Si vous ne savez 
pas si la prise est reliee d la terre, 
contactez un electricien qualifie. 

3 Suivez tous les avertissements et 
toutes les instructions indiques sur 
le produit. 

4 Debranchez cet appareil des 
prises murales avant de proceder 
d son nettoyage. 

5 N'installez jamais cet appareil 
pres d'une arrivee d'eau ou 
lorsque vous etes mouille. 

6 Installez I'appareil en toute 
securite sur une surface stable. 

7 Installez I'appareil dans un lieu 
ou personne ne puisse marcher 
ou trebucher sur le cordon et ou 
celui-ci ne puisse pas etre 
endommage. 

8 Si I'appareil ne fonctionne pas 
normalement, reportez-vous d 
I'aide en ligne relative au 

de pannage. 

9 Ne contient aucune piece 
pouvant etre depannee par 
I'utilisateur. Confiez le 
depannage d du personnel de 
maintenance qualifie. 

10 Utilisez cet appareil dans une 
piece bien aeree. 
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obtenir de 

Ce Guide de I'utilisateur regroupe des informations concernant I'utilisation de 
votre appareil HP Officejet et contient des renseignements supplementaires 
relatifs d la resolution des problemes lors du processus d'installation. Le Guide 
de I'utilisateur explique egalement comment commander des fournitures et des 
accessoires. II inclut des informations sur les specifications techniques, 
I'assistance technique et la garantie. 

Le tableau ci-dessous repertorie une liste de sources d'information 
supplementaires relatives a votre appareil HP Officejet. 



aide 


description 


Poster d'installation 


Le poster d'installation vous indique comment installer et configurer votre 
appareil HP Officejet. Assurez-vous que vous consultez le poster 
correspondant d votre systeme d'exploitation (Windows ou Macintosh). 


Aide de HP Image 
Zone 


L'Aide de HP Image Zone vous fournit des informations detaillees sur 
I'utilisation du logiciel de votre appareil HP Officejet. 
Utilisateurs Windows : ouvrez le Directeur HP, et cliquez sur Aide. 
Utilisateurs Macintosh : ouvrez le Directeur HP, cliquez sur Aide, puis sur 

ft i rlo <*io hn imnno ~tc\t\ o 

UIUC UC IIU IIIIUUC LAJWKS. 

Remarque - L'Aide cle HP Image Zone n'est pas dlsponible si vous 
avez effectue une Installation minimale lors cle ^installation clu 
logiciel. 


Aide au depannage 


Pour acceder aux informations de depannage : 

1 ItilicntAi ire lA/tnnnwc * rlnnt; p Dirprfpni* HP r iniiP7 cur Airif* C iniiP7 c i j r 

le livre correspondant au depannage dans I'Aide de HP Image Zone, puis 
suivez les liens vers des questions de depannage generales et vers I'aide 
au depannage specifique a votre appareil HP Officejet. Des informations 
sur le depannage sont egalement disponibles d partir du bouton Aide qui 
s'affiche sur certains messages d'erreur, et dans le chapitre Informations 
relatives au depannage du present Guide de I'utilisateur, page 121. 
Utilisateurs Macintosh : ouvrez le Centre d'aide Apple, cliquez sur 
hp image zone troubleshooting (depannage de hp image zone), puis 
cliquez sur hp officejet 4200 series. 

Remarque - Le HP Image Zone Troubleshooting (Depannage de 
HP Image Zone) n'est pas disponible si vous avez effectue une 
Installation minimale lors de I'installation du logiciel. 


Aide et assistance 
technique sur Internet 


Si vous disposez d'un acces a Internet, vous pouvez obtenir de I'aide d 
partir du site Web de HP d I'adresse suivante : 
www.hp.com/support 

Ce site Web fournit egalement des reponses aux questions les plus 
frequentes des utilisateurs. 




aide 


description 


Fichier Lisezmoi 


Une fois que vous avez installe votre logiciel, vous pouvez acceder au 
fichier Lisezmoi (s'il en existe un) depuis le CD-ROM HP Officejet 
4200 Series ou depuis le dossier Programmes HP Officejet 4200 Series. 
Un fichier Lisezmoi contient des informations de derniere minute qui ne 
figurent pas dans le present Guide de I'utilisateur ni dans I'aide en ligne. 


Aide des boTtes de 
dialogue (sous 
Windows 
uniquement) 


Pour Windows : utilisez I'une des methodes suivantes pour obtenir des 
renseignements sur une fonction : 

• Cliquez sur la fonction voulue avec le bouton droit de la souris. 

• Selectionnez la fonction et appuyez sur la touche Fl. 

• Selectionnez ? dans le coin superieur droit, puis cliquez sur la 
fonction. 
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presentation de I'appareil 
hp officejet 



Votre appareil HP Officejet est aussi pret que vous pouvez I'etre, car nombre 
fonctions de I'appareil HP Officejet peuvent etre utilisees sans allumer 
I'ordinateur. Des operations telles que I'envoi d'une telecopie ou la copie d' 
document ou d'une photo peuvent etre realisees facilement et rapidement d 
partir du panneau avant de votre HP Officejet. 

Conseil - Cependant, votre appareil HP Officejet vous offre bien 
d'autres possibilites lorsqu'il est utilise avec le logiciel Directeur HP 
installe sur votre ordinateur lors de la configuration initiale. Le 
logiciel Directeur HP offre des fonctionnalites avancees de 
telecopie, de copie et de numerisation, ainsi que des conseils de 
depannage et une aide en ligne. Pour plus d'informations sur 
I'utilisation du logiciel Directeur HP, consultez la section utilisation 
du logiciel directeur hp pour exploiter au mieux toutes les 
possibilites de votre appareil hp officejet d la page 8. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

* I'appareil hp officejet en un coup d'ceil d la page 4 

* presentation du panneau avant d la page 5 

* presentation des menus d la page 8 

* utilisation du logiciel directeur hp pour exploiter au mieux toutes les 
possibilites de votre appareil hp officejet d la page 8 



chapitre 1 

I'appareil hp officejet en un coup d'ceil 
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fonction 


description 


1 


Plateau du bac d'alimentation automatique 


2 


Bac d'alimentation automatique 


3 


Guides pour document 


4 


Panneau avant 


5 


Porte d'acces au chariot d'impression 


6 


Bac d papier 


7 


Rallonge du bac a papier 


8 


Guides de papier 


9 


Bac de sortie des originaux 


10 


Rallonge du bac de sortie des originaux 


1 1 


Combine (modele avec combine uniquement) 
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fonction 


description 


1 1 


Connecteur d'alimentation 


12 


Port 1-LINE 


13 


Port 2-EXT 


14 


Port USB 


15 


Port pour le combine (HP Officejet 4250 Series uniquement) 


16 


Porte arriere 


17 


Loquet de la porte arriere 



presentation du panneau avant 

12 3 4 5 6 7 
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fonction 


description 


1 


Mode reponse : permet de basculer entre quatre modes de 
reponse : telecopieur (Telecopieur), telephone (Telephone), 
telecopieur et telephone (Telec./Tel.) (uniquement disponible sur le 
modele HP Officejet 4250 Series) et repondeur (Repondeur). Pour 
une explication de ces parametres, reportez-vous a la section 

npfinitinn nn mnnp no rpnnncp ri n nnnp 4ft 

UCIII IIIIUI 1 UU IIIVMC ICIWIIjC U IVwl UUUC ' '-J ■ 


2 


Resolution telecopie : permet de choisir la resolution d laquelle la 
telecopie est envoyee. 


3 


BIS/Pause : permet de recomposer le dernier numero de telecopie 
compose. Sert egalement d inserer une pause dans la saisie d'un 
numero de telephone. 


4 


Numerotation rapide : permet de selectionner un numero parmi les 
entrees de numerotation rapide programmees. Utilisez le bouton 
Numerotation rapide et les fleches ou les touches du clavier 

nijmprimjp Qijr p nnnnpnu nvnnt nmjr nccpHpr ri un nnmprn rnniHp 

1 IUIIICI IUUC OUI It kJUIIIlGLJU UvUI II kJUUI UI.I.CUCI \Jt Ull I1UIIIGIU IUUIUC 




Tpmmn rt'otrtt ■ i in I io ci nnnnrpi 1 — IP (jffi^~oiot oct n nmp otoint 

IClllUlll U CMUI . IIIUI(_|UC Ol 1 (_l kJ U l_l 1 CM 1 1 If Wl 1 ILC Cl Cbl CIIIUIIIC, CICIIII 

ou occupe. 


6 


Tpiriftin Attpntion ■ inrlinup imp fonrlition H prrpur 

ICIIIvlll ^^IICIIIIvll , II IVJIUUC UllvJ l\J 1 1 1 Ul 1 \J CI ICUI. 


7 


Ecran du panneau avant : permet d'afficher les menus, invites, 
messages d'etat et messages d'erreur. 


8 


Flash : permet d'annuler une telecopie et d'emettre une tonalite. 
Vous pouvez egalement utiliser ce bouton pour repondre d un appel 
en attente (modele avec combine uniquement). 


9 


Ajuster photo : permet de redimensionner la copie d'une photo, en 
conservant ses proportions afin de la faire tenir sur la zone 
imprimable d'une page entiere. 


10 


Configurer : permet d'acceder au systeme de menus des rapports, 
de la configuration de la numerotation rapide, des parametres de 
telecopie, des outils et des preferences. 


1 1 


Telecopie : permet de selectionner la fonction de telecopie. 
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Telecopie pour faire defiler les 
differents parametres du menu Telecopie. 


12 


Numerisation : permet de selectionner la fonction de numerisation. 
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Numerisation pour faire defiler 
les differents parametres du menu Numerisation. 


13 


Copie : permet de selectionner la fonction de copie. Appuyez 
plusieurs fois sur le bouton Copie pour faire defiler les differents 

nnrnmptrpQ rlu mpnii ( onip 

Co UU II Id 1 U v — KJ U I c 


14 


Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. Lancez une 
telecopie, une copie ou une numerisation noir et blanc ou couleur. 


15 


Annuler : permet d'arreter une tache, de fermer un menu, de quitter 
les parametres ou le menu de numerotation rapide. 
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1 w 1 1^1 Ivl 1 


descriDtion 

UCJ^I iuiivi ■ 


16 


Fleche vers la droite : permet d'augmenter les valeurs ou d'avancer 
dans I'affichage des parametres sur I'ecran du panneau avant. 


17 


OK : permet de selectionner I'option de menu affichee sur I'ecran 
du panneau avant. Permet egalement de repondre aux invites qui 
s'affichent sur I'ecran du panneau avant. 


18 


Fleche vers la gauche : permet de diminuer les valeurs ou de revenir 
en arriere dans I'affichage des parametres sur I'ecran du panneau 
avant. 


19 


Activer : permet de mettre I'appareil HP Officejet sous/hors 
tension. 

Avertissement ! Lorsque I'appareil HP Officejet est eteint, une 
quantite minimale de courant continue a etre fournie. 
Debranchez le cordon d'alimentation pour couper entierement 

a i m o n t»"i Hon Ho nnnnroi HP iJTTifoioi' 


20 


Clavier numerique : permet de saisir des numeros de telecopie, des 
valeurs ou du texte. 


21 


Numerotation rapide : permet de composer rapidement un numero 
de telecopie d'une simple pression sur un des boutons de 
numerotation rapide. Les cinq boutons de numerotation rapide 
permettent d'acceder d deux numeros chacun et correspondent aux 
dix premiers numeros de telecopie saisis durant la configuration de 
la numerotation rapide. 
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chapitre 1 

presentation des menus 



La liste suivante presente succinctement les menus principaux qui apparaissent 
sur I'ecran du panneau avant de votre appareil HP Officejet. 



Copie 

Nombre de copies 
Qualite copie 
Plus clair/fonce 
Reduire/agrandir 
Type de papier 
Format pap copie 
Ameliorations 
Nouv regl defaut 



Telecopie 

Numero de tel. 

Rec. sauveg. de telecopies 

Plus clair/fonce 

Envoi telec. 

Nouv regl defaut 



Numerisation 

HP Image Zone 

Remarque - Le contenu de ce 
menu varie selon le nombre de 
destinations de numerisation 
potentielles sur votre ordinateur. 



Configurer 

1 : Impr. rapport 

2 : Conf. de la numer. rapide 

3 : Conf. de base des telecopies 

4 : Conf. avancee des telecopies 

5 : Outils 

6 : Preferences 



utilisation du logiciel directeur hp pour exploiter au mieux 
toutes les possibility de votre appareil hp officejet 

Lors de la premiere installation du logiciel HP Officejet sur votre ordinateur 
pendant la configuration initiale, le Directeur HP a ete automatiquement installe 
sur votre ordinateur. 

Remarque - Si vous avez effectue une Installation minimale lors de 
I'installation de I'appareil HP Officejet, vous n'aurez pas acces aux logiciels 
Directeur HP et HP Image Zone. 



II vous est facile d'etendre rapidement les fonctionnalites de votre appareil 
HP Officejet. Pour cela, il vous suffit de rechercher dans ce guide les zones 
encadrees semblables d celle-ci. Elles vous fourniront des conseils sur des 
questions precises ainsi que des informations utiles d la realisation de vos 
projets. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• ouverture du directeur hp sous Windows d la page 9 

• ouverture du directeur hp sous Macintosh d la page 1 0 
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ouverture du directeur hp sous Windows 

1 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Cliquez deux fois sur I'icone du Directeur HP sur le bureau. 

- Dans la barre des taches de Windows, cliquez sur Demarrer, 
selectionnez Programmes ou Tous les programmes (XP), puis HP, et 
enfin selectionnez Directeur HP. 

2 Cliquez dans la zone Selectionner peripherique pour afficher la liste des 
peripheriques HP installes. 

3 Selectionnez Officejet 4200 Series. 

4 Le Directeur HP n'affiche que les icones correspondent au peripherique 
selectionne. 

Remarque - La capture d'ecran du Directeur HP ci-dessous peut etre 
sensiblement differente sur votre ordinateur. En effet, le Directeur HP est 
personnalise en fonction du peripherique HP selectionne. Si une fonction 
specifique n'est pas presente sur votre peripherique, son icone ne sera pas 
visible dans le Directeur HP sur votre ordinateur. 

Conseil - Si aucune icone n'est visible dans le Directeur HP sur 
votre ordinateur, il se peut qu'une erreur se soit produite pendant 
I'installation du logiciel. Pour y remedier, utilisez le Panneau de 
configuration de Windows pour desinstaller integralement le 
logiciel Directeur HP puis procedez a sa reinstallation. 




Numeriser Numeriser Envoyer Realiser HP Image 

image document telecopie copies Zone 



Assistance Idees HP Mise a jour 

technigue creatives Shopping du logiciel 



1 1 



Directeur HP 

Raccourds pour les 
fonctions, les parametres et 
les informations cles du 
produit HP. 



fonction 


description 


1 


Numeriser image : utilisez cette fonction pour numeriser 
une image et I'afficher dans HP Image Zone. 


2 


Numeriser document : permet de numeriser du texte et de 
I'afficher dans le programme de traitement de texte de 
votre choix. 
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fonction 


description 


3 


Envoyez telecopie : permetd'ouvrir la boTte de dialogue de 
telecopie afin de saisir les informations appropriees et 
d'envoyer votre telecopie. 


4 


Realiser copies : permet d'afficher la boTte de dialogue 
Copie pour selectionner la qualite de la copie, le nombre 
de copies d realiser, leur couleur et leur format, puis de 

nnfpr imp rnnip 


5 


Etat : permet d'afficher I'etat actuel de votre appareil 
HP Officejet. 


6 


Selectionner peripherique :permet de selectionner le 
peripherique que vous souhaitez utiliser parmi la liste des 
peripheriques HP installes. 


7 


Parametres : permet d'afficher ou de modifier differents 
parametres de votre appareil HP Officejet, par exemple les 
parametres d'impression, de numerisation, de copie ou de 
telecopie. 


8 


Aide : permet d'acceder a I'Aide de HP Image Zone, qui 
contient I'aide relative au logiciel, une visite guidee du 
produit, des informations de depannage pour votre 
appareil HP Officejet, ainsi qu'une aide specifique au 
produit HP Officejet. 


9 


HP Image Zone : permet d'afficher HP Image Zone, d 
partir de laquelle vous pouvez afficher et modifier des 
images, imprimer des photos en plusieurs formats, realiser 
et imprimer un album photo, partager des images par 
I'intermediaire de la messagerie electronique ou d'un site 

Wph on rrppr un ( D mil timpHin 

V V G KJf \JkJ LICCI UN — 1 ' 1 1 1 U 1 1 1 1 1 ICU \\A . 


10 


Cliquez sur cette fleche pour afficher des conseils pratiques 

qi j r rnnrwnc* Hpq ontionc: Hii Dirpftpiir HP 

OUI ^limwUIIC UCJ UkJIIWIIO \J\J 1 1 CLICU 1 1 II . 


1 1 


AAicp n tour nil loninpl ■ nprmpt Hp vprifipr c: i PYKtp Hpc; 

1 T 11 3W U 1 wUI U w IwUILIWl . U^l 1 1 Ivl \A vZ* VCI 1 MCI J II CA 1 0 1 W XA vO 

mises d jour pour votre logiciel HP Officejet. 


1 2 


HP Snnnninn • nprmpt rl n/~hptpr Hpq nrorliiitc: HP 


13 


Idees creatives : explique comment laisser s'exprimer votre 
creativite lorsque vous utilisez votre HP Officejet. 


14 


Assistance technique : permet d'acceder au site Web 
d'assistance produit. 



ouverture du directeur hp sous Macintosh 

Selon le systeme d'exploitation Macintosh dont vous disposez, suivez I'une ou 
I'autre de ces methodes pour lancer le Directeur HP ou pour y acceder. 



hp officejet 4200 series 



presentation de I'appareil hp officejet 
ouverture du directeur hp sous Macintosh OS X 

Si vous utilisez un systeme Macintosh OS X, le Directeur HP est automatiquement 
lance lors de I'installation du logiciel HP Image Zone. Une icone Directeur HP 
correspondent d votre appareil est alors creee dans la station d'accueil. Vous 
pouvez acceder aux differentes fonctions de votre peripherique par 
I'intermediaire du menu Directeur HP associe d I'icone du Directeur HP. 

Conseil - Si vous ne voulez pas que le Directeur HP soit lance 
automatiquement chaque fois que vous demarrez votre Macintosh, 
vous avez la possibility de modifier ce parametre dans le menu 
Preferences du Directeur HP. 

Affichage du menu Directeur HP : 

► Dans la station d'accueil, cliquez sur I'icone du Directeur HP 
correspondent d votre peripherique. 
Le menu Directeur HP s'affiche. 

Remarque - Si vous avez installe plusieurs peripheriques HP, la station 
d'accueil affiche une icone Directeur HP pour chacun d'eux. Ainsi, si vous 
disposez d'un scanner HP et d'un appareil HP Officejet, vous verrez deux 
icones Directeur HP dans la station d'accueil. Cependant, si vous avez 
installe deux peripheriques du meme type (par exemple deux appareils 
HP Officejet), une seule icone Directeur HP sera affichee dans la station 
d'accueil et representera tous les peripheriques de ce type. 

office let 4 ZOO series 

Taches du peripherique 

A Numeriser image 

Numenser document - 
"it Creer copies 



HP Director 



1? Envoyer urw telkopie — 

Gerer et partager 

$k galerie hp 

Plus duplications ►- 

HP sur le web ► - 

Aide HP ► - 

Parametres ► -1- 9 



fonction 


description 


1 


Numeriser image : utilisez cette fonction pour numeriser une 
image et I'afficher dans la Galerie HP. 


2 


Numeriser document : permet de numeriser du texte et de 
I'afficher dans le programme de traitement de texte de votre 
choix. 


3 


Creer copies : permet de realiser une copie en noir et blanc ou 
en couleur. 



guide de 1 1 utilisateur 



fonction 


description 


4 


Envoyer une telecopie : permet d'ouvrir la boTte de dialogue de 
telecopie afin de saisir les informations appropriees etd'envoyer 

VWIIC ICICV.UUIC 


5 


galerie HP : permet d'afficher la Galerie HP pour visualiser et 

m on [ tip r Hoc i mnnpc 

1 1 IUU 1 1 1 ol Ucj 1 1 1 IULJ bb . 


6 


Pli ic rl'nnn limtinnc ■ nprmpt Hp cp ortinnnpr H'mjfrpc; 

applications installees sur votre ordinateur. 


7 


HP cur Ip \A/pn ■ nprmpt rip cp prtinnnpr nn citp Wpn HP 

III jUI VVCU . kJCIIIICI UC jCICLI IWI II ICI Ull OlIC V VCU 1 II • 


8 


Aide HP ; perrnet de trouver une aide pour votre appareil 
HP Officejet. 


9 


Parametres : permet de modifier les parametres du peripherique. 



ouverture du directeur photo et imagerie hp sous Macintosh OS 9 

Sous Macintosh OS 9, le Directeur HP est lance automatiquement pendant 
Installation du logiciel HP Image Zone, et un alias du Directeur HP apparaTt sur 
le bureau. Utilisez I'une des methodes suivantes pour lancer le logiciel 
Directeur HP. 

► Cliquez deux fois sur I'alias Directeur HP situe sur le bureau. 

► Cliquez deux fois sur le Directeur HP dans le dossier Applications:Hewlett- 
Packard: Logiciel Photo et imagerie HP:Directeur HP. 

Le Directeur HP n'affiche que les icones correspondant au peripherique 
selectionne. Pour plus d'informations, consultez I'aide en ligne de hp image zone 
fournie avec votre logiciel. 

L'image ci-dessous montre certaines des fonctions disponibles sur le Directeur HP 
pour Macintosh OS 9. Consultez la legende pour obtenir une explication de 
certaines fonctions. 

Remarque - La capture d'ecran Directeur HP ci-dessous peut etre 
sensiblement differente sur votre ordinateur. En effet, le Directeur HP est 
personnalise en fonction du peripherique HP selectionne. Si une fonction 
specifique n'est pas presente sur votre peripherique, son icone ne sera pas 
visible dans le Directeur HP sur votre ordinateur. De plus, certains 
peripheriques HP comportent d'autres icones que celles presentees ci- 
dessous. 
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presentation de I'appareil hp officejet 



□ 



DirecteurHP 



Selectionner peripherique : 
[ officejet 4200 series 



Parametres : 



V 



Numeriser image Numeriser docu nent Creer copies Envoyer une telecopie ; galerie hp 



2 3 



6 7 



fonction 


description 


1 


Numeriser image : utilisez cette fonction pour numeriser une 
image et I'afficher dans la Galerie HP. 


2 


Numeriser document : permet de numeriser du texte et de 
I'afficher dans le programme de traitement de texte de votre 
choix. 


3 


Selectionner peripherique :cette liste deroulante vous permet de 
selectionner le peripherique HP que vous souhaitez utiliser. 


4 


Creer copies : permet de realiser une copie en noir et blanc ou 
en couleur. 


5 


Envoyer une telecopie : permet d'ouvrir la boTte de dialogue de 
telecopie afin de saisir les informations appropriees et 
d'envoyer votre telecopie. 


6 


galerie HP : permet d'afficher la Galerie HP pour visualiser et 
modifier des images. 


7 


Parametres : cette liste deroulante permet d'acceder aux 
parametres du peripherique. 
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hp officejet 4200 series 




chargement du papier et des 



onginaux 



Avec I'appareil HP Officejet 4200 Series, vous pouvez charger de nombreux 
types et formats de papiers differents dans votre HP Officejet, y compris du 
papier d lettre, du papier photo et des enveloppes. Vous pouvez egalement 
modifier les parametres de type et de format de papier afin d'obtenir des copies 
d'une qualite optimale sur votre HP Officejet. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• ouverture et fermeture de I'appareil hp officejet d la page 1 5 

• papiers pour I'impression et la copie d la page 1 7 

• chargement du papier d la page 1 9 

• selection du type de papier d la page 24 

• selection du format de papier d la page 25 

• eviter les bourrages papier d la page 26 

• chargement des originaux d la page 26 



ouverture et fermeture de I'appareil hp officejet 



Pour economiser I'espace de votre bureau, les bacs de I'appareil HP Officejet 
sont concus pour etre rabattus. Ces procedures vous indiquent comment ouvrir et 
fermer le bac d'alimentation, le bac de sortie des originaux, ainsi que le bac 
d'alimentation automatique. 

Conseil - Vous pouvez imprimer et recevoir automatiquement des 
telecopies avec le plateau du bac d'alimentation et le bac de 
sortie des originaux en position fermee, comme illustre ci-dessous. 



Cette section contient les rubriques suivantes : 

• ouverture et fermeture du bac a papier d la page 1 6 

• ouverture et fermeture du bac d'alimentation automatique et du bac de 
sortie des originaux d la page 1 6 




pitre 2 

ouverture et fermeture du bac a papier 

Pour que I'appareil HP Officejet puisse imprimer, copier et recevoir des 
telecopies, le bac d papier doit etre ouvert. 

1 Ouvrez la porte du bac d papier. 




2 Deployez le bac d papier. 




3 Ne deployez la rallonge du bac d papier que lorsque vous utilisez le 
mode Brouillon ou Rapide et que le papier depasse du bac d papier. Dans 
d'autres cas, la rallonge du bac d papier peut entramer des bourrages 
papier. 




ouverture et fermeture du bac d'alimentation automatique et du bac de sortie 
des originaux 

Le bac d'alimentation automatique et le bac de sortie des originaux doivent etre 
ouverts pour la copie, I'envoi de telecopies et la numerisation. Neanmoins, vous 
pouvez imprimer et recevoir des telecopies lorsque les deux bacs sont fermes. 
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chargement du papier et des originaux 
Soulevez le bac d'alimentation automatique pour I'ouvrir. 





papiers pour I'impression et la copie 

Vous pouvez utiliser differents types et formats de papier dans votre appareil 
HP Officejet. Consultez les recommandations suivantes pour obtenir une qualite 
d'impression et de copie optimale. Lorsque vous changez de type ou de format 
de papier, n'oubliez pas de modifier ces parametres. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

* papiers recommandes d la page 1 7 

• papiers a eviter d la page 1 9 

papiers recommandes 

II s'agit des types et des formats de papier recommandes pour I'impression et la 
copie. 

types de papier 

Pour obtenir une qualite d'impression optimale, il est recommande d'utiliser les 
papiers HP. Des bourrages papier peuvent se produire si vous utilisez du papier 
trop fin, trop lisse ou trop extensible. Des trainees, des traces ou des vides 
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risquent d'apparaftre lors de I'impression d'images si vous utilisez un papier d 
la texture trop lourde ou qui absorbe mal I'encre. Pour plus d'informations sur les 
papiers HP, consultez notre site Web d I'adresse suivante : 

www.hp.com/ support 

• Le papier HP Premium est un papier couche de qualite optimale, destine d 
une utilisation haute resolution. Grace d sa finition douce et mate, il 
s'adapte parfaitement d tous vos documents speciaux. 

• Le papier blanc brillant HP procure un contraste eleve des couleurs et un 
texte tres net. Suffisamment opaque pour permettre une impression couleur 
recto verso sans voir d travers, il est ideal pour les bulletins d'informations, 
les rapports et les prospectus. 

• Le papier photo brillant et mat HP Premium et le papier photo brillant et 
mat HP Premium Plus sont des papiers photo de haute qualite, d finition 
mate ou brillante. lis ont I'aspect et le touche des photographies, lis 
peuvent etre facilement places sous un cadre en verre ou dans un album. 
Les papiers photo sechent rapidement et resistent aux traces de doigts et 
aux trainees. Le papier photo HP Premium Plus d finition brillante et le 
papier photo HP Premium Plus d finition brillante et mate existent au format 
photo 10 x 15 cm (avec languettes) pour I'impression de photos d partir 
de I'appareil HP Officejet. 

• Le film transparent jet d'encre HP Premium rend vos presentations couleur 
plus vives et impressionnantes. Les films transparents sont faciles d utiliser et 
sechent rapidement sans laisser de traces. 

• Les Cartes de voeux HP mates, le Papier HP brillant pour cartes de voeux, 
les Cartes de voeux HP ivoire d texture feutree, pliees en deux et les Cartes 
de voeux HP d texture feutree, blanches/ pliees en deux vous permettent de 
creer vos propres cartes de voeux. 

• Le Papier HP glace pour brochures et depliants ou le Papier pour brochures 
et depliants HP, finition mate existe en glace ou en mat sur les deux faces, 
pour une impression recto verso. II s'adapte parfaitement d la reproduction 
de photographies, aux graphiques presentes en couverture de rapports, 
aux presentations speciales, aux brochures, aux depliants publicitaires et 
aux calendriers. 

formats de papier pour I'impression 

Vous trouverez ci-dessous la liste des formats de papier disponibles pour 
I'impression. 



categorie de format 


format specifique 


pages entieres 


Lettre, A4, Legal 


pages de plus petit 
format 


Executive, B5, A5, A6 


papier photo 


Lettre, A4, 1 0 x 1 5 cm avec languettes dechirables 


cartes 


9x13 cm, 10x15 cm, Hagaki, 13x18 cm, A6 


enveloppes 


n° 1 0 et DL 
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formats de papier pour la copie 

Vous pouvez effectuer des copies uniquement sur des pages entieres (Lettre, 
Legal et A4) de papier ordinaire et photo, et de film transparent. 

pa piers a eviter 

Nous recommandons de ne pas utiliser les papiers suivants lors d'une 
impression : 

• Tout papier comportant des perforations ou des decoupages. 

• Les matieres d la texture trop lourde, par exemple les papiers a base de 
fibres de lin. L'impression risque d'etre irreguliere et I'encre risque de 
s'etendre. 

• Les papiers extremement lisses, brillants ou trop traites, non concus pour 
etre utilises avec votre appareil HP Officejet. lis risquent d'entramer des 
bourrages papier dans I'appareil HP Officejet ou de rejeter I'encre. 

• Formulaires en plusieurs exemplaires (par exemple des formulaires en 
duplicata ou en triplicata). lis peuvent rester coinces ou se plier dans 
I'appareil. L'encre risque egalement de laisser des traces. 

• Les enveloppes a fermoir ou d fenetre. 

Nous recommandons de ne pas utiliser les papiers suivants lors d'un travail de 
copie : 

• Tout papier comportant des perforations ou des decoupages. 

• Du papier photo autre que le Papier photo HP Premium Plus. 

• Des enveloppes. 

• Du film transparent autre que HP Premium ou HP Premium Plus. 

• Des formulaires composes de plusieurs volets ou des etiquettes. 



chargement du papier 



Ces procedures decrivent comment charger differents formats et types de papier 
dans le bac d papier pour effectuer des copies et des impressions. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• chargement de feuilles entieres d la page 1 9 

• chargement des enveloppes d la page 2 1 

• chargement de papier photo 10 x 15 cm avec languettes dechirables d la 

page 21 

• chargement de cartes postales, de fiches bristol ou de cartes Hagaki d la 

page 22 

• chargement d'autres types de papier dans le bac a papier d la page 23 

chargement de feuilles entieres 

La procedure suivante decrit le chargement de papier au format Lettre, Legal et 
A4 dans le bac d papier. II existe des instructions specifiques pour le chargement 
de certains types de papier et d'enveloppes. Apres avoir consulte cette 
procedure, reportez-vous aux sections chargement des enveloppes d la 
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page 21 , chargement de papier photo 10 x 15 cm avec languettes dechirables 
d la page 2 1 et chargement d'autres types de papier dans le bac a papier d la 

page 23. 

Pour obtenir des resultats optimaux, redefinissez les parametres de papier 
chaque fois que vous changez de type ou de format de papier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section selection du type de papier pour la 
copie d la page 24. 

Conseil - Evitez que le support se froisse, ondule, se chiffonne ou 
se plie en le stockant d plat dans une pochette etanche et 
reutilisable. Des variations extremes de temperature et d'humidite 
peuvent provoquer des deformations du papier et provoquer des 
problemes dans I'appareil HP Officejet si le support n'est pas 
stocke correctement. 

1 Ouvrez la porte du bac d papier et deployez ce dernier. Reportez-vous d 
la section ouverture et fermeture du bac a papier d la page 1 6. 

2 S'il est ouvert, repliez le bac de sortie des originaux. 

3 Faites glisser le guide de papier dans sa position la plus ecartee. 

4 Taquez la pile de papier contre une surface plane pour aligner le bord des 
feuilles, puis verifiez que toutes les feuilles sont de meme format et de 
meme type. 

5 Inserez le bord court du papier au fond du bac d papier (face d imprimer 
vers le bas). Pour eviter de tordre le papier, assurez-vous que vous ne le 
poussez pas trop loin ou trop fort. Si vous utilisez du papier d en-tete, 
inserez le haut de la page en premier. 




6 Faites glisser le guide de papier jusqu'd ce qu'il atteigne le bord du 

papier. Assurez-vous que la pile de papier est d plat dans le bac d papier 
et sous I'onglet du guide de papier. 
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chargement des enveloppes 

La procedure suivante decrit le chargement d'enveloppes dans I'appareil 
HP Officejet. Vous pouvez charger une ou plusieurs enveloppes dans le bac a 
papier. Pour des resultats optimaux, pensez a utiliser une etiquette pour I'adresse 
de retourdes enveloppes. N'utilisez jamais d'enveloppes brillantes ou gaufrees, 
ni d'enveloppes d agrafe ou d fenetre. 

Conseil - Consultez les fichiers d'aide de votre logiciel de 
traitement de texte pour obtenir des informations detaillees sur la 
mise en page du texte d imprimer sur les enveloppes. 

1 Retirez tout papier du bac d papier. 

2 Inserez une ou plusieurs enveloppes sur le cote droit du bac d papier, le 
rabat de I'enveloppe devant etre deploye vers le haut et vers la gauche. 
Faites glisser I'enveloppe vers I'avant jusqu'd ce qu'elle soit calee. 




3 Faites glisser le guide de papier contre les enveloppes (veillez d ne pas 
plier les enveloppes avec le guide de papier). Assurez-vous que les 
enveloppes ne depassent pas I'onglet du guide de papier. 

chargement de papier photo 10 x 15 cm avec languettes dechirables 

La procedure suivante decrit le chargement de papier photo 1 0 x 1 5 cm avec 
languettes dechirables dans votre appareil HP Officejet. N'utilisez pas de 
papier photo 10 x 15 cm sans languettes dechirables. 

Remarque - Vous ne pouvez pas copier ou envoyer des telecopies sur du 
papier de petit format. 
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Remarque - Pour obtenir les meilleurs resultats, utilisez un type de papier 
photo 10 x 15 cm avec languettes dechirables recommande. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section papiers recommandes d la 
page 17. En outre, pour optimiser les resultats, definissez le type et le 
format de papier avant de lancer I'impression. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous aux sections selection du type de papier pour 
la copie d la page 24 et selection du format de papier d la page 25. II se 
peut que vous souhaitiez egalement utiliser une cartouche photo pour 
obtenir une image de qualite optimale. Pour plus d'informations, reportez- 
vous d la section utilisation d'une cartouche d'impression photo d la 
page 91 . 

Conseil - Veillez d eviter que le support se froisse, ondule, se 
chiffonne ou se plie en le stockant d plat dans une pochette 
etanche reutilisable. Des variations extremes de temperature et 
d'humidite peuvent provoquer des deformations du papier et 
provoquer des problemes dans I'appareil HP Officejet si le 
support n'est pas stocke correctement. 

Retirez tout papier du bac d papier. 

Inserez le bord court d'une pile de papier photo - face brillante (d 
imprimer vers le bas) et languettes dechirables vers vous - dans le bac d 
papier jusqu'd ce qu'elle se cale contre le fond et le bord droit. 




3 Faites glisser le guide de papier contre la pile de papier photo (veillez d 
ne pas plier le papier photo avec le guide de papier). Assurez-vous que la 
pile de papier photo est sous I'onglet du guide de papier. 

chargement de cartes postales, de fiches bristol ou de cartes Hagaki 

Vous trouverez ci-dessous la procedure pour charger des cartes postales, des 
fiches bristol ou des cartes Hagaki dans votre appareil HP Officejet en vue d'une 
impression. 

Remarque - Vous ne pouvez pas copier ou envoyer des telecopies sur du 
papier de petit format. 

1 Retirez tout papier du bac d papier. 

2 Faites glisser une pile de cartes dans le bac d papier jusqu'd ce que la 
face d imprimer se cale contre le fond et le bord droit. Placez le bord long 
des cartes contre le bord long du bac d papier. 
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3 Faites glisser le guide de papier contre la pile de cartes. Assurez-vous que 
la pile de cartes est sous I'onglet du guide de papier. 

chargement d'autres types de papier dans le bac a papier 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques conseils pratiques pour le 
chargement de certains types de papier et de film transparent. Pour obtenir des 
resultats optimaux, redefinissez le type de papier chaque fois que vous modifiez 
le type et le format de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section 
selection du type de papier pour la copie d la page 24. 



papier 


conseils 


Papiers HP 


• Papier HP Premium : localisez la fleche grise sur la 
face non imprimable du papier, puis introduisez le 
papier en orientant cette fleche vers le haut. 

• Film transparent jet d'encre HP Premium : inserez le 
film de sorte que la bande blanche (avec les fleches 
et le logo HP) soit orientee vers le haut et introduite 
en premier dans le bac a papier. 

• Papier pour carte de voeux HP, papier HP brillant 
pour cartes de voeux ou cartes de voeux HP d 
texture feutree : faites glisser une petite pile de 
cartes de voeux, face d imprimer vers le bas, au 
fond du bac d papier. 


Etiquettes 

(impression 

uniquement) 


• Utilisez toujours des planches d'etiquettes de format 
Lettre ou A4, destinees aux appareils d jet 
d'encre HP (telles que les etiquettes Avery pour 
imprimantes d jet d'encre) et assurez-vous que les 
etiquettes n'ont pas plus de deux ans. 

• Aerez la pile de planches d'etiquettes pour separer 
les feuilles collees ensemble. 

• Dans le bac d papier, placez une pile de planches 
d'etiquettes sur du papier ordinaire, face d imprimer 
vers le bas. N'inserez pas les planches d'etiquettes 
une par une. 
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selection du type de papier 

Chaque fois que vous changez de type de papier, veillez d selectionner le type 
de papier de votre appareil HP Officejet. 

para metres de type de papier pour la copie 

Selectionnez le parametre Type de papier correspondant au papier ou au film 
transparent que vous utilisez. Pour obtenir une qualite de copie optimale, utilisez 
les types de papiers repertories dans la liste. 



papier 


parametres du 
panneau avant 


Papier pour photocopieur ou d en-tete 


Papier ordinaire 


Autre papier ordinaire 


Papier ordinaire 


Papier HP Premium 


Papier ordinaire 


Papier blanc brillant HP 


Papier ordinaire 


Autres papiers jet d'encre 


Papier ordinaire 


Papier photo HP Premium 


Papier photo 


Papier photo HP Premium Plus 


Papier photo 


Autre papier photo 1 


Papier photo 


Film transparent jet d encre HP Premium 


Transparent 


Autre papier transparent 


Transparent 


Papiers speciaux 


Papier ordinaire 


Cartes de voeux HP mates, pliees en quatre 


Papier ordinaire 


Cartes de voeux HP mates, pliees en deux 


Papier ordinaire 


Cartes de voeux HP d texture feutree 


Papier ordinaire 


Papier HP brillant pour brochures et depliants 
professionnels 


Papier photo 


Papier HP mat pour brochures et depliants 
professionnels 


Papier ordinaire 



1 Tous les papiers photo ne sont pas compatibles. 

selection du type de papier pour la copie 

La procedure suivante decrit la definition du type de papier pour I'option Copie 
de I'appareil HP Officejet. Selectionnez le parametre Type de papier 
correspondant au papier ou au film transparent que vous utilisez. 

Remarque - Ces etapes concernent la copie ; lors d'une impression d partir 
de I'ordinateur, definissez les proprietes de type de papier dans la botte de 
dialogue Imprimer ou Mise en page du logiciel d partir duquel vous 
imprimez. 
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chargement du papier et des originaux 



1 Appuyez sur le bouton Copie jusqu'd ce que Type de papier s'affiche. 

2 Appuyez sur ► jusqu'd ce que le type de papier adequat s'affiche. 

3 Appuyez sur OK pour selectionner le type de papier affiche. 

Remarque - Ce parametre revient d sa configuration par defaut deux 
minutes apres la fin de la tdche. Pour plus d'informations sur la modification 
du parametre de copie par defaut, reportez-vous d la section modification 
des parametres de copie par defaut d la page 30. 



selection du format de papier 



La procedure suivante decrit le mode de selection du format de papier de 
I'appareil HP Officejet. Selectionnez le Format de papier dans le logiciel, pour 
une impression, et le parametre Format papier, pour une copie ou une telecopie, 
correspondant au papier ou film transparent que vous utilisez. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• definition du format de papier pour la copie d la page 25 

• definition du format de papier pour la reception d'une telecopie d la 

page 25 

definition du format de papier pour la copie 

Les copies peuvent etre realisees sur du papier au format Lettre, A4 ou Legal 
uniquement. 

Remarque - Ce parametre revient d sa configuration par defaut deux 
minutes apres la fin de la tdche. Pour des informations sur la modification 
du parametre de copie par defaut, reportez-vous d la section modification 
des parametres de copie par defaut d la page 30. 

1 Appuyez sur le bouton Copie jusqu'd ce que Format pap copie apparaisse. 

2 Appuyez sur ► jusqu'd ce que le format de papier adequat s'affiche. 

3 Appuyez sur OK pour selectionner le format de papier affiche. 

definition du format de papier pour la reception d'une telecopie 

Vous pouvez selectionner le format de papier utilise pour les telecopies recues. 
Le format de papier selectionne doit correspondre au papier charge dans le bac 
d papier. Les telecopies peuvent s'imprimer sur du papier au format Lettre, A4 ou 
Legal uniquement. 

Remarque - Si vous chargez un format de papier inadequat dans le bac d 
papier pendant la reception d'une telecopie, cette derniere ne s'imprime 
pas. Chargez du papier Lettre, A4 ou Legal, puis appuyez sur OK pour 
imprimer la telecopie. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 4. 

Ces commandes ont pour effet de selectionner Conf. de base des 
telecopies, puis Form pap telec. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner une option, puis appuyez sur OK. 
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eviter les bourrages papier 



Pour eviter les bourrages papier, procedez comme suit : 

• Evitez que le papier inutilise se froisse ou ondule en le stockant d plat dans 
une pochette etanche reutilisable. 

• Retirez frequemment le papier imprime du bac de sortie. 

• Assurez-vous que le support charge dans le bac d'alimentation 
automatique et dans le bac d papier repose d plat et que les bords ne sont 
pas plies ni dechires. 

• Ne combinez pas plusieurs types et formats de papier dans le bac 
d'alimentation automatique ou dans le bac d papier. Chargez toujours un 
seul type et un seul format de papier dans le bac d'alimentation 
automatique ou dans le bac d papier. 

• Ajustez les guides pour document du bac d'alimentation automatique et le 
guide de papier du bac d papier pour qu'ils se calent contre le support 
charge. Assurez-vous que les guides de papier ne courbent pas le support. 

• Ne poussez pas le support trop loin dans le bac d papier. 

• Utilisez des types de papiers recommandes pour I'appareil HP Officejet. 



chargement des originaux 



Vous pouvez copier, telecopier ou numeriser un original en le placant dans le 
bac d'alimentation automatique. La procedure suivante decrit le chargement des 
originaux dans le bac d'alimentation automatique de I'appareil HP Officejet. 

Remarque - Le bac d'alimentation automatique peut contenir jusqu'd 20 
feuilles de papier. 

1 Chargez I'original dans la partie centrale du bac d'alimentation 

automatique, face vers le bas, le haut de I'original oriente de sorte qu'il 
s'insere en premier. 

Conseil - Choisissez toujours une orientation portrait pour le 
chargement d'originaux de petit format, le bord le plus court 
devant etre insere en premier dans I'appareil HP Officejet. 




2 Faites glisser les guides pour document vers I'interieur, jusqu'd ce qu'ils 
atteignent les bords de I'original. 

Conseil - Assurez-vous que la rallonge du bac de sortie des 
originaux est deployee. 
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chargement du papier et des originaux 

3 Appuyez sur Copie, Numerisation ou Telecopie sur le panneau avant. 

Remarque - Si vous souhaitez changer un parametre de Copie ou de 
Telecopie, ou modifier une destination de Numerisation, appuyez plusieurs 
fois sur la touche Copie, Telecopie ou Numerisation jusqu'd ce que le 
parametre ou la destination de votre choix apparaisse sur I'ecran du 
panneau avant. Une fois le parametre de votre choix affiche, appuyez sur 
► pour acceder a une valeur specifique (par exemple, un format de papier 
specifique), puis appuyez sur OK pour selectionner le parametre ou la 
destination. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur sur le panneau avant 
pour lancer le travail. 

Pour plus d'informations sur la copie de photos originales, reportez-vous d la 
section copie d'une photo sur une page entiere d la page 32. 
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utilisation des fonctions de copie 



L'appareil HP Officejet permet de realiser des copies couleur et noir et blanc de 
haute qualite sur du papier ordinaire, du papier photo et des transparents. Vous 
pouvez agrandir ou reduire la taille d'un original pour le faire tenir sur un format 
de papier specifique, ajuster la luminosite de la copie et utiliser des fonctions 
speciales pour realiser des copies haute qualite de photos, en les agrandissant 
a la taille d'une page entiere. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• presentation d la page 29 

• copie d'un document noir et blanc de deux pages d la page 3 1 

• copies multiples du meme original d la page 32 

• copie d'une photo sur une page entiere d la page 32 

• copie d'un document de format legal sur du papier de format lettre d la 

page 34 

• copie d'un original passe d la page 35 

• copie d'un document ayant ete telecopie plusieurs fois d la page 35 

• amelioration des zones claires de la copie d la page 36 

• arret de la copie d la page 36 



presentation 



Vous pouvez realiser des copies en utilisant le panneau avant de l'appareil 
HP Officejet ou le logiciel Directeur HP installe sur votre ordinateur. La plupart 
des fonctions de copie sont accessibles via le panneau avant et le logiciel. 
Toutefois, I'utilisation du logiciel peut vous sembler une solution plus facile pour 
acceder aux fonctions de copie speciales. 

Cette section explique comment effectuer les tdches de copie courantes d partir 
du panneau avant de l'appareil HP Officejet uniquement. Pour savoir comment 
effectuer des tdches de copie depuis le logiciel Directeur HP, consultez 
I'HP Image Zone qui s'affiche d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• amelioration de la vitesse ou de la qualite de copie d la page 30 

• modification des parametres de copie par defaut d la page 30 

utilisation des fonctions de copie a partir du panneau avant 

1 Chargez I'original et appuyez sur le bouton Copie du panneau avant. 

La premiere option du menu Copie apparaTt sur I'ecran du panneau avant. 

2 Appuyez plusieurs fois sur Copie pour faire defiler les options du menu. 

3 Lorsque I'option d modifier apparaTt sur I'ecran du panneau avant, 
appuyez sur les boutons < et ► pour faire defiler les reglages possibles. 
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Remarque - Pour modifier plusieurs options, appuyez sur OK apres chaque 
parametre. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

amelioration de la vitesse ou de la qualite de copie 

L'appareil HP Officejet propose trois options de vitesse et de qualite de copie. 

• L'option Normale offre une sortie de haute qualite. C'est I'option 
recommandee pour la plupart des travaux de copie. L'option Normale est 
plus rapide que l'option Optimale. 

• L'option Rapide permet d'effectuer des copies encore plus rapidement 
qu'avec l'option Normale. La qualite du texte est comparable d celle de 
l'option Normale, mais celle des images peut etre inferieure. L'option 
Rapide permet de remplacer moins frequemment les cartouches 
d'impression car elle consomme moins d'encre. 

• L'option Optimale permet d'obtenir une copie de qualite optimale sur tous 
les types de papier et elimine I'effet de frame se produisant parfois dans 
certaines zones unies. La copie est plus lente avec l'option Optimale que 
dans les autres modes. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d la section chargement des originaux. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Qualite copie apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Qualite copie. 



Menu Copie 

Nombre de copies 

Qualite copie ► Qualite copie 

Plus clair/fonce Normale 
Reduire/agrandir Rapide 
Type de papier Optimale 
Format pap copie 
Ameliorations 
Nouv regl defaut 

3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que la qualite souhaitee s'affiche. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

modification des parametres de copie par defaut 

Lorsque vous modifiez les parametres de copie d partir du panneau avant ou du 
Directeur HP, les changements apportes ne s'appliquent qu'au travail de copie 
en cours. Pour appliquer les nouveaux parametres de copie d toutes les copies 
ulterieures, vous pouvez les enregistrer comme parametres par defaut. 
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utilisation des fonctions de copie 

1 Chargez I'original dans le bac d'alimentation automatique, face vers le 
bas et veillez d ce que le haut de la feuille soit insere en premier. Pour plus 
d' informations, reportez-vous a la section chargement des originaux d la 
page 26. 

2 Apportez les modifications eventuelles aux options du menu Copie. 

3 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Nouv regl defaut apparaisse sur la 
ligne superieure de I'ecran. 



Menu Copie 

Nombre de copies 
Qualite copie 
Plus clair/fonce 
Reduire/agrandir 
Type de papier 
Format pap copie 
Ameliorations 
Nouv regl defaut 

4 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Oui s'affiche. 

5 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur pour effectuer une 
copie avec les nouveaux parametres par defaut ou appuyez sur OK pour 
enregistrer les parametres sans effectuer de copie. 



Les parametres specifies ici ne sont enregistres que sur I'appareil HP Officejet 
lui-meme. Les parametres du logiciel ne sont pas modifies. Si vous utilisez le 
logiciel Directeur HP pour regler les parametres des copies que vous realisez, 
il est preferable d'enregistrer les parametres que vous utilisez le plus souvent 
comme parametres par defaut dans la boTte de dialogue Copie HP. Pour de 
plus amples informations, consultez I'aide aide de hp image zone qui s'affiche 
d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 



copie d'un document noir et blanc de deux pages 

Vous pouvez utiliser I'appareil HP Officejet pour copier un document d'une ou 
de plusieurs pages, en couleur ou en noir et blanc. Dans cet exemple, I'appareil 
HP Officejet est utilise pour copier un original noir et blanc de deux pages. 
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1 Disposez les originaux de sorte que la premiere page se trouve au-dessus. 

2 Chargez les originaux face vers le bas et veillez d ce que le haut de la 
feuille soit insere en premier dans le bac d'alimentation automatique. Pour 
plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des originaux d 
la page 26. 

3 Appuyez sur Copie. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir. 

copies multiples du meme original 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d la section chargement des originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Nombre de copies apparaisse sur la 
ligne superieure de I'ecran. 

3 Appuyez sur ► ou utilisez le clavier numerique pour entrer le nombre de 
copies, sans depasser le maximum. 

Le nombre maximal de copies varie selon le modele. 

Conseil - Maintenez I'une des fleches de direction enfoncee si 
vous devez entrer un nombre eleve de copies : le nombre de 
copies augmente ou diminue alors par increments de 5. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

Si vous effectuez plusieurs copies d'une pile d'originaux chargee dans le 
bac d'alimentation, I'appareil HP Officejet effectue toutes les copies de 
chaque page avant de copier la page suivante. Vous devrez trier et 
agrafer vous-meme les copies. 




copie d'une photo sur une page entiere 

Utilisez I'option Ajuster photo lorsque vous souhaitez agrandir la photo originale 
pour qu'elle couvre la zone imprimable du papier charge dans le bac 
d'alimentation. 

L'option Ajuster photo permet uniquement d'agrandir des photos aux formats 
standard. Les formats photo standard sont les suivants : 

• 9 x 1 3 cm 

• 10x15 cm 

• 13x18 cm 

• 15x20 cm 

• 25 x 25 cm 

Pour les originaux contenant du texte ou des photos et qui ne sont pas de taille 
standard, utilisez Reduire/agrandir. 
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utilisation des fonctions de copie 



Conseil - Vous pouvez optimiser la qualite des photos que vous 
imprimez et copiez avec votre appareil HP Officejet en achetant 
une cartouche d'impression photo. Retirez la cartouche 
d'impression noire et inserez la cartouche d'impression photo a la 
place (voir utilisation de I'etui de protection de cartouche d la 
page 91 pour plus d'informations sur le stockage des cartouches 
d'impression). Grace aux cartouches d'impression couleur et 
photo, vous disposez d'un systeme a six encres qui vous permet 
d'obtenir des photos de qualite superieure. Lorsque vous souhaitez 
imprimer des documents texte classiques, remettez la cartouche 
noire en place. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section commande de 
cartouches d'impression d la page 81 . 



3 




1 Chargez la photo dans le bac d'alimentation automatique, face vers le bas 
et veillez d ce que le haut de la photo soit insere en premier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section chargement des originaux d la 
page 26. 

Placez la photo au centre du bac d'alimentation et rapprochez les guides 
de papier. 




2 Chargez du papier Lettre ou A4 dans le bac d'alimentation. 

3 Appuyez sur Ajuster photo. 

"Papier pleine taille uniquement" s'affiche d I'ecran. L'appareil 

HP Officejet prend uniquement en charge la copie sur du papier au format 

Lettre, A4 et Legal. 

Type de papier apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 
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Type de papier 

Papier ordinaire 
Papier photo 



4 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Papier ordinaire ou Papier photo s'affiche, 
selon votre choix. 

5 Appuyez sur Demarrer, Couleur. 

Remarque - Pour faire tenir I'original dans la zone imprimable de la page 
sans en modifier les proportions, il se peutque I'appareil HP Officejet laisse 
une marge non uniforme sur les bords du papier. 

copie d'un document de format legal sur du papier de format 
lettre 

1 Chargez le document au format Legal dans le bac d'alimentation 
automatique, face vers le bas et veillez d ce que le haut du document soit 
insere en premier. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section 
chargement des originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Reduire/agrandir apparaisse sur la 
ligne superieure de I'ecran. 

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Reduire/Agrandir. 



Menu Copie 

Nombre de copies 
Qualite copie 
Plus clair/fonce 
Reduire/ agrandir 

Type de papier 
Format pap copie 
Ameliorations 
Nouv regl defaut 



Reduire/agrandir 

Taille reelle 
Personnalisee 1 00 % 
Page entiere 91 % 
Legal>Ltr 72% 



3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Legal >Ltr 72 % s'affiche. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

L'appareil HP Officejet reduit la taille de I'original de maniere d le faire 
tenir dans la zone imprimable du papier Lettre, comme illustre ci-dessous. 
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utilisation des fonctions de copie 

copie d'un original passe 

Utilisez la commande Plus clair/fonce pour regler la luminosite des copies. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. Pour plus d' informations, 
reportez-vous d la section chargement des originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Plus clair/fonce apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

La plage de valeurs Plus clair/fonce s'affiche sur le panneau avant sous la 
forme de cercles sur une echelle. 

3 Appuyez sur ► pour assombrir la copie. 

Remarque - Vous pouvez aussi appuyer sur < pour eclaircir la copie. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

copie d'un document ayant ete telecopie plusieurs fois 

La fonction Ameliorations ajuste automatiquement la qualite des documents texte 
en accentuant les contours des caracteres, ou les photos en ameliorant les 
couleurs claires qui risqueraient de passer pour du blanc. 

L'amelioration Texte est I'option par defaut. Utilisez Amelioration Texte pour 
rendre les contours d'un texte en noir plus nets. Utilisez Photo pour ameliorer les 
couleurs claires de vos photographies, Mixte si votre original contient d la fois 
des photos et du texte ou Aucune pour desactiver toutes les ameliorations. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d la section chargement des originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Ameliorations apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Ameliorations. 



Menu Copie 

Nombre de copies 
Qualite copie 
Plus clair/fonce 
Reduire/agrandir 
Type de papier 
Format pap copie 

Ameliorations 

Nouv regl defaut 



Ameliorations 

Texte 

Papier photo 

Mixte 

Aucun 



3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Texte s'affiche. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 
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Conseil - Si I'un des cas de figure suivants se produit, desactivez 
Amelioration Texte en selectionnant Photo ou Aucune : 

- des points de couleur apparaissent autour du texte de vos copies ; 

- les caracteres noirs de grande taille ne sont pas correctement rendus ; 

- les petits objets ou les lignes en couleur presentent des parties noires ; 

- des bandes horizontales granuleuses ou blanches apparaissent dans 
les zones de gris clair d gris moyen. 



amelioration des zones claires de la copie 



Utilisez les ameliorations Photo pour optimiser les couleurs claires qui 
risqueraient d'apparattre comme du blanc. Vous pouvez aussi utiliser les 
ameliorations Photo lors d'une copie, de maniere d eliminer ou d minimiser I'un 
des problemes suivants susceptibles de se produire lors d'une copie avec les 
ameliorations Texte : 

• des points de couleur apparaissent autour du texte de vos copies ; 

• les caracteres noirs de grande taille ne sont pas correctement rendus ; 

• les petits objets ou les lignes en couleur presentent des parties noires ; 

• des bandes horizontales granuleuses ou blanches apparaissent dans les 
zones de gris clair d gris moyen. 

1 Chargez la photo dans le bac d'alimentation automatique, face vers le bas 
et veillez d ce que le haut de la photo soit insere en premier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section chargement des originaux d la 
page 26. 

2 Appuyez sur Copie jusqu'd ce que Ameliorations apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Ameliorations. 



Menu Copie 

Nombre de copies 
Qualite copie 
Plus clair/fonce 
Reduire/agrandir 
Type de papier 
Format pap copie 
Ameliorations — 
Nouv regl defaut 



Ameliorations 

Texte 

Papier photo 

Mixte 

Aucun 



3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Photo s'affiche. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 



arret de la copie 



► Pour arreter la copie, appuyez sur Annuler sur le panneau avant. 
L'appareil HP Officejet arrete immediatement la copie et ejecte le papier. 
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numerisation 



La numerisation est un procede permettant de convertir du texte et des images 
en un format electronique accepte par votre ordinateur. Vous pouvez numeriser 
des photos et des documents texte. 

L'image ou le texte numerise(e) etant au format electronique, vous pouvez la ou 
le placer dans un programme de traitement de texte ou graphique et la ou le 
modifier pour I'adapter d vos besoins. Vous pouvez effectuer les operations 
suivantes : 

• numeriser des photos de vos enfants et les envoyer d votre famille par 
courrier electronique, creer un inventaire photographique de votre maison 
ou de votre bureau, ou creer un album electronique ; 

• numeriser le texte d'un article dans votre logiciel de traitement de texte et le 
citer dans un rapport, sans avoir d le saisir d nouveau. 

Pour utiliser les fonctions de numerisation, I'appareil HP Officejet et I'ordinateur 
doivent etre connectes et mis sous tension. Le logiciel HP Officejet doit egalement 
etre installe et actif sur I'ordinateur avant la numerisation. Pour vous assurer que 
le logiciel HP Officejet est actif sur un ordinateur sous Windows, verifiez la 
presence de I'icone hp officejet 4200 series dans la barre d'etat du systeme 
situee dans Tangle inferieur droit de I'ecran, pres de I'heure. Le logiciel 
HP Officejet est toujours actif sur un Macintosh. 

Vous pouvez demarrer une numerisation d partir de votre ordinateur ou de 
I'appareil HP Officejet. Cette section vous explique uniquement comment 
effectuer des numerations d partir du panneau avant de I'appareil 
HP Officejet. 



Pour plus d'informations sur la procedure d suivre pour realiser des 
numerations depuis un ordinateur, pour ajuster, redimensionner, faire pivoter 
et recadrer vos numerations, et pour en ameliorer la nettete, consultez I'aide 
de hp image zone fournie avec votre logiciel. 

Remarque - Une numerisation d haute resolution (600 dpi ou plus) requiert 
une grande quantite d'espace disque. Si la quantite d'espace disque 
disponible sur votre disque dur est insuffisante, il se peut que votre systeme 
se bloque. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• numerisation d'un original d la page 38 

• arret de la numerisation d la page 38 



chapitre 4 

numerisation d'un original 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. Reportez-vous d la 
section chargement des originaux. 

2 Appuyez sur Numerisation. 

Un menu Numerisation apparaTt, repertoriant vos destinations de 
numerisation existantes. La destination par defaut est celle que vous avez 
selectionnee en dernier dans ce menu. 

3 Selectionnez la destination en appuyant sur < ou ► , ou en appuyant 
plusieurs fois sur le bouton Numerisation. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

arret de la numerisation 

► Pour arreter la numerisation, appuyez sur Annuler sur le panneau avant. 
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L'appareil HP Officejet vous permet d'envoyer et de recevoir des telecopies, y 
compris des telecopies couleur. Vous pouvez definir des entrees de numerotation 
rapide afin d'envoyer rapidement et facilement des telecopies aux numeros que 
vous composez le plus frequemment. A partir du panneau avant, vous pouvez 
definir un certain nombre d'options de telecopie, telles que la resolution. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• envoi d'une telecopie d la page 40 

• definition du mode de reponse d la page 48 

• reception d'une telecopie d la page 5 1 

• utilisation du combine integre (hp officejet 4250 series uniquement) d la 

page 55 

• configuration de I'en-tete de telecopie d la page 56 

• saisie d'un texte a partir du panneau avant d la page 57 

• impression de rapports d la page 58 

• configuration de la numerotation rapide d la page 6 1 

• modification de la resolution de telecopie et du parametre plus clair/fonce 

d la page 64 

• definition des options de telecopie d la page 67 

• reimpression de telecopies conservees en memoire d la page 75 

• arret de I'envoi ou de la reception de telecopies d la page 75 

Etudiez le logiciel Directeur HP, fourni avec votre appareil HP Officejet pour 
exploiter pleinement toutes ses possibilites. Grace au Directeur HP, vous 
pouvez effectuer toutes ces taches et d'autres qui ne sont pas disponibles sur 
le panneau avant de votre appareil HP Officejet. Pour plus d' informations, 
consultez I'aide de hp image zone qui s'affiche d I'ecran, fournie avec votre 
logiciel. 



envoi d'une telecopie 

Vous pouvez utiliser le panneau avant pour envoyer une telecopie noir et blanc 
ou couleur d partir de votre appareil HP Officejet. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• activation de la confirmation de telecopie d la page 40 

• envoi d'une telecopie simple d la page 41 

• envoi d'une telecopie couleur ou photo d la page 42 

• envoi d'une telecopie via la numerotation rapide d la page 42 

• envoi d'une telecopie via la touche BIS d la page 43 

• envoi differe d'une telecopie d la page 44 

• annulation de I'envoi differe d'une telecopie d la page 45 

• envoi d'une telecopie a partir de la memoire d la page 45 

• envoi d'une telecopie par numerotation audible d la page 46 

• envoi manuel d'une telecopie d partir d'un telephone d la page 47 

activation de la confirmation de telecopie 

Si vous avez besoin d'une confirmation imprimee, suivez les instructions ci-apres 
avant d'envoyer une telecopie. 

Le parametre de confirmation de telecopie par defaut est Toute erreur. Par defaut, 
votre appareil HP Officejet imprime un rapport uniquement si un probleme 
survient lors de I'envoi ou de la reception d'une telecopie. Un message 
confirmant que la telecopie a ete correctement envoyee apparaTt brievement sur 
le panneau avant apres chaque operation. Pour imprimer un message de 
confirmation pour toutes les telecopies, suivez les instructions ci-apres. Pour plus 
d' informations, reportez-vous d la section generation automatique de rapports d 
la page 59. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 1, puis sur 1. 

Ces touches permettent de selectionner le menu Imprimer rapport, puis 
Configuration rapports autom. 
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Impr. rapport 
1 : Configuration rapports autom.. 

2: Derniere transaction 

3: Releve de telecopies 

4: Liste de numer. rapide 

5: Rapport d'auto-test 

6: Rapp. ID appel.* 

7: Rapp. sur les telec. indes. * 

* Ces options ne sont pas disponibles 
dans tous les pays/zones 
geographiques. Si I'identification de 
I'appelant n'est pas prise en charge 
dans votre pays/zone geographique, 
cette option de menu n'apparaftra 
pas dans le menu Imprimer rapport. 



Configuration rapports autom. 

Toute erreur 
Erreur envoi 
Erreur reception 
Toute telecopie 
Envoi uniquement 
Desactive 



3 Appuyez sur > jusqu'd ce que Toute telecopie apparaisse sur la seconde 
ligne de I'ecran, puis appuyez sur OK. 

L'appareil HP Officejet imprime un rapport de confirmation d chaque envoi 
de telecopie et indique si I'envoi de la telecopie a reussi ou non. 
Pour plus d'informations sur I'impression de rapports, reportez-vous d la 
section impression de rapports d la page 58. 

envoi d'une telecopie simple 

Cette section explique comment envoyer une telecopie simple en noir et blanc, 
d partir du panneau avant. 

Si vous voulez envoyer une telecopie couleur ou photo, reportez-vous d la section 
envoi d'une telecopie couleur ou photo d la page 42. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier numerique. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir. 

Conseil - Pour envoyer une telecopie, vous devez appuyer sur 
Demarrer. Le bouton OK permet d'effectuer des selections dans les 
menus. 



Savez-vous que vous pouvez envoyer une telecopie d partir de votre ordinateur, 
d I'aide du logiciel Directeur HP fourni avec votre appareil HP Officejet ? Vous 
pouvez egalement joindre d votre telecopie une page de garde generee par 
I'ordinateur. Rien de plus facile. Pour plus d'informations, consultez I'aide 
de hp image zone qui s'affiche d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 
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envoi d'une telecopie couleur ou photo 

Vous pouvez aussi envoyer un original ou une photo en couleur d partir de 
I'appareil HP Officejet. Si votre appareil HP Officejet determine que le 
telecopieur du destinataire ne peut pas recevoir de telecopies couleur, I'appareil 
HP Officejet envoie la telecopie en noir et blanc. 

Pour I'envoi de telecopies couleur, il est recommande d'utiliser uniquement les 
originaux. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant a ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier numerique. 

Conseil - Pour inserer une pause dans le numero de telecopie, 
appuyez sur BIS/Pause. 

4 Si vous envoyez une photo, reglez la resolution sur Photo. 

Pour plus d'informations sur la modification de la resolution, reportez-vous 
d la section modification de la resolution de telecopie d la page 64. 

5 Appuyez sur Demarrer, Couleur. 

Remarque - Si le telecopieur du destinataire ne peut pas recevoir de 
telecopies couleur, I'appareil HP Officejet les envoie automatiquement en 
noir et blanc. Apres la telecopie, un message s'affiche pour indiquer que la 
telecopie s'est faite en noir et blanc. Appuyez sur OK pour faire disparaTtre 
le message. 



Savez-vous que vous pouvez envoyer une telecopie d partir de votre ordinateur, 
d I'aide du logiciel Directeur HP fourni avec votre appareil HP Officejet ? Vous 
pouvez egalement joindre d votre telecopie une page de garde generee par 
I'ordinateur. Rien de plus facile. Pour plus d'informations, consultez I'aide 
de hp image zone qui s'affiche d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 

envoi d'une telecopie via la numerotation rapide 

Vous pouvez envoyer rapidement des telecopies d partir du panneau avant en 
appuyant sur Numerotation rapide ou sur I'un des boutons de numerotation 
rapide. 

Les boutons de numerotation rapide ne sont disponibles qu'une fois que vous les 
avez definis. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section configuration 
de la numerotation rapide d la page 6 1 . 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 
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3 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Appuyez sur Numerotation rapide jusqu'd ce que I'entree de 
numerotation rapide appropriee apparaisse sur la ligne superieure de 
I'ecran. Vous pouvez egalement faire defiler les entrees de 
numerotation rapide en appuyant sur 4 ou sur ► . 

- Appuyez sur Numerotation rapide et entrez le code de numerotation 
rapide a partir du panneau avant. 

- Appuyez sur un bouton de numerotation rapide. Appuyez une fois sur 
ce bouton pour acceder d la premiere entree de numerotation rapide 
et deux fois pour acceder d la seconde entree. 

Conseil - Pour reference, vous pouvez imprimer une liste des 
entrees de numerotation rapide. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d la section generation manuelle de rapports d la 

page 60. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

Remarque - Si vous envoyez une telecopie d une numerotation rapide de 
groupe, vous pouvez uniquement I'envoyer en noir et blanc. La telecopie est 
numerisee et stockee en memoire, puis le premier numero dans la liste de 
numerotation rapide de groupe est compose. Une fois la connexion etablie, 
la telecopie est envoyee et le numero suivant est compose, et ainsi de suite. 
Si un numero est occupe ou ne repond pas, I'appareil HP Officejet utilise 
les parametres definis pour Occupe-rappel et Pas de reponse Rappel. Si la 
connexion ne peut etre etablie, le numero suivant dans la liste de 
numerotation rapide de groupe est compose et un rapport d'erreur est 
genere d titre d'information. 



Le Directeur HP vous permet de configurer facilement et rapidement les 
parametres de numerotation rapide d partir de votre ordinateur. Pour plus 
d'informations, consultez I'aide de hp image zone qui s'affiche d I'ecran, 
fournie avec votre logiciel. 



envoi d'une telecopie via la touche BIS 

Vous pouvez envoyer une telecopie au dernier numero de telecopie compose d 
I'aide du bouton BIS/Pause. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur BIS/Pause. 

Le dernier numero compose s'affiche d I'ecran. 

3 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 



El 
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envoi differe d'une telecopie 

Vous pouvez programmer I'envoi d'une telecopie noir et blanc plus tard dans la 
journee, par exemple, lorsque les lignes telephoniques sont moins occupees ou 
que les tarifs sont plus bas. Lorsque vous programmez une telecopie, les 
originaux doivent etre charges dans le bac d'alimentation automatique. 

Lorsque I'heure specifiee est atteinte, I'appareil envoie automatiquement la 
telecopie des qu'il peut se connecter. 

Remarque - Utilisez le panneau avant pour programmer I'envoi differe 
d'une telecopie. Si vous utilisez le combine (HP Officejet 4250 Series 
uniquement), la telecopie est envoyee immediatement. 

Vous ne pouvez programmer I'envoi differe que d'une seule telecopie a la fois. 
Lorsque I'envoi differe d'une telecopie est programme, vous pouvez continuer d 
envoyer normalement des telecopies. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant a ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparatt sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier, utilisez un des boutons 
de numerotation rapide ou appuyez sur le bouton Numerotation rapide 
jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide appropriee apparaisse. 
Pour plus d'informations sur la numerotation rapide, reportez-vous d la 
section configuration de la numerotation rapide d la page 61 . 

Conseil - Pour inserer une pause dans le numero de telecopie, 
appuyez sur BIS/Pause. 

4 Appuyez sur Telecopie [usqu'd ce que Envoi telec. apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

5 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Envoi differe apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran, puis appuyez sur OK. 

6 Entrez I'heure d'envoi de la telecopie d I'aide du clavier numerique. 

7 Le cas echeant, appuyez sur 1 pour le matin (AM) ou sur 2 pour I'apres- 
midi (PM). 

8 Appuyez sur Demarrer, Noir. 

Remarque - Si vous appuyez sur Demarrer, Couleur, la telecopie sera 
envoyee en noir et blanc et un message s'affichera d I'ecran. 

L'appareil HP Officejet numerise les originaux et les stocke en memoire, 
puis les envoie d I'heure programmee. L'heure de I'envoi differe est 
affichee sur I'ecran du panneau avant. 
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annulation de I'envoi differe d'une telecopie 

Vous pouvez annuler I'envoi differe d'une telecopie ou en cours de transmission. 
Une fois que vous avez programme I'envoi differe d'une telecopie, I'heure de 
I'envoi differe s'affiche sur I'ecran du panneau avant. 

► Lorsque que I'heure de I'envoi differe s'affiche sur I'ecran, appuyez sur 
Annuler, puis sur 1 . 

envoi d'une telecopie a partir de la memoire 

Votre appareil HP Officejet peut numeriser une telecopie noir et blanc d partir 
du bac d'alimentation automatique, et la stacker en memoire avant de I'envoyer. 
Cette fonction est utile si le numero du destinataire est occupe ou temporairement 
indisponible. L'appareil HP Officejet numerise les originaux et les stocke en 
memoire, et les envoie lorsqu'il parvient d etablir la connexion. Vous pouvez 
retirer les originaux de l'appareil HP Officejet une fois les pages numerisees. 

Remarque - Utilisez le panneau avant pour envoyer une telecopie stockee 
dans la memoire. Si vous utilisez le combine (HP Officejet 4250 Series 
uniquement), la telecopie est envoyee immediatement. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier, utilisez un des boutons 
de numerotation rapide ou appuyez sur le bouton Numerotation rapide 
jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide appropriee apparaisse. 
Pour plus d'informations sur la numerotation rapide, reportez-vous d la 
section configuration de la numerotation rapide d la page 61 . 

Conseil - Pour inserer une pause dans le numero de telecopie, 
appuyez sur BIS/Pause. 

4 Appuyez sur Telecopie jusqu'd ce que Envoi telec. apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

5 Appuyez sur ► jusqu'd ce que Envoi depuis la memoire s'affiche sur la 
ligne superieure de I'ecran. 

6 Appuyez sur Demarrer, Noir. 

Remarque - Si vous appuyez sur Demarrer, Couleur, la telecopie est 
envoyee en noir et blanc et un message s'affiche d I'ecran. 

L'appareil HP Officejet numerise les originaux, les stocke en memoire et les 
envoie lorsque le telecopieur destinataire est disponible. 
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envoi d'une telecopie par numerotation audible 

La numerotation audible permet de composer un numero d partir du panneau 
avant comme avec un telephone ordinaire. Cette fonction est utile pour envoyer 
des telecopies d I'aide d'une carte telephonique. Elle peut aussi servir si vous 
devez repondre d des invites (tonalites) pendant la numerotation etdonc espacer 
la numerotation. 

Selon votre modele, vous pouvez envoyer une telecopie d I'aide de la 
numerotation audible d partir du panneau avant ou du combine (HP Officejet 
4250 Series uniquement). 

pour envoyer une telecopie a I'aide de la numerotation audible d partir du 
panneau avant 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant a ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

3 Lorsque la tonalite d'invitation d composer retentit, entrez le numero de 
telecopie d I'aide du clavier numerique du panneau avant. Vous pouvez 
egalement utiliser les boutons de numerotation rapide. Pour plus 
d'informations sur la numerotation rapide, reportez-vous d la section envoi 
d'une telecopie via la numerotation rapide d la page 42. 

4 Suivez les instructions eventuelles. 

La telecopie est envoyee des que le telecopieur destinataire repond. 

pour envoyer une telecopie a I'aide de la numerotation audible d partir du 
combine (hp officejet 4250 series uniquement) 

Remarque - Cette procedure s'applique uniquement au produit 
HP Officejet 4250 Series. Si vous disposez d'un appareil HP Officejet 
4210 Series, reportez-vous d la section precedente pour obtenir des 
instructions. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Decrochez le combine integre. 

3 Lorsque la tonalite d'invitation d composer retentit, entrez le numero de 
telecopie d I'aide du clavier numerique du panneau avant. Vous pouvez 
egalement utiliser les boutons de numerotation rapide. Pour plus 
d'informations sur la numerotation rapide, reportez-vous d la section envoi 
d'une telecopie via la numerotation rapide d la page 42. 

4 Suivez les instructions eventuelles. 

5 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

La telecopie est envoyee des que le telecopieur destinataire repond. 
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envoi manuel d'une telecopie a partir d'un telephone 

L'envoi manuel d'une telecopie vous permet de passer un appel telephonique et 
de dialoguer avec le destinataire avant l'envoi de la telecopie. Ceci est 
particulierement utile si vous souhaitez informer le destinataire de l'envoi de 
votre telecopie avant de lui envoyer. 

Vous pouvez envoyer une telecopie manuellement d I'aide d'un telephone 
directement relie d I'appareil HP Officejet ou en utilisant le combine se trouvant 
sur celui-ci (HP Officejet 4250 Series uniquement). 

Le telephone doit etre connecte au port "2-EXT" a I'arriere de I'appareil 
HP Officejet. 

pour envoyer manuellement une telecopie d partir d'un telephone connecte. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Composez le numero d I'aide des touches du telephone relie d I'appareil 
HP Officejet. 

Remarque - Vous devez utiliser les touches du telephone pour composer le 
numero. N'utilisez pas le clavier numerique du panneau avant de I'appareil 
HP Officejet. 

3 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Si, apres avoir compose le numero, vous entendez des tonalites de 
telecopie, appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur dans les 
trois secondes qui suivent. 

- Si le destinataire repond au telephone, demandez-lui d'appuyer sur la 
touche de demarrage de son telecopieur des qu'il entend la tonalite de 
telecopie. Veillez d appuyer sur Demarrer, Noirou Demarrer, Couleur 
sur I'appareil HP Officejet avant que le destinataire appuie sur la 
touche de demarrage de son telecopieur. 

4 Lorsque vous entendez les tonalites de telecopie, raccrochez. 

pour envoyer une telecopie manuellement a I'aide du combine integre 
(modele avec combine uniquement) 

Remarque - Cette procedure concerne uniquement les modeles 
HP Officejet 4250 Series dotes d'un combine integre. Si vous disposez d'un 
appareil HP Officejet 4210 Series, reportez-vous d la section precedente 
pour obtenir des instructions. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Decrochez le combine de I'appareil HP Officejet et composez le numero d 
I'aide du clavier numerique situe sur le panneau avant. 
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3 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Si, apres avoir compose le numero, vous entendez des tonalites de 
telecopie, appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur dans les 
trois secondes qui suivent. 

- Si le destinataire repond au telephone, demandez-lui d'appuyer sur la 
touche de demarrage de son telecopieur des qu'il entend la tonalite de 
telecopie. Veillez d appuyer sur Demarrer, Noirou Demarrer, Couleur 
sur I'appareil HP Officejet avant que le destinataire appuie sur la 
touche de demarrage de son telecopieur. 

4 Lorsque vous entendez les tonalites de telecopie, raccrochez. 

definition du mode de reponse 

Par defaut, votre appareil HP Officejet repond automatiquement aux appels 
entrants et receptionne les telecopies. Vous pouvez modifier le mode de 
reception pour configurer une reception manuelle ou automatique des 
telecopies, en fonction du materiel et des services (le cas echeant) partageant la 
ligne telephonique de votre appareil HP Officejet. Cette section explique les 
differents modes de reponse disponibles. 

II est vivement recommande de definir le mode de reponse sur le panneau avant 
et non depuis I'appareil Directeur HP. 

pour modifier le mode de reponse d partir du panneau avant 

► Appuyez sur Mode reponse jusqu'd ce que le mode de reponse approprie 
s'affiche d I'ecran. 

Le Mode reponse selectionne apparaTt d I'ecran et devient le reglage par 
defaut. 

Reportez-vous au tableau ci-apres pour connaTtre le Mode reponse adapte d 
votre utilisation. Dans la premiere colonne du tableau, selectionnez les 
equipements et les services correspondent d la configuration de votre bureau. 
Regardez ensuite quel est le parametre approprie dans la deuxieme colonne. La 
troisieme colonne decrit comment I'appareil HP Officejet repond aux appels 
entrants. 



equipements/services 
partageant votre ligne de 
telecopie 


mode de reponse 
recommande 


description 


Aucun 

(vous disposez d'une ligne de 
telecopie distincte sur laquelle 
vous ne recevez pas d'appels 
vocaux). 


Telecopieur 


L'appareil HP Officejet repond 
automatiquement d tous les appels entrants 
en utilisant le parametre Sonneries jusqu'd 
reponse. Reportez-vous d la section 
definition du nombre de sonneries avant 
reponse d la page 5 1 . 
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equipements/services 
partageant votre ligne de 
telecopie 


mode de reponse 
recommande 


description 


Une ligne appels vocaux/de 
telecopie partagee avec 
I'appareil HP Officejet 
4250 Series (modele avec 
combine) et pas de repondeur. 


Telec./Tel. 

Ce mode ne 
concerne que le 
modele 
HP Officejet 
4250 Series. 


L'appareil HP Officejet repond 
automatiquement d tous les appels entrants 
en utilisant le parametre Sonneries jusqu'a 
reponse. Reportez-vous d la section 
definition du nombre de sonneries avant 
reponse d la page 5 1 . 
Si I'appel est un appel de telecopie, 
I'appareil HP Officejet receptionne la 
telecopie. Dans le cas d'un appel vocal, 
I'appareil HP Officejet emet une sonnerie 
particuliere pour indiquer qu'il s'agit d'un 
appel vocal. Vous devrez repondre d 
I'appel vocal entrant au moyen du combine 
integre. 

Remarque- Si I'appareil HP Officejet 
determine que I'appel est un appel 
vocal, seul le modele HP Officejet 
emet une sonnerie particuliere. Les 
autres telephones connectes sur la 
meme ligne telephonique ne sonneront 
pas. Vous devrez repondre d I'appel 
vocal entrant au moyen du combine 
integre. 

Ne repondez pas aux appels vocaux 
d partir d'autres telephones se 
trouvant sur la ligne. L'appareil ne 
peut detecter que vous avez decroche 
un telephone et continuera d emettre 
une sonnerie. Vous devrez appuyer 
sur le bouton Annulerde l'appareil 
HP Officejet pour arreter la sonnerie. 


Une ligne appels vocaux/de 
telecopie partagee avec 
I'appareil HP Officejet 
4210 Series ou HP Officejet 
4250 Series. 


Telephone 


L'appareil HP Officejet ne repondra pas 
automatiquement aux appels. Vous devrez 
effectuer la reception des telecopies 
manuellement en appuyant sur Demarrer, 
Noir ou Demarrer, Couleur. Pour des 
informations sur la reception manuelle de 
telecopies, reportez-vous d la section 
reception d'une telecopie d la page 5 1 . 
Utilisez ce parametre si la plupart des 
appels sur cette ligne telephonique sontdes 
appels vocaux et que vous recevez 
rarement des telecopies. 
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equipements/services 
partageant votre ligne de 
telecopie 


mode de reponse 
recommande 


description 


Service de messagerie vocale 
fourni par votre operateur 
telephonique. 


Telephone 


L'appareil HP Officejet ne repondra pas 
automatiquement aux appels. Vous devrez 
effectuer la reception des telecopies 
manuellement en appuyant sur Demarrer, 
Noir ou Demarrer, Couleur. Pour des 
informations sur la reception manuelle de 
telecopies, reportez-vous d la section 
reception d'une telecopie d la page 5 1 . 


Un repondeur et une ligne 
appels vocaux/de telecopie 
partagee. 


Repondeur 


L'appareil HP Officejet ne repondra pas 
automatiquement aux appels. Le repondeur 
prend I'appel et l'appareil HP Officejet 
surveille la ligne. Si des tonalites de 
telecopie sont detectees, l'appareil 
HP Officejet recevra la telecopie. Dans le 
cas d'un appel vocal, le repondeur 
enregistre le message entrant. 

Remarque - II s'agit du parametre 
recommande si vous disposez d'un 
repondeur. 


Service de sonnerie distincte. 


Telecopieur 


L'appareil HP Officejet repond 
automatiquement d tous les appels 
entrants. 

Assurez-vous que le type de sonnerie defini 
pour votre ligne par votre operateur 
telephonique correspond au parametre 
Repondre d cette sonnerie defini pour 
l'appareil HP Officejet. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section 
modification de la melodie de la sonnerie 
de reponse (sonnerie distincte) d la 
page 70. 
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reception d'une telecopie 

Par defaut, votre appareil HP Officejet receptionne et imprime automatiquement 
les telecopies entrantes. 

Selon le Mode reponse choisi, la reception des telecopies par I'appareil 
HP Officejet est automatique ou manuelle. Pour plus d'informations sur la 
fonction Mode reponse, reportez-vous d la section definition du mode de 
reponse d la page 48. 

Remarque - Si vous parametrez le Mode reponse sur Telephone, vous 
devrez effectuer manuellement la reception des telecopies et repondre en 
personne d I'appel de telecopie entrant. Si Telecopieur, Telec./Tel. ou 
Repondeur est defini, la reception des telecopies peut etre automatique ou 
manuelle. 

Vous pouvez recevoir des telecopies manuellement d partir des equipements 
suivants : 

• Un telephone relie directement d I'appareil HP Officejet (sur le port 
"2-EXT") 

• Un telephone relie d la meme ligne telephonique, mais non directement 
connecte d I'appareil HP Officejet 

• Le panneau avant 

• Le combine integre (modele avec combine uniquement) 

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la reception des 
telecopies. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• definition du nombre de sonneries avant reponse d la page 51 

• reception manuelle d'une telecopie a partir d'un telephone d la page 52 

• reception manuelle d'une telecopie a partir du panneau avant d la 

page 53 

• reception manuelle d'une telecopie a I'aide du combine integre 
(hp officejet 4250 series uniquement) d la page 53 

• releve pour reception d'une telecopie d la page 54 

definition du nombre de sonneries avant reponse 

Vous pouvez specifier le nombre de sonneries souhaite avant que votre appareil 
HP Officejet ne reponde automatiquement au telephone. La valeur par defaut est 
2 sonneries (elle peut varier selon le pays ou la zone geographique). 

Remarque - Ce parametre s'applique uniquement si vous avez defini le 
Mode reponse sur Telecopieur ou sur Telec./Tel. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 3. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Sonn. avant reponse. 
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Conf. de base des telecopies 

1 : Date et heure 
2: En-tete telecopie 
3: Sonn. avant reponse 

4: Form pap telec. 

5: Numerotation impuls. /tonal. 

6: Volume sonnerie 

7: Volume ligne tel. 

8: Retransmission noirseulement 



3 Utilisez le clavier numerique pour entrer le nombre de sonneries avant 
reponse. 

4 Appuyez sur OK pour selectionner le parametre affiche. 

reception manuelle d'une telecopie a partir d'un telephone 

Vous pouvez recevoir des telecopies manuellement d partir d'un telephone : 

• relie directement d I'appareil HP Officejet (en utilisant le port "2-EXT") 

• se trouvant sur la meme ligne telephonique, mais non relie au HP Officejet 

Remarque - Si vous souhaitez receptionner une telecopie manuellement d 
I'aide du combine integre (modele avec combine uniquement), reportez- 
vous d la section reception manuelle d'une telecopie d I'aide du combine 
integre (hp officejet 4250 series uniquement) d la page 53. 

1 Retirez le cas echeant les originaux se trouvant dans le bac d'alimentation 
automatique. 

2 Definissez le Mode reponse sur Telephone de sorte que I'appareil 

HP Officejet ne reponde pas automatiquement aux appels entrants. Vous 
pouvez egalement regler le parametre Sonn. avant rep. sur une valeur 
elevee pour que vous ayez le temps de repondre d I'appel avant I'appareil 
HP Officejet. 

Pour plus d'informations sur I'appareil Mode reponse, reportez-vous d la 
section definition du mode de reponse d la page 48. Pour plus 
d'informations sur le reglage du parametre Sonn. avant rep., reportez-vous 
d la section definition du nombre de sonneries avant reponse d la 

page 51 . 



'5. 
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3 Pour receptionner une telecopie manuellement d partir d'un telephone, 
effectuez I'une des operations suivantes : 

- Si votre telephone est connecte a I'arriere de I'appareil HP Officejet et 
que vous entendez des tonalites propres d un telecopieur en train 
d'emettre, appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

- Si votre telephone n'est pas relie a I'arriere de I'appareil HP Officejet 
(mais se trouve sur la meme ligne telephonique) et que vous entendez 
des tonalites propres d un telecopieur en train d'emettre, appuyez sur 
12 3 sur votre telephone. 

- Si vous etes au telephone avec I'expediteur (en utilisant un telephone 
relie d I'appareil HP Officejet), dites-lui d'appuyer sur la touche de 
demarrage de son telecopieur. Des que vous entendez la tonalite d'un 
telecopieur en train d'emettre, appuyez sur Demarrer, Noir ou 
Demarrer, Couleur. 

4 Attendez que I'appareil HP Officejet envoie une tonalite de reponse, puis 
raccrochez le combine telephonique. 

L'appareil HP Officejet receptionne la telecopie. 

reception manuelle d'une telecopie a partir du panneau avant 

Vous pouvez recevoir des telecopies manuellement d partir du panneau avant : 

1 Retirez le cas echeant les originaux se trouvant dans le bac d'alimentation 
automatique. 

2 Definissez le Mode reponse sur Telephone de sorte que I'appareil 

HP Officejet ne reponde pas automatiquement aux appels entrants. Vous 
pouvez egalement regler le parametre Sonn. avant rep. sur une valeur 
elevee pour que vous ayez le temps de repondre d I'appel avant I'appareil 
HP Officejet. 

Pour plus d'informations sur I'appareil Mode reponse, reportez-vous d la 
section definition du mode de reponse d la page 48. Pour plus 
d'informations sur le reglage du parametre Sonn. avant rep., reportez-vous 
d la section definition du nombre de sonneries avant reponse d la 
page 51 . 

3 Lorsque I'appareil HP Officejet emet une sonnerie, appuyez sur Demarrer, 
Noir ou Demarrer, Couleur. 

L'appareil HP Officejet receptionne la telecopie. 

reception manuelle d'une telecopie a I'aide du combine integre (hp officejet 
4250 series uniquement) 

Vous pouvez recevoir des telecopies manuellement en utilisant le combine 
integre. 

Remarque - Cette section concerne uniquement les modeles HP Officejet 
4250 Series dotes d'un combine integre. Si vous ne disposez pas d'un 
combine integre, reportez-vous d la section reception manuelle d'une 
telecopie a partir d'un telephone d la page 52 ou reception manuelle d'une 
telecopie d partir du panneau avant d la page 53. 
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1 Retirez le cas echeant les originaux se trouvant dans le bac d'alimentation 
automatique. 

2 Definissez le Mode reponse sur Telephone de sorte que I'appareil 

HP Officejet ne reponde pas automatiquement aux appels entrants. Vous 
pouvez egalement regler le parametre Sonn. avant rep. sur une valeur 
elevee pour que vous ayez le temps de repondre d I'appel avant I'appareil 
HP Officejet. 

Pour plus d'informations sur la fonction Mode reponse, reportez-vous d la 
section definition du mode de reponse d la page 48. Pour plus 
d'informations sur le reglage du parametre Sonn. avant rep., reportez-vous 
d la section definition du nombre de sonneries avant reponse d la 

page 51 . 

3 Pour receptionner une telecopie manuellement d partir d'un telephone, 
effectuez I'une des operations suivantes : 

- Si I'appareil HP Officejet sonne, decrochez le combine integre. Si vous 
entendez la tonalite d'un telecopieur en train d'emettre, appuyez sur 
Demarrer, Noirou Demarrer, Couleur, puis appuyez sur 2. 

- Si vous etes au telephone avec I'expediteur en utilisant le combine 
integre, demandez-lui d'appuyer d'abord sur la touche de demarrage 
de son telecopieur. Des que vous entendez la tonalite d'un telecopieur 
en train d'emettre, appuyez sur Demarrer, Noirou Demarrer, Couleur. 

4 Attendez que I'appareil HP Officejet envoie une tonalite de reponse, puis 
raccrochez. 

L'appareil HP Officejet receptionne la telecopie. 

releve pour reception d'une telecopie 

La fonction de releve permet d votre appareil HP Officejet de demander d un 
autre telecopieur d'envoyer une telecopie qu'il a en file d'attente. Lorsque vous 
utilisez la fonction Interroger pour recevoir, I'appareil HP Officejet appelle le 
telecopieur designe et lui demande la telecopie. Le telecopieur designe doit etre 
configure pour I'interrogation et une telecopie doit etre prete pour I'envoi. 

1 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparaTt sur la ligne superieure de I'ecran. 

2 Entrez le numero de telecopie destinataire. 

3 Appuyez sur Telecopie jusqu'd ce que Envoi telec. apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran. 

4 Appuyez sur ► jusqu'd ce que I'option Interroger pour recevoir 

apparaisse sur la ligne superieure de I'ecran. 

5 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 
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utilisation du combine integre (hp officejet 4250 series 
uniquement) 

Vous pouvez utiliser le combine integre pour repondre aux appels entrants, 
passer des appels telephoniques, recevoir et envoyer des telecopies. Pendant 
que I'appareil HP Officejet effectue une autre tdche, telle qu'un travail de copie, 
de numerisation ou d'impression, vous pouvez continuer d utiliser le combine 
pour des appels telephoniques. 

Remarque - Si I'appareil HP Officejet envoie ou recoit des donnees de 
telecopie, vous ne pourrez plus utiliser le combine pour des appels 
telephoniques. Si vous decrochez le combine pendant I'envoi ou la 
reception de telecopies, vous n'entendrez pas de tonalite. N'utilisez le 
combine que lorsque I'appareil HP Officejet a termine I'envoi ou la 
reception de la telecopie. 

Reportez-vous d cette section uniquement si vous disposez de I'appareil 
HP Officejet 4250 Series (avec le combine integre). 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• reponse a des appels entrants d I'aide du combine integre d la page 55 

• utilisation du combine pour passer des appels telephoniques d la page 55 

• reception des telecopies a I'aide du combine d la page 56 

• envoi de telecopies a I'aide du combine d la page 56 

• reglage du volume du combine d la page 56 

reponse a des appels entrants a I'aide du combine integre 

► Decrochez le combine integre. 

Remarque - Si vous etes au telephone et recevez un autre appel, appuyez 
sur Flash pour repondre d I'appel en attente. Les appels en attente sont un 
service d'abonnement qui n'est pas disponible dans toutes les zones. Pour 
plus d'informations, contactez votre operateur telephonique. 

utilisation du combine pour passer des appels telephoniques 

Vous pouvez passer des appels telephoniques d I'aide du combine integre. Vous 
pouvez utiliser les fonctions BIS, Numerotation rapide ou un bouton de 
numerotation rapide pour composer rapidement les numeros. 

1 Decrochez le combine integre. 

2 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Composez le numero d partir du clavier numerique. 

- Appuyez sur BIS pour composer le dernier numero appele. 

- Appuyez sur Numerotation rapide jusqu'd ce que I'entree de 
numerotation rapide individuelle appropriee apparaisse sur la ligne 
superieure de I'ecran (ne selectionnez pas une entree de numerotation 
de groupe), puis appuyez sur OK. 

Vous pouvez egalement parcourir les entrees de numerotation rapide 
en appuyant sur < ou ► ou saisir le code de I'entree de numerotation 
rapide d partir du panneau avant. 

- Appuyez sur un bouton de numerotation rapide, puis sur OK. 
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Appuyez une fois sur ce bouton pour acceder d la premiere entree de 
numerotation rapide et deux fois pour acceder d la seconde entree. 

reception des telecopies d I'aide du combine 

► Pour plus d'informations sur la reception de telecopies d I'aide du combine 
integre, reportez-vous d la section reception manuelle d'une telecopie d 
I'aide du combine integre (hp officejet 4250 series uniquement) d la 

page 53. 

envoi de telecopies a I'aide du combine 

► Pour plus d'informations sur I'envoi de telecopies d I'aide du combine 
integre, reportez-vous d la section pourenvoyer une telecopie 
manuellement a I'aide du combine integre (modele avec 

combine uniquement) d la page 47. 

reglage du volume du combine 

Vous pouvez regler le volume du combine de Normal d Eleve. 

1 Decrochez le combine integre. 

2 Appuyez sur < pour baisser le volume ou sur ► pour augmenter le 
volume. 

Remarque - Vous pouvez egalement regler le volume des sonneries et des 
tonalites de numerotation. Pour plus d'informations, reportez-vous aux 
sections reglage du volume de la sonnerie et reglage du volume de la ligne 
telephonique. 

configuration de l'en-tete de telecopie 

L'en-tete de telecopie permet d'imprimer votre nom et votre numero de telecopie 
en haut de chaque telecopie que vous envoyez. II est recommande d'utiliser 
I'Assistant de configuration du telecopieur pendant I'installation du logiciel 
HP Image Zone pour definir l'en-tete de telecopie ; cependant, vous pouvez le 
faire egalement d partir du panneau avant. 

Ces informations sont legalement obligatoires dans de nombreux pays/ regions. 

Remarque - En Hongrie, le code d'identification de I'abonne (en-tete de 
telecopie) peut etre defini ou modifie uniquement par un membre autorise 
du personnel. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur HP 
agree. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 2. 

Ces commandes ont pour effet de selectionner Conf. de base des 
telecopies, puis En-tete telecopie. 

3 Lorsque vous y etes invite, entrez votre nom ou le nom de la societe. Pour 
des informations sur la saisie de texte depuis le panneau avant, reportez- 
vous d la section saisie d'un texte a partir du panneau avant d la 

page 57. 

4 Appuyez sur OK. 

5 Entrez votre numero de telecopie via le clavier numerique. 
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6 Appuyez sur OK. 
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II peut etre plus facile de saisir les informations d'en-tete de telecopie d partir 
du Directeur HP installe avec votre appareil HP Officejet. Outre I'en-tete de 
telecopie, vous pouvez specifier les donnees de la page de garde. Ces 
informations seront utilisees lorsque vous enverrez une telecopie a partir de 
I'ordinateur en joignant une page de garde. 

Pour plus d'informations, consultez I'aide de hp image zone qui s'affiche d 
I'ecran, fournie avec votre logiciel. 



saisie d'un texte d partir du panneau avant 

La liste suivante fournit des conseils pour saisir du texte via le clavier du panneau 
avant. 

• Appuyez sur les touches numerotees du clavier numerique correspondent 
aux lettres du nom d saisir. 

Les lettres A, B et C correspondent au chiffre 2, et ainsi 
de suite. 

Appuyez plusieurs fois sur une touche pour connaTtre les caracteres 
disponibles. 

Par exemple, pour j k I J K L 5 
obtenir ce caractere : 

Appuyez sur 5 ce 1 2 3 4 5 6 7 

nombre de fois : 

Remarque - Selon votre langue ou pays/ region, d'autres caracteres 
peuvent etre disponibles. 

Des que la lettre adequate apparaTt, attendez que le curseur avance 
automatiquement vers la droite ou appuyez sur ► . Appuyez sur le numero 
correspondent a la lettre suivante du nom. Appuyez sur la touche autant 
de fois que necessaire pour obtenir le caractere souhaite. La premiere 
lettre d'un mot est automatiquement en majuscule. 

Conseil - Le curseur se deplacera automatiquement vers la droite 
au bout de deux secondes. 

Pour inserer un espace, appuyez sur Espace (#) ou sur ► . 

Pour inserer une pause de trois secondes, appuyez sur BIS/Pause. 

Pour saisir un symbole, par exemple *, appuyez plusieurs fois sur 
Symboles (*) afin de faire defiler la liste des symboles. Le tableau suivant 
repertorie les symboles disponibles. 





guide de 1 1 utilisateur 



57 



chapitre 5 



sym boles 
disponibles 


description 


disponible lors des saisies 
suivantes 


* 


Fournit les tonalites DTMF (Dual 
Tone Multiple-Frequency) 
attributes au caractere 
asterisque. 


en-tete de telecopie, entrees 
de numerotation rapide, 
numeros de telecopie ou de 
telephone et entrees de 
numerotation manuelle 




Lors de la numerotation 
automatique, I'appareil 
HP Officejet insere une pause 
de trois secondes dans une 
serie de chiffres. 


en-tete de telecopie, entrees 
de numerotation rapide et 
numeros de telecopie ou de 
telephone 


0 


Affiche une parenthese d 
gauche ou d droite pour 
separer visuellement les chiffres 
- tels que les indicatifs 
regionaux - et faciliter la 
lecture. Ces symboles 
n'affectent pas la numerotation. 


en-tete de telecopie, entrees 
de numerotation rapide et 
numeros de telecopie ou de 
telephone 


w 


Lors de la numerotation 
automatique, I'appareil 
Mr Uttice|et attend une tonahte 
de numerotation avant de 
continuer lorsque vous saisissez 
le caractere W. 


en-tete de telecopie, entrees 
de numerotation rapide et 
numeros de telecopie ou de 
telephone 


n 
K 


Pendant la numerotation 
automatique, le caractere R 
fonctionne de la meme maniere 
que la touche Flash. 


en-tete de telecopie, entrees 
de numerotation rapide et 
numeros de telecopie ou de 
telephone 


+ 


Affiche un symbole plus dans 
I'en-tete de telecopie. 


en-tete de telecopie 



Si vous appuyez sur une touche par erreur, appuyez sur < pour effacer, 
puis sur la touche adequate. 

Apres avoir saisi le texte, appuyez sur OK pour sauvegarder vos entrees. 



impression de rapports 

Vous pouvez configurer votre appareil HP Officejet afin qu'il imprime 
automatiquement des rapports d'erreur et de confirmation pour chaque 
telecopie envoyee ou recue. Vous pouvez egalement imprimer manuellement les 
rapports systeme en fonction de vos besoins. Ces rapports fournissent des 
informations systeme utiles concernant votre appareil HP Officejet. 

Par defaut, I'appareil HP Officejet est configure pour imprimer un rapport 
uniquement en cas de probleme lors de I'envoi ou de la reception d'une 
telecopie. Un message confirmant que la telecopie a ete correctement envoyee 
apparaTt brievement sur le panneau avant, apres chaque operation. 
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Cette section contient les rubriques suivantes : 

* generation automatique de rapports d la page 59 

• generation manuelle de rapports d la page 60 

generation automatique de rapports 

Ce parametre vous permet de configurer I'appareil HP Officejet pour qu'il 
imprime automatiquement des rapports d'erreur et de confirmation. 

Remarque - Si vous avez besoin d'une confirmation imprimee chaque fois 
qu'une telecopie est correctement envoyee, executez la procedure ci-apres 
avant d'envoyer vos telecopies. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 1, puis sur 1. 

Ces touches permettent de selectionner le menu Imprimer rapport, puis 
Configuration rapports autom. 



Impr. rapport 
1 : Configuration rapports autom. 

2: Derniere transaction 

3: Releve de telecopies 

4: Liste de numer. rapide 

5: Rapport d'auto-test 

6: Rapp. ID appel.* 

7: Rapp. sur les telec. indes. * 

* Ces options ne sont pas disponibles 
dans tous les pays/ zones 
geographiques. Si I'identification de 
I'appelant n'est pas prise en charge 
dans votre pays/ zone geographique, 
cette option de menu n'apparaTtra 
pas dans le menu Imprimer rapport. 



Configuration rapports autom. 

Toute erreur 
Erreur envoi 
Erreur reception 
Toute telecopie 
Envoi uniquement 
Desactive 



Appuyez sur ► pour faire defiler les types de rapports suivants : 

- Toute erreur : impression d'un rapport lorsqu'une erreur liee d la 
telecopie se produit (rapport par defaut). 

- Erreur envoi : impression d'un rapport pour chaque erreur survenant 
lors de I'envoi. 

- Erreur reception : impression d'un rapport pour chaque erreur 
survenant lors de la reception. 

- Toute telecopie : impression d'une confirmation d chaque envoi ou 
reception d'une telecopie. 

- Envoi uniquement : impression d'un rapport d chaque envoi d'une 
telecopie. 

- Desactive : n'imprime pas de rapports de telecopie. 

Remarque - Si vous selectionnez Envoi uniquement, vous recevrez 
egalement des rapports d'erreur de reception pour toute erreur generee. 

Appuyez sur OK pour selectionner un rapport. 
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generation manuelle de rapports 

Vous pouvez gerer manuellement des rapports sur votre appareil HP Officejet, 
notamment I'etat de la derniere telecopie que vous avez envoyee, une liste des 
entrees de numerotation rapide programmees ou un Rapport d'auto-test d des 
fins de diagnostic. 

1 Appuyez sur Configurer, puis sur 1. 

Cette operation selection ne I m primer rapport. 



Impr. rapport 

1 : Configuration rapports autom. 

2: Derniere transaction 

3: Releve de telecopies 

4: Liste de numer. rapide 

5: Rapport d'auto-test 

6: Rapp. ID appel.* 

7: Rapp. sur les telec. indes.* 

* Ces options ne sont pas disponibles 
dans tous les pays/zones 
geographiques. Si I'identification de 
I'appelant n'est pas prise en charge 
dans votre pays/ zone geographique, 
cette option de menu n'apparaTtra pas 
dans le menu Imprimer rapport. 



2 Appuyez sur ► pour faire defiler les types de rapports suivants : 

- Configuration rapports autom. : imprime des rapports automatiques 
com me decrit dans la section generation automatique de rapports d la 

page 59. 

- Derniere transaction : impression des details de la derniere transaction 
de telecopie. 

- Releve de telecopies : impression d'un releve des 30 dernieres 
transactions de telecopie. 

- Liste de numer. rapide : imprime une liste des entrees de numerotation 
rapide programmees. 

- Rapport d'auto-test : imprime un rapport destine d vous aider dans le 
diagnostic des problemes d'impression et d'alignement. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section impression d'un rapport 
d'auto-test d la page 86. 

- Rapp. ID appel. : impression d'un releve des ID d'appelant des 30 
derniers appels. Le rapport imprime le numero de telephone, la date et 
I'heure, ainsi que le nom de I'appelant (le cas echeant). 
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Remarque - Le service ID de I'appelant n'est pas disponible dans tous les 
pays/zones geographiques. Si I'identification de I'appelant n'est pas prise 
en charge dans votre pays/ zone geographique, cette option de menu 
n'apparaTtra pas dans le menu Imprimer rapport. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section utilisation de I'lD de I'appelant d la page 73. 

- Rapp. sur les telec. indes. : imprime un rapport des numeros de 

telecopie que vous avez definis comme devant etre bloques. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section blocage des numeros de 
telecopie indesirables d la page 73. 

3 Appuyez sur OK pour selectionner un rapport. 

configuration de la numerotation rapide 

Vous pouvez attribuer des entrees de numerotation rapide aux numeros de 
telecopie frequemment utilises. Utilisez les boutons de numerotation rapide du 
panneau avant pour envoyer rapidement des telecopies. Vous pouvez egalement 
appuyer sur Numerotation rapide pour parcourir et selectionner les entrees de 
numerotation rapide de la liste. 

Les dix premieres entrees sont automatiquement affectees aux 5 boutons de 
numerotation rapide du panneau avant. Lorsque vous creez plus de 5 entrees de 
numerotation rapide, 2 entrees sont affectees d un bouton. Appuyez plusieurs 
fois sur le bouton de numerotation rapide pour passer d'un chiffre d un autre. Par 
exemple, appuyez sur le premier bouton de numerotation rapide pour passer 
des entrees de numerotation rapide 1 d 6, sur le second bouton pour passer des 
entrees 2 d 7 et ainsi de suite jusqu'au cinquieme bouton. Pour plus 
d'informations sur I'utilisation des boutons de numerotation rapide, reportez-vous 
d la section envoi d'une telecopie via la numerotation rapide d la page 42. 

Nous vous recommandons d'utiliser le Directeur HP pour configurer les 
parametres de numerotation rapide, mais vous pouvez egalement utiliser le 
panneau avant. 



Le Directeur HP vous permet de configurer facilement et rapidement les entrees 
de numerotation rapide d partir de votre ordinateur. Pour plus d'informations, 
consultez I'aide de hp image zone qui s'affiche d I'ecran, fournie avec votre 
logiciel. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• creation d'entrees individuelles de numerotation rapide d la page 61 

• ajout d'entrees de numerotation rapide de groupe d la page 62 

• mise a jour des entrees de numerotation rapide d la page 63 

• suppression d'entrees de numerotation rapide d la page 64 

creation d'entrees individuelles de numerotation rapide 

Vous pouvez creer des entrees de numerotation rapide pour les numeros de 
telecopie que vous utilisez frequemment. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 2, puis sur 1 . 
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Ces commandes permettent de selectionner Conf. de la numer. rapide, 
puis Numer. rapide individuelle. 



Conf. de la numer. rapide 
1: Numer. rapide individuelle 

2: Numer. rapide de groupe 
3: Supprimer numer. rapide 



La premiere entree de numerotation rapide non affectee apparaTt d I'ecran. 

3 Appuyez sur OK pour selectionner I'entree affichee. 

Conseil - Pour selectionner une autre entree vide, appuyez sur 4 
ou ► , puis sur OK. 

4 Entrez le numero de telecopie que vous souhaitez faire correspondre d 
cette entree, puis appuyez sur OK. 

Le numero de telecopie peut comprendre jusqu'd 50 chiffres. 

Conseil - Pour inserer une pause dans le numero de telecopie, 
appuyez sur BIS/Pause. 

5 Saisissez le nom, puis appuyez sur OK. 

Le nom ne peut pas comprendre plus de 1 3 caracteres. 

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous d la section 

saisie d'un texte a partir du panneau avant d la page 57. 

6 Des que Une autre ? apparaTt, appuyez sur 1 (Oui), si vous souhaitez 
configurer un autre numero, ou sur 2 (Non) pour quitter la fonction. 

ajout d'entrees de numerotation rapide de groupe 

Cette fonction vous permet de creer des groupes pouvant contenir jusqu'd 50 
entrees de numerotation rapide individuelles ; vous pouvez ainsi envoyer des 
telecopies noir et blanc d des groupes specifiques de personnes en utilisant un 
seul bouton de numerotation rapide. 

Remarque - Vous pouvez envoyer uniquement des telecopies noir et blanc 
aux groupes ; les telecopies couleur et la resolution Tres fine ne sont pas 
prises en charge pour I'envoi de telecopies aux groupes. 

Vous pouvez uniquement attribuer des entrees de numerotation rapide 
precedemment saisies d un groupe. En outre, seules des entrees de numerotation 
rapide individuelles peuvent etre ajoutees ; vous ne pouvez pas affecter un 
groupe d un autre groupe. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 2, puis sur 2. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de la numer. rapide, 
puis Numer. rapide de groupe. 
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Conf. de la numer. rapide 

1 : Numer. rapide individuelle 
2: Numer. rapide de groupe 

3: Supprimer numer. rapide 



La premiere entree de numerotation rapide non affectee apparaTt d I'ecran. 

3 Appuyez sur OK pour selectionner I'entree affichee. 

Conseil - Pour selectionner une autre entree vide, appuyez sur < 
ou ► , puis sur OK. 

4 Appuyez sur 4 ou sur ► pour selectionner une entree de numerotation 
rapide individuelle a ajouter au groupe. Vous pouvez egalement entrer le 
code de numerotation rapide en utilisant le panneau avant. 

5 Appuyez sur OK. 

6 Des que Une autre ? apparaTt, appuyez sur 1 (Oui), pour ajouter une autre 
entree de numerotation rapide individuelle. 

7 Des que vous avez ajoute toutes vos entrees, appuyez sur 2 (Non). 

8 Saisissez le nom de I'entree de numerotation rapide de groupe, puis 
appuyez sur OK. 

Le nom ne peut pas comprendre plus de 1 3 caracteres. 

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous d la section 

saisie d'un texte a partir du panneau avant d la page 57. 

9 Des que Une autre ? apparaTt, appuyez sur 1 (Oui), si vous souhaitez 
configurer une autre entree de numerotation rapide de groupe, ou sur 2 
(Non) pour quitter la fonction. 

mise a jour des entrees de numerotation rapide 

Vous pouvez modifier le numero de telephone ou le nom d'une entree de 
numerotation rapide individuelle. 

Remarque - Si I'entree de numerotation rapide individuelle fait egalement 
partie d'un groupe de numerotation rapide, ce dernier refletera les mises d 
jour effectuees au niveau de I'entree de numerotation rapide individuelle. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 2, puis sur 1 . 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de la numer. rapide, 
puis Numer. rapide individuelle. 

3 Appuyez sur 4 ou ► pour faire defiler les entrees de numerotation rapide. 
Appuyez ensuite sur OK pour selectionner I'entree appropriee. 

4 Lorsque le numero de telecopie en cours d'utilisation apparaTt, appuyez 
sur 4 pour I'effacer. 

5 Entrez d nouveau le numero de telecopie. 

Conseil - Pour inserer une pause dans le numero de telecopie, 
appuyez sur BIS/Pause. 

6 Appuyez sur OK pour enregistrer le nouveau numero. 
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7 Si vous souhaitez modifier le nom, appuyez sur i pour I'effacer, puis 
saisissez d nouveau le nom d I'aide du clavier. 

8 Appuyez sur OK. 

9 Appuyez sur 1 (Oui) pour mettre d jour une autre entree ou sur 2 (Non) 
pour quitter. 

suppression d'entrees de numerotation rapide 

Suivez les instructions suivantes pour supprimer une entree de numerotation 
rapide individuelle ou de groupe. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 2, puis d nouveau sur 3. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de la numer. rapide, 
puis Supprimer numer. rapide. 

3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide que vous 
souhaitez supprimer apparaisse. Appuyez ensuite sur OK. Vous pouvez 
egalement entrer le code de numerotation rapide en utilisant le panneau 
avant. 

modification de la resolution de telecopie et du parametre 
plus clair/fonce 

Vous pouvez modifier la resolution de telecopie et le parametre Plus clair/fonce 
des documents que vous envoyez. 

Remarque - Ces parametres n'ont aucune incidence sur les parametres de 
copie. La resolution et le contraste de copie sont independents de la 
resolution et du contraste de telecopie. De meme, les parametres modifies 
d partir du panneau avant n'affectent pas les telecopies envoyees d partir 
de I'ordinateur. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• modification de la resolution de telecopie d la page 64 

• modification du parametre plus clair/fonce d la page 65 

• configuration de nouvelles valeurs par defaut d la page 66 

modification de la resolution de telecopie 

Le parametre Resolution a une incidence sur la vitesse de transmission et la 
qualite des documents noir et blanc envoyes par telecopie. Votre appareil 
HP Officejet envoie uniquement les telecopies d la resolution maximale prise en 
charge par le telecopieur destinataire. Vous pouvez uniquement modifier la 
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resolution des telecopies que vous envoyez en noir et blanc. Les telecopies 
couleur sont envoyees avec une resolution Fine. Les parametres Resolution 
suivants sont disponibles : 

• Fine : il s'agit du parametre par defaut. Elle produit un texte d'excellente 
qualite adapte d la telecopie de la plupart des documents. 

• Tres fine : utilisez ce parametre lorsque vous telecopiez des documents 
contenant des details tres fins. Si vous choisissez cette option, gardez d 
I'esprit que le processus de telecopie est plus long d realiser et que vous 
pouvez envoyer uniquement des telecopies noir et blanc. 

• Photo : ce parametre offre la meilleure qualite de telecopie pour I'envoi de 
photos. Si vous choisissez I'option Photo, notez que le traitement de la 
telecopie est plus long. Lors de la telecopie de photographies, il est 
conseille d'utiliser la fonction Photo. 

• Standard : ce parametre offre la transmission la plus rapide possible, la 
qualite de telecopie etant la moins bonne. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Resolution jusqu'd ce que la resolution souhaitee s'affiche. 

Remarque - Le parametre Resolution que vous selectionnez est conserve 
jusqu'd ce que vous le modifiez de nouveau. 

Conseil - Vous pouvez egalement modifier le parametre 
Resolution en appuyant sur Telecopie, puis sur 4 ou ► pourfaire 
defiler les parametres jusqu'd Resolution. Appuyez ensuite sur OK. 
Utilisez 4 ou ► pour faire defiler la liste jusqu'au parametre 
souhaite et appuyez sur OK. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier, utilisez un des boutons 
de numerotation rapide ou appuyez sur le bouton Numerotation rapide 
jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide appropriee apparaisse. 

4 Appuyez sur Demarrer, Noir. 

Remarque - Si vous appuyez sur Demarrer, Couleur, la telecopie sera 
envoyee selon le parametre Fine. 

modification du parametre plus clair/fonce 

Utilisez ce parametre si vous souhaitez eclaircir ou assombrir une telecopie par 
rapport d I'original. Cette fonction est utile pour telecopier un document pale, 
delave ou manuscrit. Vous pouvez assombrir la telecopie en reglant le contraste. 

Les modifications sont annulees et les valeurs par defaut retablies au bout de 
deux minutes d'inactivite, sauf si vous enregistrez les valeurs modifiees comme 
nouvelles valeurs par defaut. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section 
configuration de nouvelles valeurs par defaut d la page 66. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 
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Numero de tel. apparent sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier, utilisez un des boutons 
de numerotation rapide ou appuyez sur le bouton Numerotation rapide 
jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide appropriee apparaisse. 

4 Appuyez sur Telecopie jusqu'd ce que Plus clair/fonce apparaisse sur la 
ligne superieure de I'ecran. 

La plage de valeurs apparatt d I'ecran sous la forme d'un cercle sur une 
echelle. 

5 Appuyez sur i pour eclaircir la telecopie ou sur ► pour I'assombrir. 

Le cercle se deplace vers la gauche ou vers la droite lorsque vous appuyez 
sur les boutons. 

6 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

configuration de nouvelles valeurs par defaut 

Vous pouvez modifier les valeurs par defaut du parametre Plus clair/fonce via le 
panneau avant. 

1 Chargez I'original face vers le bas en veillant d ce que le haut de la feuille 
soit insere en premier dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement des 
originaux d la page 26. 

2 Appuyez sur Telecopie. 

Numero de tel. apparatt sur la ligne superieure de I'ecran. 

3 Entrez le numero de telecopie d I'aide du clavier, utilisez un des boutons 
de numerotation rapide ou appuyez sur le bouton Numerotation rapide 
jusqu'd ce que I'entree de numerotation rapide appropriee apparaisse. 

Pour plus d'informations sur la numerotation rapide, reportez-vous d la 
section configuration de la numerotation rapide d la page 61 . 

4 Appuyez sur Telecopie jusqu'd ce que Plus clair/fonce apparaisse sur la 
ligne superieure de I'ecran. 

5 Le cas echeant, apportez des modifications. 

6 Appuyez d nouveau sur Telecopie jusqu'd ce que Nouv regl defaut 

apparaisse sur la ligne superieure de I'ecran. 

7 Appuyez sur ► pour selectionner Oui. 

8 Appuyez sur Demarrer, Noir ou Demarrer, Couleur. 

L'appareil HP Officejet utilise le nouveau parametre par defaut pour 
envoyer votre telecopie. 
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definition des options de telecopie 

Les options de telecopie que vous pouvez definir sont nombreuses ; par exemple, 
pour determiner si I'appareil HP Officejet doit rappeler automatiquement un 
numero occupe. Lorsque vous modifiez les options suivantes, le nouveau reglage 
devient le parametre par defaut. Cette section explique comment modifier les 
options de telecopie. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• configuration de la date et de I'heure d la page 67 

• reglage du format de papier pour les telecopies recues d la page 68 

• numerotation par impulsions ou tonalites d la page 68 

• reglage du volume de la sonnerie d la page 68 

• reglage du volume de la ligne telephonique d la page 69 

• retransmission des telecopies vers un autre numero d la page 69 

• modification ou annulation d'une retransmission de telecopie d la page 69 

• modification de la melodie de la sonnerie de reponse (sonnerie distincte) d 

la page 70 

• rappel automatique d'un numero occupe ou sans reponse d la page 70 

• configuration de la reduction automatique pour les telecopies recues d la 

page 71 

• utilisation du mode de correction d'erreurs d la page 72 

• definition de la vitesse de telecopie d la page 72 

• utilisation de I'lD de I'appelant d la page 73 

• blocage des numeros de telecopie indesirables d la page 73 

• reglage de la sauvegarde des telecopies en reception d la page 74 

configuration de la date et de I'heure 

Vous pouvez definir la date et I'heure d partir du panneau avant. Lors de 
I'emission d'une telecopie, la date et I'heure actuelles sont imprimees sur I'en- 
tete de la telecopie. Le format de la date et de I'heure est base sur les parametres 
de langue et de pays/ region. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 1. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Date et heure. 

3 Saisissez le mois, le jour et I'annee (les deux derniers chiffres seulement) en 
appuyant sur les touches appropriees du clavier numerique. En fonction 
des parametres de votre pays ou region, vous aurez peut-etre la possibility 
de saisir la date dans un format different. 

Le curseur de soulignement place initialement sous le premier chiffre 
avance automatiquement sous le chiffre suivant chaque fois que vous 
appuyez sur un bouton. Apres avoir saisi le dernier chiffre de la date, 
I'invite pour saisir I'heure apparaTt automatiquement. 

4 Saisissez les heures et les minutes. 
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[.'invitation d selectionner AM ou PM s'affiche automatiquement apres la 
saisie du dernier chiffre de I'heure si I'heure est affichee dans le format 
1 2 heures. 

5 Appuyez sur 1 pour le matin ou sur 2 pour I'apres-midi. 

Les nouveaux parametres de date et d'heure apparaissent sur le panneau 
avant. 

reglage du format de papier pour les telecopies recues 

Vous pouvez selectionner le format de papier utilise pour les telecopies recues. 
Le format de papier selectionne doit correspondre au papier charge dans le bac 
d'alimentation. Les telecopies peuvent etre imprimees sur du papier au format 
Lettre, A4 ou Legal uniquement (en fonction des pays/zones geographiques). 

Remarque - Si vous chargez un format de papier inapproprie dans le bac 
d'alimentation pendant la reception d'une telecopie, cette derniere ne 
s'imprime pas et un message d'erreur apparatt d I'ecran. Chargez du 
papier Lettre, A4 ou Legal, puis appuyez sur OK pour imprimer la telecopie. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 4. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Form pap telec. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner une option, puis sur OK. 

numerotation par impulsions ou tonalites 

Vous pouvez choisir un mode de numerotation par impulsions ou tonalites. La 
plupart des systemes telephoniques utilisent I'un ou I'autre. Si le reseau public ou 
votre central exige une numerotation par impulsions, vous devez selectionner 
Numer. impulsions. La valeur par defaut est Numer. tonalites. II est possible que 
certaines options de telephone ne soient pas accessibles si vous utilisez la 
numerotation par impulsions. En outre, la numerotation par impulsions d'un 
numero de telecopie peut etre plus longue. Contactez votre operateur 
telephonique si vous ne savez pas quel reglage utiliser. 

Remarque - A moins que votre systeme telephonique exige une 
numerotation par impulsions, nous recommandons de conserver le reglage 
par defaut, Numer. tonalites. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 5. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Numerotation impuls. /tonal. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner Tonalite ou Impulsion. 

4 Appuyez sur OK. 

reglage du volume de la sonnerie 

L'appareil HP Officejet propose quatre niveaux de reglage de la sonnerie pour 
la reception de telecopies ou d'appels. Vous pouvez selectionner Desactive, 
Faible, Moyen ou Eleve. Le parametre par defaut est Moyen. 



hp officejet 4200 series 



utilisation des fonctions de telecopie 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 6. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Volume sonnerie. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner une option, puis sur OK. 

reglage du volume de la ligne telephonique 

Le parametre Volume ligne tel. vous permet de controler le volume des tonalites 
de numerotation et de telecopie. Vous pouvez selectionner Faible, Moyen ou 
Eleve. Le parametre par defaut est Moyen. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 7. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Volume ligne tel. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner une option, puis sur OK. 

retransmission des telecopies vers un autre numero 

Utilisez la fonction Retrans. telec. pour retransmettre les telecopies que vous avez 
recues vers un autre numero de telecopie. Tant que I'option Retrans. telec. est 
activee, I'appareil HP Officejet n'imprime aucune telecopie recue. Si vous 
recevez une telecopie couleur, elle est retransmise en noir et blanc. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 8. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Retransmission noir seulement. 

3 A I'invite, entrez le numero du telecopieur qui doit recevoir les telecopies 
retransmises. 

4 Appuyez sur OK. 

Retrans. telec. apparaTt d I'ecran. 

modification ou annulation d'une retransmission de telecopie 

Une fois la fonction de retransmission de telecopie activee, il se peut que vous 
deviez modifier le numero de destination de la telecopie ou annuler entierement 
la retransmission. Pour modifier ou annuler la retransmission, procedez comme 
suit. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 3, puis sur 8. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. de base des telecopies, 
puis Retransmission noir seulement. 

3 Le message Telec. activee l=Modif 2=Annu s'affiche apres quelques 
instants. Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Appuyez sur 1 pour modifier le numero de telecopie. Suivez les 
messages a I'ecran du panneau avant. 

- Appuyez sur 2 pour annuler la retransmission. 



guide de 1 1 utilisateur 



69 



Conseil - Vous pouvez egalement annuler la retransmission en 
appuyant sur Annuler, puis sur 2, lorsque Retrans. telec. s'affiche 
sur I'ecran du panneau avant. 

modification de la melodie de la sonnerie de reponse (sonnerie distincte) 

Nombre d'operateurs telephoniques proposent une fonction de sonnerie 
distincte qui permet de beneficier de plusieurs numeros de telephone sur une 
meme ligne. Lorsque vous souscrivez a ce service, chaque numero a une melodie 
de sonnerie differente, par exemple des sonneries simples, doubles et triples. 

Si vous connectez votre appareil HP Officejet d une ligne dotee d'une sonnerie 
distincte, demandez a votre operateur telephonique de definir une melodie pour 
les appels vocaux et une autre pour les telecopies. Nous vous recommandons de 
demander une sonnerie double ou triple pour les telecopies. Lorsque I'appareil 
HP Officejet detecte la melodie specifiee, il repond aux appels et recoit les 
telecopies. 

Si vous ne disposez pas de ce service, conservez I'option par defaut (Toutes 
sonneries). 

1 Verifiez que le parametre Mode reponse adequat est selectionne. Pour 
plus d'informations, reportez-vous d la section definition du mode de 
reponse d la page 48. 

2 Appuyez sur Configurer. 

3 Appuyez sur 4, puis sur 1 . 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Repondre d cette sonnerie. 

4 Appuyez sur ► pour faire defiler les options suivantes : Toutes sonneries, 
Sonneries simples, Sonneries doubles, Sonneries triples et Sonneries 
doubles et triples. 

5 Lorsque le type de melodie affecte d votre numero de telecopie par la 
compagnie de telephone s'affiche, appuyez sur OK. 

Remarque - Si vous ne disposez pas du service de sonnerie distincte, 
conservez I'option par defaut (Toutes sonneries). 

rappel automatique d'un numero occupe ou sans reponse 

Vous pouvez configurer votre appareil HP Officejet pour qu'il recompose 
automatiquement un numero occupe ou sans reponse. Le parametre par defaut 
de I'option Occupe-rappel est Rappel. Le parametre par defaut de I'option Pas 
de reponse Rappel est Pas de rappel. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Effectuez I'une des operations suivantes : 

- Pour modifier le parametre Occupe-rappel, appuyez sur 4, puis sur 2. 
Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des 
telecopies, puis Occupe-rappel. 

- Pour changer le parametre Pas de reponse Rappel, appuyez sur 4, puis 
d nouveau sur 3. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des 
telecopies, puis Pas de reponse Rappel. 
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Conf. avancee des telecopies 

1 : Repondre d cette sonnerie 
2: Occupe-rappel 
3: Pas de reponse Rappel 

4: Reduction automatique 
5: Mode correc. erreurs 
6: Vitesse telec. 
7: Mode ID de I'appelant* 
8: N° telecopie indesirables* 
9: Rec. sauveg. de telecopies** 

* Ces options ne sont pas 
disponibles dans tous les pays/ 
zones geographiques. Si 
('identification de I'appelant n'est 
pas prise en charge dans votre 
pays/zone geographique, cette 
option de menu n'apparaftra pas 
dans le menu Imprimer rapport. 

* *Si le service ID de I'appelant n'est 
pas disponible dans votre pays/ 
region, Rec. sauveg. de telecopies 
sera en numero 7. 



Occupe-rappel 

Rappel 

Pas de rappel 



Pas de reponse Rappel 
Pas de rappel 

Rappel 



3 Appuyez sur ► pour selectionner I'option Rappel ou Pas de rappel. 

4 Appuyez sur OK. 

configuration de la reduction automatique pour les telecopies recues 

Ce parametre determine le comportement de I'appareil HP Officejet lorsqu'il 
recoit une telecopie trop grande pour le format de papier par defaut. Le cas 
echeant, si ce parametre est active (il s'agit de la valeur par defaut), I'image est 
reduite de facon a tenir sur une page. Lorsque ce parametre est desactive, les 
informations ne pouvant apparaTtre sur la premiere page sont imprimees sur une 
deuxieme page. La fonction Reduction automatique est utile lorsque vous recevez 
une telecopie de format Legal et que le bac d'alimentation contient du papier de 
format Lettre. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 4. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Reduction automatique. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner Active ou Desactive. 

4 Appuyez sur OK. 
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utilisation du mode de correction d'erreurs 

En mode de correction d'erreurs (ECM), la detection d'erreurs de transmission, 
suivie automatiquement par une demande de retransmission des parties 
erronees, permet d'eviter une perte de donnees due d de mauvaises connexions 
telephoniques. Les frais de telephone ne sont en rien affectes et peuvent parfois 
etre moindre sur des lignes de bonne qualite. Sur des lignes telephoniques de 
qualite mediocre, le mode de correction d'erreurs augmente la duree de 
transmission et, par consequent, les frais de telephone, mais garantit un envoi 
fiable des donnees. Desactivez le mode ECM, active par defaut, uniquement s'il 
entraTne une augmentation importante des frais de telephone et que vous 
acceptez une qualite inferieure afin de reduire ces frais. 

Remarque - Si le parametre Vitesse telec. est defini sur Rapide ou que vous 
envoyez une telecopie en couleur, le mode ECM est toujours Active. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 5. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Mode correc. erreurs. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner Active ou Desactive. 

4 Appuyez sur OK. 

definition de la vitesse de telecopie 

Vous pouvez definir la vitesse de telecopie pour assurer la communication entre 
votre appareil HP Officejet et d'autres telecopieurs lors de I'envoi ou de la 
reception de telecopies. La vitesse de telecopie par defaut est Rapide. 

Dans certains environnements, la definition d'une vitesse de telecopie moins 
importante peut etre requise. Par exemple, si vous utilisez I'un des services 
suivants : 

• un service de telephone par Internet 

• un systeme PABX 

• un protocole FolP (Fax over Internet Protocol) 

• un service RNIS 

Par ailleurs, si vous rencontrez des problemes lors de I'envoi et de la reception 
de telecopies, vous pouvez essayer de definir la vitesse de telecopie sur Moyen 
ou Lent. Si vous souhaitez envoyer les telecopies sans le mode ECM, vous devez 
utiliser les parametres Moyen ou Lent. Les vitesses de telecopie suivantes sont 
disponibles. 



parametre vitesse de 


vitesse de telecopie 


telecopie 




Rapide 


v.34 ou 33 600 bits/s 


Moyen 


v.17 ou 14 400 bits/s 


Lent 


v.29 ou 9600 bits/s 



1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 6. 
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Ces co mm an des permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Vitesse telec. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner une option, puis sur OK. 

utilisation de I'lD de I'appelant 

Le Mode ID de I'appelant vous permet de visualiser le numero de telephone ou 
le nom des appelants sur I'ecran du panneau avant, si vous vous abonnez au 
service ID de I'appelant (presentation du nom ou du numero) via votre operateur 
telephonique. 

Remarque - Le service ID de I'appelant est disponible aupres de votre 
operateur telephonique. II n'est pas pris en charge dans certains pays/ 
zones geographiques. S'il n'est pas pris en charge dans votre pays/zone 
geographique, Mode ID de I'appelant n'apparaTt pas dans le Menu Conf. 
avancee des telecopies. Pour plus d'informations sur le service ID de 
I'appelant, contactez votre operateur telephonique. 

Outre la visualisation des numeros ou des noms des appelants, vous pouvez 
egalement bloquer des numeros de sorte que I'appareil HP Officejet ne recoive 
pas de telecopies provenant de ces numeros. Pour plus d'informations sur le 
blocage de numeros, reportez-vous d la section blocage des numeros de 
telecopie indesirables d la page 73. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 7. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Mode ID de I'appelant. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner I'une des options suivantes : 

- Active : selectionnez cette option pour activer le Mode ID de 
I'appelant. 

- Act (pas d'ind.) : selectionnez cette option pour activer le Mode ID de 
I'appelant et bloquer les numeros de telecopie indesirables. 

- Desactive : selectionnez cette option pour desactiver le Mode ID de 
I'appelant. 

4 Appuyez sur OK. 

blocage des numeros de telecopie indesirables 

Si vous vous abonnez au service ID de I'appelant (presentation du numero ou 
du nom) via votre compagnie de telephone, vous pouvez bloquer les prochaines 
telecopies provenant des numeros specifies d I'aide de la fonction N° telecopie 
indesirables. Vous pouvez bloquer les telecopies provenant de 20 numeros au 
maximum. 

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez regler le Mode ID de I'appelant sur 
Act (pas d'ind.). Pour plus d'informations, reportez-vous d la section utilisation 
de I'lD de I'appelant d la page 73. 

Remarque - Le service ID de I'appelant est disponible aupres de votre 
operateur telephonique. II n'est pas pris en charge dans certains pays/ 
zones geographiques. S'il n'est pas pris en charge dans votre pays/zone 
geographique, N° telecopie indesirables n'apparaTt pas dans le Menu 
Conf. avancee des telecopies. Pour plus d'informations sur le service ID de 
I'appelant, contactez votre operateur telephonique. 
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Remarque - Vous pouvez egalement bloquer des telecopies via le 
Directeur HP. Toutefois, la methode utilisant le panneau avant est plus 
appropriee. Pour plus d'informations, consultez I'aide de hp image zone 
qui s'affiche d l'ecran, fournie avec votre logiciel. 

pour ajouter des numeros de telecopie indesirables 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 8. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis N° telecopie indesirables. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner Ajouter, puis sur OK. 
Le dernier numero ID d'appelant recu s'affiche d I'ecran. 

4 Appuyez sur < ou sur ► pour parcourir la liste de numeros ID 
d'appelants. Appuyez ensuite sur OK pour selectionner un numero d 
ajouter d la liste. 

5 Si vous souhaitez ajouter un autre numero d la liste, appuyez sur 1 (Oui). 
Dans le cas contraire, appuyez sur 2 (Non). 

6 Si vous avez appuye sur 1, repetez les etapes 4 et 5 jusqu'd ce que vous 
ayez termine d'ajouter les numeros ID d'appelant d la liste. 

pour supprimer des numeros de telecopie indesirables 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 8. 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis N° telecopie indesirables. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner Supprimer, puis sur OK. 
Le premier N° indesirable apparaTt d I'ecran. 

4 Appuyez sur < ou sur ► pour parcourir la liste de numeros. Appuyez 
ensuite sur OK pour supprimer le numero selectionne dans la liste. 

5 Si vous souhaitez supprimer un autre numero de la liste, appuyez sur 1 
(Oui). Dans le cas contraire, appuyez sur 2 (Non). 

6 Si vous avez appuye sur 1, repetez les etapes 4 et 5 jusqu'd ce que vous 
ayez termine de supprimer les numeros dans la liste. 

reglage de la sauvegarde des telecopies en reception 

Utilisez la fonction Rec. sauveg. de telecopies pour memoriser les telecopies 
recues. Si I'appareil est d court d'encre pendant la reception d'une telecopie, 
par exemple, celle-ci sera sauvegardee en memoire. Une fois que vous aurez 
remplace la cartouche d'impression, vous pourrez imprimer la telecopie. L'ecran 
du panneau avant vous avertit lorsque la memoire contient des telecopies d 
imprimer. L'ecran du panneau avant vous avertit lorsque la memoire contient des 
telecopies d imprimer. 

Par defaut, la fonction Rec. sauveg. de telecopies est activee. Pour plus 
d'informations sur I'impression de telecopies memorisees, reportez-vous d la 
section reimpression de telecopies conservees en memoire d la page 75. 



74 



hp officejet 4200 series 



utilisation des fonctions de telecopie 

Remarque - Une fois la memoire saturee, I'appareil HP Officejet ecrase les 
telecopies les plus anciennes. Toutes les telecopies non imprimees restent en 
memoire jusqu'd leur impression ou leur suppression. Une fois que la 
memoire est saturee, I'appareil HP Officejet n'accepte plus de telecopies 
tant que les telecopies stockees n'ont pas ete imprimees. Pour supprimer 
toutes les telecopies stockees en memoire, y compris les telecopies non 
imprimees, eteignez I'appareil HP Officejet. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 4, puis sur 7 ou 9 (selon votre pays/ region). 

Ces commandes permettent de selectionner Conf. avancee des telecopies, 
puis Rec. sauveg. de telecopies. 

3 Appuyez sur ► pour selectionner I'une des options suivantes : 

- Active : selectionnez cette option pour activer Rec. sauveg. de 
telecopies. 

- Desactive : selectionnez cette option pour desactiver Rec. sauveg. de 
telecopies. 

4 Appuyez sur OK. 

reimpression de telecopies conservees en memoire 

La fonction Reimprimer telec en memoire vous permet de reimprimer une 
telecopie conservee en memoire. Les telecopies sont imprimees dans I'ordre 
inverse de la reception, la telecopie la plus recente etant traitee en premier. 
Chaque fois que I'appareil HP Officejet commence d imprimer une telecopie 
dont vous n'avez pas besoin, appuyez sur Annuler pour en arreter I'impression. 
L'appareil HP Officejet commence d imprimer la telecopie memorisee suivante. 
Vous devrez appuyer sur Annuler pour chaque telecopie memorisee pour arreter 
I'impression. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 5 puis sur 4. 

Ces commandes permettent de selectionner Outils, puis Reimprimer telec 
en memoire. 

Les telecopies sont imprimees d partir de la memoire. 

arret de I'envoi ou de la reception de telecopies 

• Pour arreter une telecopie en cours d'envoi ou de reception, appuyez sur 
Annuler. 

• Pour annuler un numero que vous etes en train de composer et emettre une 
tonalite, appuyez sur Flash. 

Remarque - Si I'appareil HP Officejet est dejd connecte d I'autre 
telecopieur et qu'il envoie ou recoit des donnees de telecopie, vous devez 
appuyer sur Annuler pour annuler la telecopie. Flash n'annulera pas une 
telecopie en cours. 
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La plupart des parametres d'impression sont geres automatiquement par 
I'application que vous utilisez pour imprimer ou par la technologie 
HP ColorSmart. Vous ne devez modifier les parametres manuellement que si 
vous changez la qualite d'impression, imprimez sur certains types de papier ou 
de film, ou utilisez des fonctions speciales. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• impression a partir d'une application d la page 77 

• definition des options d'impression d la page 78 

• arret d'un travail d'impression d la page 80 

L'appareil HP Officejet peut effectuer des travaux d'impression speciaux tels 
que I'impression d'images sans bordures, de posters et les transferts sur tissu. 
Pour plus d'informations sur la realisation de travaux d'impression speciaux, 
consultez I'aide de hp image zone d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 



impression a partir d'une application 

Procedez comme suit pour realiser des travaux d'impression d partir de 
I'application utilisee pour creer le document. 

utilisateurs Windows 

1 Chargez le papier approprie dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous d la section chargement du papier 
et des originaux d la page 1 5. 

2 Dans le menu Fichierdu logiciel, selectionnez Imprimer. 

3 Veillez d selectionner l'appareil HP Officejet. 

Si vous devez modifier des parametres, cliquez sur le bouton qui ouvre la 
boTte de dialogue Proprietes (en fonction de votre application, ce bouton 
peut s'intituler Proprietes, Options, Configuration d'imprimante ou 
Imprimante), puis selectionnez les options appropriees dans les onglets 
Papier/Qualite, Finition, Effets, Base et Couleur. 

Remarque - Lorsque vous imprimez une photo, vous devez selectionner les 
options associees au type de papier approprie et d la qualite de la photo. 
Pour plus d'informations, reportez-vous d I'aide de hp image zone fournie 
avec votre ordinateur. 

4 Cliquez sur OK pour fermer la boTte de dialogue Proprietes. 

Les parametres que vous selectionnez s'appliquent uniquement au travail 
d'impression en cours. Pour definir les parametres d'impression pour tous 
les travaux, reportez-vous d la section definition des options d'impression d 
la page 78. 

5 Cliquez sur OK pour demarrer le travail d'impression. 
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utilisateurs Macintosh 

Utilisez la boTte de dialogue Mise en page pour preciser le format, I'echelle et 
I'orientation du papier du document. Pour specifier d'autres parametres 
d'impression pour un document et envoyer le document d I'imprimante, utilisez 
la boTte de dialogue Imprimer. 

Remarque - Les etapes suivantes concernent OS X. Elles different 
legerement pour OS 9. Veillez d bien selectionner I'appareil HP Officejet 
dans le Centre d'impression (OS X) ou dans le Selecteur (OS 9) avant de 
lancer I'impression. 

1 Dans le menu Fichierde votre logiciel, selectionnez Mise en page. 
La boTte de dialogue Mise en page apparaTt. 

2 Dans le menu deroulant Format pour, selectionnez I'appareil HP Officejet. 

3 Le cas echeant, modifiez les autres parametres : 

- Selectionnez le format du papier. Pour definir un format de papier 
personnalise, selectionnez Format de papier personnalise d partir du 
menu deroulant Parametres. 

- Selectionnez I'orientation du papier. 

- Saisissez le pourcentage de mise d I'echelle. 

Pour OS 9, la boTte de dialogue Mise en page comprend d'autres options, 
telles que la rotation ou I'inversion de I'image, ainsi que la modification 
des formats de papier personnalises. 

4 Cliquez sur OK. 

5 Dans le menu Fichierdu logiciel, selectionnez Imprimer. 
La boTte de dialogue d'impression apparaTt. 

Dans un systeme OS X, le panneau Copies et pages s'ouvre. Dans un 
systeme OS 9, c'est le panneau General qui s'ouvre. 

6 Selectionnez les parametres d'impression appropries pour votre projet. 
Utilisez les menus deroulants pour acceder aux autres panneaux. 

7 Cliquez sur Imprimer pour lancer I'impression. 

definition des options d'impression 

Vous pouvez personnaliser les parametres d'impression de I'appareil 

HP Officejet afin d'effectuer quasiment tous les travaux d'impression, notamment 

I'impression de photos et de documents personnalises de qualite optimale. 

utilisateurs Windows 

Si vous souhaitez modifier des parametres d'impression, vous devez decider si 
vous souhaitez les changer pour le travail en cours ou pour tous les travaux. La 
methode d'affichage des parametres d'impression differe selon que vous 
souhaitez rendre les changements permanents ou non. 

pour changer les parametres d'impression pour tous les travaux futurs 

1 Dans le Directeur HP, cliquez sur Parametres, puis selectionnez Parametres 
d'imprimante. 

2 Modifiez les parametres d'impression et cliquez sur OK. 
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pour changer les parametres d'impression pour le travail en cours 

1 Dans le menu Fichierdu logiciel, selectionnez Imprimer, Configuration 
d'imprimante ou Mise en page. Verifiez que I'imprimante selectionnee est 
I'appareil HP Officejet. 

2 Cliquez sur Proprietes, Options, Configuration d'imprimante ou 
Imprimante (selon I'application). 

3 Modifiez les parametres et cliquez sur OK. 

4 Cliquez sur OK pour lancer le travail d'impression. 

utilisateurs Macintosh 

► Pour afficher la boTte de dialogue Mise en page, ouvrez le document d 
imprimer, puis selectionnez Mise en page dans le menu Fichier. 

Remarque - Pour plus d'informations sur les parametres d'un panneau 
donne, cliquez sur ? dans Tangle inferieur gauche de la boTte de dialogue 
Mise en page. 

panneau attributs des pages 

Utilisez le panneau Attributs des pages dans la boTte de dialogue Mise en page 
pour selectionner le Format de page, I'Echelle ou I'Orientation du document. 
Dans OS 9, vous pouvez egalement choisir d'imprimer une Image miroir ou de 
selectionner une impression Sans bordures. Dans OS X, vous pouvez 
selectionner I'appareil HP Officejet d partir de ce panneau ; dans OS 9, utilisez 
le selecteur pour selectionner I'appareil HP Officejet. 

panneau attributs de I'application 

Utilisez le panneau Attributs de I'application pour definir les options 
d'impression specifiques d I'application en cours d'utilisation. 

panneau resume 

Dans OS X, utilisez le panneau Resume pour visualiser les parametres 
d'impression du document. Dans OS 9, ces informations apparaissent dans le 
panneau General de la boTte de dialogue Imprimer. 

► Pour afficher la boTte de dialogue Imprimer, ouvrez le document d 
imprimer et selectionnez Imprimer dans le menu Fichier. 

Remarque - Pour en savoir davantage sur les parametres d'un panneau 
donne, cliquez sur ? dans Tangle inferieur gauche de la boTte de dialogue 
Imprimer. 
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panneau copies et pages 

Utilisez le panneau Copies et pages sous OS X et le panneau General sous 
OS 9 dans la boTte de dialogue Imprimer pour selectionner le nombre de copies 
et les pages que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez egalement choisir 
d'assembler vos copies d partir de ce panneau. 

► Cliquez sur le bouton Apercu pour afficher un apercu du document 
imprime. 

panneau disposition 

Utilisez le panneau Disposition de la boTte de dialogue Imprimer pour imprimer 
plusieurs pages sur une feuille et determiner I'ordre d'impression des pages. 
Vous pouvez egalement selectionner les options de bordure a partir de ce 
panneau. 

panneau options de sortie (OS X) 

Utilisez le panneau Options de sortie de la boTte de dialogue Imprimer pour 
enregistrer votre fichier sous forme de fichier PDF Adobe Acrobat (format de 
document portable). L'appareil HP Officejet ne prend pas en charge I'impression 
PostScript. 

► Cochez la case Enregistrer comme fichier pour enregistrer votre document 
sous forme de fichier PDF. 

Remarque - Le panneau Options de sortie n'est pas disponible avec OS 9. 
panneau type/qualite du papier 

Utilisez le panneau Type/qualite du papier sous OS X et le panneau General 
sous OS 9 de la boTte de dialogue Imprimer pour selectionner le type de papier, 
la qualite d'impression et, sous OS X, les parametres de couleur. Vous pouvez 
egalement utiliser ce panneau pour modifier le contraste et la nettete de vos 
photos numeriques, et pour definir la quantite d'encre que vous voulez utiliser 
pour vos impressions. 

Les onglets Options de couleur et Photo numerique dans OS X apparaissent sous 
la forme de panneaux deroulants separes dans OS 9. Dans OS 9, utilisez les 
panneaux deroulants Couleur et Photographie numerique pour selectionner vos 
parametres. 



arret d'un travail d'impression 

Vous pouvez arreter une impression d partir de l'appareil HP Officejet ; nous 
recommandons toutefois d'utiliser la methode suivante pour obtenir des meilleurs 
resultats. 

► Pour arreter une impression d partir de l'appareil HP Officejet, appuyez 
sur Annuler sur le panneau avant. Le message Impression annulee s'affiche 
sur I'ecran du panneau avant. Si ce message n'apparaTt pas, appuyez d 
nouveau sur Annuler. 

L'appareil HP Officejet imprime toutes les pages en cours d'impression 
avant d'annuler le reste du travail. Cela peut prendre quelques instants. 
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commandes de fournitures 



Vous pouvez commander des cartouches d'impression, les types de papier HP 
recommandes, ainsi que les accessoires pour I'appareil HP Officejet d partir du 
site Web de HP. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• commande de supports d la page 81 

• commande de cartouches d'impression d la page 81 

• commande d'autres fournitures d la page 82 

commande de supports 

Pour commander certains supports tels que le Papier HP Premium, le Film 
transparent jet d'encre HP Premium, les Supports HP pour transfert sur tissu ou 
les Cartes de voeux HP, consultez le site Web suivant : 

www.hp.com 

Selectionnez votre pays/ region, puis selectionnez Achats ou Shopping. 

commande de cartouches d'impression 

Le tableau ci-dessous repertorie les cartouches d'impression compatibles avec 
votre appareil HP Officejet. Utilisez les informations suivantes pour determiner le 
type de cartouche d'impression d commander. 



cartouches d'impression 


n° de commande hp renouvelee 


cartouche d'impression noire jet 
d'encre HP 


cartouche d'impression noire 19 ml, n° 56 


cartouche d'impression 3 couleurs 
jet d'encre HP 


cartouche d'impression couleur 17 ml, n° 57 


cartouche d'impression photo jet 
d'encre HP 


cartouche d'impression couleur 17 ml, n° 58 


cartouche d'impression noire jet 
d'encre HP 


cartouche d'impression noire 10 ml, n° 27 


cartouche d'impression 3 couleurs 
jet d'encre HP 


cartouche d'impression couleur 8 ml, n° 28 



Pour plus d'informations sur les cartouches d'impression, consultez le site Web 
de HP d I'adresse suivante : 

www.hp.com 

Selectionnez votre pays/ region, puis selectionnez Achats ou Shopping. 
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commande d'autres fournitures 

Pour commander d'autres fournitures telles que le logiciel HP Officejet, une copie 
du Guide de I'utilisateur imprime, un poster d'installation ou toute piece 
remplacable par le client, appelez I'un des numeros suivants : 

• Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le (1 ) 800-474-6836. 

• En Europe, appelez le +49 1 80 5 290220 (Allemagne) ou le 
+44 870 606 9081 (Royaume-Uni). 

Pour commander le logiciel HP Officejet dans d'autres pays ou regions, appelez 
le numero correspondent. Les numeros indiques ci-dessous sont ceux en vigueur 
d la date de publication de ce guide. Pour obtenir une liste d jour de tous les 
numeros des centres de commande, consultez le site Web suivant et choisissez 
votre pays/region ou langue : 

www.hp.com/ support 



pays/ region 


numero a composer pour les 
commandes 


Afrique du Sud 


+27 (0)11 8061030 


Asie-Pacifique 


65 272 5300 


Australie 


61 3 8877 8000 


Etats-Unis et Canada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 


Nouvelle-Zelande 


0800 441 147 
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La maintenance indispensable d I'appareil HP Officejet est minime. Vous 
souhaiterez parfois nettoyer la vitre et I'interieur du couvercle pour eliminer la 
poussiere et assurer ainsi la proprete des copies et numerisations. Vous pourrez 
egalement remplacer, aligner ou nettoyer les cartouches d'impression de temps 
d autre. Cette section fournit des instructions permettant de maintenir I'appareil 
HP Officejet dans un etat de fonctionnement optimal. Effectuez ces procedures 
simples d'entretien aussi souvent que necessaire. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• nettoyage de la vitre d la page 83 

• nettoyage de la bande blanche d la page 85 

• nettoyage de I'exterieur d la page 85 

• entretien des cartouches d'impression d la page 86 

• remplacement du cordon telephonique d la page 96 

• restauration des parametres par defaut d la page 96 

• definition de la vitesse de defilement d la page 96 

• definition du delai d'invite d la page 97 

• bruits d'entretien automatique d la page 97 

nettoyage de la vitre 

Une vitre sale (empreintes, taches, cheveux, etc.) ralentit les performances et 
affecte la precision de certaines fonctions, telles que Ajuster photo, Copie et 
Numerisation. 

1 Mettez I'appareil HP Officejet hors tension, debranchez le cordon 
d'alimentation et soulevez le couvercle du scanner. 

Remarque - Imprimez toutes les telecopies qui sont en memoire avant de 
debrancher le cordon d'alimentation. Les telecopies en memoire seront 
perdues une fois le cordon debranche. Reportez-vous d la section 
reimpression de telecopies conservees en memoire d la page 75. 
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Nettoyez la vitre d I'aide d'un tissu doux ou d'une eponge legerement 
imbibee de detergent pour vitres non abrasif. 

Attention ! N'utilisez pas de liquide abrasif, d'acetone, de 
benzene ou de tetrachlorure de carbone sur la vitre ; vous 
risqueriez de I'endommager. Ne versez pas et ne vaporisez pas 
de liquide directement sur la vitre. II pourrait s'infiltrer sous la vitre 
et endommager I'appareil HP Officejet. 

Sechez la vitre avec une peau de chamois ou une eponge de cellulose 
pour eviter les traces. 
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nettoyage de la bande blanche 



Des residus peuvent s'accumuler sur la bande blanche situee sous le couvercle 
de I'appareil. 

1 Mettez I'appareil hors tension, debranchez le cordon d'alimentation et 
soulevez le couvercle du scanner. 

Remarque - Imprimez toutes les telecopies qui sont en memoire avant de 
debrancher le cordon d'alimentation. Les telecopies en memoire seront 
perdues une fois le cordon debranche. Reportez-vous d la section 
reimpression de telecopies conservees en memoire a la page 75. 



2 Nettoyez la bande blanche a I'aide d'un tissu doux ou d'une eponge 
legerement imbibee de savon doux et d'eau tiede. 

3 Lavez delicatement la bande pour detacher les residus. Ne frottez pas. 

4 Sechez-la avec une peau de chamois ou un chiffon doux. 

Attention ! N'utilisez pas d'essuie-tout ; vous risqueriez de rayer 
la bande. 

5 Si la bande n'est pas suffisamment propre, repetez les etapes precedentes 
en utilisant de I'alcool isopropylique et nettoyez bien la bande avec un 
tissu humide pour eliminer les residus d'alcool. 



A I'aide d'un chiffon doux ou une eponge legerement humide, enlevez la 
poussiere et les taches du bottier. L'interieur de I'appareil ne doit pas etre 
nettoye. Eloignez tout liquide afin de ne rien renverser d l'interieur de I'appareil 
ou sur le panneau avant. 

Remarque - Pour ne pas endommager les parties peintes de I'appareil 
HP Officejet, n'utilisez pas de produits d'entretien d base d'alcool sur le 
panneau avant ni sur le couvercle de I'appareil. 




nettoyage de I'exterieur 
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entretien des cartouches compression 

Pour obtenir des impressions de qualite optimale, vous devrez suivre quelques 
procedures d'entretien simples et remplacer les cartouches d'impression 
lorsqu'un message sur le panneau avant vous y invitera. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• verification des niveaux d'encre d la page 86 

• impression d'un rapport d'auto-test d la page 86 

• manipulation des cartouches d'impression d la page 88 

• remplacement des cartouches d'impression d la page 88 

• utilisation d'une cartouche d'impression photo d la page 9 1 

• utilisation de I'etui de protection de cartouche d la page 9 1 

• alignement des cartouches d'impression d la page 92 

• nettoyage des cartouches d'impression d la page 94 

• nettoyage des contacts des cartouches d'impression d la page 94 

verification des niveaux d'encre 

Vous pouvez facilement verifier le niveau d'encre pour determiner s'il est 
necessaire de remplacer une cartouche d'impression. Le niveau d'encre vous 
indique de maniere approximative la quantite d'encre restant dans les 
cartouches d'impression. La verification des niveaux d'encre ne peut etre 
effectuee qu'd partir de Directeur HP avec I'appareil HP Officejet connecte et 
sous tension. 

utilisateurs Windows 

1 A partir du Directeur HP, choisissez Parametres, Parametres d'impression, 
puis BoTte a outils de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Niveaux d'encre estimes. 

L' estimation du niveau d'encre restant dans les cartouches d'impression 
s'affiche. 

utilisateurs Macintosh 

1 A partir du Directeur HP, choisissez Parametres, puis Entretien de 
I'imprimante. 

2 Si la boTte de dialogue Selectionner I'imprimante apparaTt, selectionnez 
votre appareil HP Officejet puis cliquez sur Utilitaires. 

3 Selectionnez Niveau d'encre dans la liste. 

L' estimation du niveau d'encre restant dans les cartouches d'impression 
s'affiche. 

impression d'un rapport d'auto-test 

En cas de probleme d'impression, imprimez un Rapport d'auto-test avant de 
remplacer les cartouches d'impression. Ce rapport fournit de precieuses 
informations sur les cartouches d'impression, notamment sur leur etat. 

1 Chargez le papier au format Lettre, A4 ou Legal. 

2 Appuyez sur Configurer. 
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3 Appuyez sur 1, puis sur 5. 

Ces commandes ont pour effet de selectionner Imprimer rapport puis 
Rapport d'auto-test. 



Imprimer rapport 

1 : Configuration rapports autom. 

2: Derniere transaction 

3: Releve de telecopies 

4: Liste de numer. rapide 

5: Rapport d'auto-test 

6: Rapp. sur ID d'appelant 

7: Rapp. sur les telec. indes. 



Barre noire 



Barres de 

couleur 



Cartouches compression noire et couleur installees 




Cartouches d'impression couleur et photo installees 

Verifiez aussi I'absence de stries ou de lignes blanches dans les barres de 
couleur du Rapport d'auto-test. Verifiez que les barres de couleur sont 
homogenes et que les lignes de couleur s'etendent sur toute la page. 

- Si les cartouches d'impression noire et couleur sont installees, le 
rapport d'auto-test se caracterise par quatre barres de couleur : noir, 
cyan, magenta et jaune. 

- Si les cartouches d'impression couleur et photo sont installees, le 
rapport d'auto-test se caracterise par six barres de couleur : cyan, 
magenta, jaune pour la cartouche couleur et cyan clair, magenta clair 
et noir pour la cartouche photo. 



guide de 1 1 utilisateur 



87 



- Si une barre de couleur manque, il est possible que la cartouche 
d'impression correspondante soit vide. Vous devrez peut-etre remplacer 
la cartouche d'impression. Pour plus d'informations sur le 
remplacement des cartouches d'impression, reportez-vous d la section 
rem placement des cartouches d'impression d la page 88. 

- Les stries peuvent indiquer que les buses sont obstruees ou les contacts 
souilles. Vous devrez peut-etre nettoyer les cartouches d'impression ou 
les contacts de ces dernieres. Pour plus d'informations sur le nettoyage 
des cartouches d'impression, reportez-vous aux sections nettoyage des 
cartouches d'impression d la page 94 et nettoyage des contacts des 
cartouches d'impression d la page 94. Ne les nettoyez en aucun cas 
avec de I'alcool. 

manipulation des cartouches d'impression 

Avant de remplacer ou de nettoyer une cartouche d'impression, vous devez 
connaTtre le nom des differentes pieces et savoir comment les manipuler. 




Ne touchez ni les contacts en cuivre, ni les buses d'encre. 



remplacement des cartouches d'impression 

Un message vous indiquant que le niveau d'encre est bas s'affiche sur I'ecran du 
panneau avant. En outre, vous pouvez verifier les niveaux d'encre via le logiciel 
Directeur HP sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous d la 
section verification des niveaux d'encre d la page 86. Nous vous conseillons de 
remplacer la cartouche d'impression lorsque vous recevez ce message. 
Remplacez egalement les cartouches d'impression lorsque le texte imprime est 
pale ou que vous rencontrez des problemes de qualite d'impression dus aux 
cartouches. 

Ces instructions peuvent egalement vous etre utiles pour retirer la cartouche 
d'impression noire lorsque vous souhaitez utiliser une cartouche d'impression 
photo pour imprimer des photos de qualite superieure. 

Pour plus d'informations sur la commande de cartouches d'impression de 
rechange, reportez-vous d la section commande de cartouches d'impression d la 
page 81 . 
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1 Mettez I'appareil HP Officejet sous tension et ouvrez la porte d'acces au 
chariot d'impression. 




Porte d'acces au 
chariot d'impression 



Le chariot d'impression se deplace et devient visible. 




2 Une fois le chariot immobilise, appuyez sur le haut de la cartouche 

d'impression pour la debloquer et tirez-la vers vous pour la faire sortir de 
son logement. 




Remarque - II est normal que de I'encre s'accumule dans les logements des 
cartouches d'impression. 

Si vous remplacez la cartouche d'impression noire par une cartouche 
d'impression photo, rangez-la dans un etui de protection de cartouche. 
Pour plus d'informations sur I'etui de protection de cartouche, reportez-vous 
d la section utilisation de I'etui de protection de cartouche d la page 91 . 

Retirez la nouvelle cartouche d'impression de son emballage en prenant 
garde de ne toucher que le plastique noir et retirez delicatement I'adhesif 
en tirant sur la languette rose. 
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Attention ! Ne touchez ni les contacts dores, ni les buses d'encre. 

Une fois le ruban adhesif retire, installez la cartouche immediatement pour 
eviter que I'encre ne seche dans les buses. 

Placez la cartouche d'impression noire ou photo, etiquette HP vers le haut. 
Faites glisser la cartouche d'impression legerement en biais dans la partie 
droite du chariot d'impression. 

Appuyez fermement jusqu'a ce que la cartouche d'impression s'enclenche 
correctement. 

Attention ! N'essayez pas d'enfoncer la cartouche tout droit dans 
le logement. E I le doit etre legerement inclinee vers le haut. 




Placez la cartouche d'impression couleur, etiquette HP vers le haut. Faites 
glisser la cartouche legerement en biais dans la partie gauche du chariot 
d'impression. 

Appuyez fermement jusqu'a ce que la cartouche d'impression s'enclenche 
correctement. 

Attention ! N'essayez pas d'enfoncer la cartouche tout droit dans 
le logement. E I le doit etre legerement inclinee vers le haut. 
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Remarque - L'appareil HP Officejet ne peut fonctionner que si les deux 
cartouches d'impression sont installees. 




7 Refermez la porte d'acces au chariot d'impression. 

"Le message Appuyez sur OK pour imprimer la page d'alignement" 
apparatt d I'ecran. 

8 Appuyez sur OK. 

Pour plus d'informations sur I'alignement des cartouches d'impression, 
reportez-vous d la section alignement des cartouches d'impression d la 

page 92. 

utilisation d'une cartouche d'impression photo 

Vous pouvez optimiser la qualite des photos que vous imprimez avec votre 
appareil HP Officejet en achetant une cartouche d'impression photo. Retirez la 
cartouche d'impression noire et inserez la cartouche d'impression photo d la 
place. Grace aux cartouches d'impression couleur et photo, vous disposez d'un 
systeme d six encres qui vous permet d'obtenir des photos de qualite superieure. 

Pour imprimer des documents texte classiques, remettez la cartouche noire en 
place. Utilisez un etui de protection pour proteger votre cartouche et I'empecher 
de secher lorsqu'elle n'est pas utilisee. Pour plus d'informations sur I'utilisation 
de I'etui de protection de cartouche, reportez-vous d la section utilisation de 
I'etui de protection de cartouche d la page 91 . Pour plus d'informations sur le 
remplacement des cartouches d'impression, reportez-vous d la section 
remplacement des cartouches d'impression d la page 88. 

Pour plus d'informations sur I'achat d'une cartouche d'impression photo, 
reportez-vous d la section commande de cartouches d'impression d la page 81 . 

utilisation de I'etui de protection de cartouche 

Lorsque vous achetez une cartouche d'impression photo, un etui de protection 
vous est egalement fourni. 

Ce dernier est concu pour proteger votre cartouche lorsque cette derniere n'est 
pas utilisee. II empeche egalement I'encre de secher. Lorsque vous retirez une 
cartouche d'impression de l'appareil HP Officejet, rangez-la dans I'etui de 
protection. 
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► Pour inserer une cartouche d'impression dans I'etui de protection, faites-la 
glisser legerement en biais et mettez-la bien en place. 



► Pour retirer la cartouche d'impression de I'etui de protection, appuyez sur 
la partie superieure de I'etui pour liberer la cartouche, puis faites glisser 
cette derniere hors de I'etui. 




alignement des cartouches d'impression 

Chaque fois que vous procedez a I'installation ou au remplacement d'une 
cartouche, I'appareil HP Officejet vous invite d aligner les cartouches 
d'impression. Vous pouvez egalement aligner d tout moment les cartouches 
d'impression d partir du panneau avant ou du logiciel Directeur HP. 
L'alignement des cartouches d'impression garantit un resultat d'excellente 
qualite. 

Remarque - Si vous retirez et reinstallez la meme cartouche, I'appareil 
HP Officejet ne vous invitera pas d aligner les cartouches d'impression. 

pour aligner les cartouches d'impression a partir du panneau avant 

1 Pour aligner les cartouches d'impression lorsque vous y etes invite, 
appuyez sur OK. 

L'appareil HP Officejet imprime une page d'alignement. 

2 Dans le cas contraire, vous pouvez aligner les cartouches d'impression 
manuellement depuis le panneau avant. Appuyez sur Configurer. 

3 Appuyez sur 5, puis sur 2. 

Ces commandes permettent de selectionner Outils, puis Aligner cart, 
d'impress. 
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Menu Outils 

1 : Nettoyer cart, d'impress. 
2: Aligner cart, d'impress. 

3: Restaurer valeurs usine 

4: Reimprimer telec en memoire 



L'appareil HP Officejet imprime une page d'alignement. 

4 Chargez la page d'alignement face vers le bas dans le bac d'alimentation 
et appuyez sur OK. 




Lorsque le message "Alignement termine" apparaTt sur I'ecran du panneau 
avant, I'alignement est termine. Recyclez ou jetez la page d'alignement. 

pour aligner les cartouches d'impression d partir du directeur hp 

1 Accedez au logiciel Directeur HP. 

Pour savoir comment acceder au Directeur HP, reportez-vous a la section 
utilisation du logiciel directeur hp pour exploiter au mieux toutes les 
possibility de votre appareil hp officejet d la page 8. 

2 Les utilisateurs Windows devront proceder comme suit : 

a. Choisissez Parametres, Parametres d'impression, puis BoTte a outils de 
I'imprimante. 

b. Cliquez sur I'onglet Services du peripherique. 

c. Cliquez sur Aligner les cartouches d'impression. 
L'appareil HP Officejet imprime une page d'alignement. 

3 Les utilisateurs Macintosh devront proceder comme suit : 

a. Choisissez Parametres puis Entretien de I'imprimante. 

b. Si la boTte de dialogue Selectionner I'imprimante apparaTt, 
selectionnez votre appareil HP Officejet puis cliquez sur Utilitaires. 

c. Selectionnez Calibrer dans la liste. 

d. Cliquez sur Aligner. 

L'appareil HP Officejet imprime une page d'alignement. 

4 Chargez la page d'alignement face vers le bas, inserez d'abord la partie 
superieure dans le bac d'alimentation et appuyez sur OK. 
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Lorsque le message "Alignement termine" apparent sur I'ecran du panneau 
avant, I'alignement est termine. Recyclez ou jetez la page d'alignement. 

nettoyage des cartouches d'impression 

Utilisez cette fonction lorsque vous constatez la presence de stries ou de lignes 
blanches sur les barres de couleur du Rapport d'auto-test. Vous ne devez nettoyer 
les cartouches d'impression que lorsque cette intervention est necessaire. Cette 
operation enframe un gaspillage d'encre et reduit la duree de vie des buses 
d'encre. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 5, puis sur 1. 

Ces commandes permettent de selection ner Outils, puis Nettoyer cart, 
d'impress. 



Menu Outils 
1: Nettoyer cart, d'impress. 

2: Aligner cart, d'impress. 
3: Restaurer valeurs usine 
4: Reimprimer telec en memoire 



Une page de test est imprimee lorsque les cartouches d'impression sont 
nettoyees. Recyclez ou jetez cette page. 

Si la qualite de copie ou d'impression semble toujours mediocre apres le 
nettoyage des cartouches, essayez de nettoyer les contacts des cartouches 
concernees avant de les remplacer. Pour plus d'informations sur le 
remplacement des cartouches d'impression, reportez-vous d la section 
rem placement des cartouches d'impression d la page 88. 
Une page de test est imprimee lorsque les cartouches d'impression sont 
nettoyees. Recyclez ou jetez cette page. 

nettoyage des contacts des cartouches d'impression 

Nettoyez les contacts des cartouches d'impression uniquement si des messages 
repetes s'affichent sur le panneau avant, vous invitant d verifier une cartouche 
alors que vous venez de nettoyer ou d'aligner les cartouches. 
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Avant de proceder au nettoyage, retirez la cartouche et verifiez que ses contacts 
ne sont recouverts par aucun element, puis reinstallez la cartouche. Si vous 
continuez a obtenir des messages vous invitant a verifier les cartouches, nettoyez 
les contacts. 

Attention ! Ne retirez pas les deux cartouches d'impression en 
meme temps. Vous devez les retirer et les nettoyer I'une apres 
I'autre. 

Assurez-vous que vous disposez des elements suivants : 

• Tampons de caoutchouc mousse sees, chiffon non pelucheux ou tout 
materiau doux qui ne se dechire pas ou ne depose pas de fibres. 

• Eau distillee, filtree ou en bouteille (I'eau du robinet peut contenir des 
elements contaminateurs susceptibles d'endommager les cartouches 
d'impression). 

Attention ! N'utilisez pas de detergents pour plaques 
d'impression ni d'alcool pour nettoyer les contacts des cartouches 
d'impression. Ces produits risquent d'endommager la cartouche 
d'impression ou I'appareil HP Officejet. 

1 Mettez I'appareil HP Officejet sous tension et ouvrez la porte d'acces au 
chariot d'impression. 

2 Lorsque le chariot est d I'arret, debranchez le cordon d'alimentation a 
I'arriere de I'appareil HP Officejet. 

3 Appuyez sur le haut de la cartouche d'impression pour la liberer et tirez-la 
vers vous pour la faire sortir de son logement. 

4 Verifiez I'etat des contacts de la cartouche d'impression pour eliminer 
toute trace d'encre ou de debris. 

5 Imbibez d'eau distillee un tampon de caoutchouc mousse propre ou un 
tissu non pelucheux et retirez tout excedent d'eau. 

6 Tenez la cartouche par les cotes. 

7 Nettoyez uniquement les contacts. Ne nettoyez en aucun cos les buses. 




8 Replacez la cartouche d'impression dans le chariot. 

9 Si necessaire, repetez cette operation pour I'autre cartouche d'impression. 

10 Fermez la porte d'acces au chariot d'impression et branchez I'appareil 
HP Officejet. 
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rem placement du cordon telephonique 

Dans certains pays/zones geographiques, vous devez utiliser un cordon 
telephonique special pour connecter votre appareil au reseau telephonique. 
Reportez-vous au chapitre Configuration du telecopieur d la page 1 39. 

restau ration des para metres par defaut 

Vous pouvez restaurer les parametres par defaut initiaux, tels qu'ils etaient lors 
de I'achat de votre appareil HP Officejet. 

Remarque - Le fait de restaurer les parametres par defaut ne modifiera pas 
les parametres de date que vous avez definis. En revanche, cela affectera 
les modifications apportees aux parametres de numerisation, de langue et 
de pays/ region. 

Vous pouvez effectuer cette operation uniquement d partir du panneau avant de 
I'appareil. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 5, puis sur 3. 

Ces commandes permettent de selectionner Outils, puis Restaurer valeurs 
usine. 



Menu Outils 

1 : Nettoyer cart, d'impress. 
2: Aligner cart, d'impress. 
3: Restaurer valeurs usine 

4: Reimprimer telec en memoire 



Les parametres d'usine par defaut sont restaures. 

definition de la vitesse de defilement 

L'option Vitesse defil. permet de controler la vitesse de defilement des messages 
qui s'affichent sur I'ecran du panneau avant. Si, par exemple, le message est 
trop long pour s'afficher entierement dans I'ecran du panneau avant, vous devez 
le faire defiler pour lire I'integralite du message. Vous pouvez choisir sa vitesse 
de defilement : Normale, Rapide ou Lente. L'option par defaut est Normale. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 6, puis sur 1 . 

Ces commandes ont pour effet de selectionner Preferences, puis Definir 
Vitesse defil. 



Menu Preferences 
1: Definir vitesse defil. 

2: Definir delai invite 

3: Definir lang. et pays/ region 
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3 Appuyez sur ► pour selectionner une vitesse de defilement, puis appuyez 
sur OK. 

definition du delai d'invite 

Le delai d'invite est une option vous permettant de controler le delai qui s'ecoule 
avant qu'un message ne s'affiche pour vous inciter a accomplir une autre action. 
Par exemple, si vous appuyez sur Copie et que le delai d'invite s'ecoule sans 
qu'aucune autre touche ne soit enfoncee, le message "Chargez orig., appuy 
Demarrer" s'affiche sur I'ecran du panneau avant. Les options que vous pouvez 
selectionner sont Normale, Rapide ou Lente. L'option par defaut est Normale. 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 6, puis sur 2. 

Ces commandes permettent de selectionner Preferences, puis Definir delai 
invite. 



Menu Preferences 

1 : Definir vitesse defil. 
2: Definir delai invite 

3: Definir lang. et pays/ region 



3 Appuyez sur ► jusqu'd ce que le delai souhaite s'affiche, puis sur OK. 



bruits d'entretien automatique 



Tout au long de sa vie, I'appareil peut produire divers bruits mecaniques. Ces 
bruits sont normaux et font partie de I'entretien automatique de I'appareil. 
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Hewlett-Packard offre une assistance telephonique et en ligne par Internet pour votre 
appareil HP Officejet. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• obtention d'une assistance et d'autres informations a partir d'lnternet a la page 99 

• assistance clientele hp a la page 99 

• conditionnement de I'appareil hp officejet avant expedition a la page 1 02 

Si vous ne trouvez la reponse d votre question ni dans la documentation imprimee, ni dans 
la documentation en ligne fournie avec le produit, contactez I'un des services 
d'assistance HP repertories dans les pages suivantes. Certains services d'assistance sont 
disponibles uniquement aux Etats-Unis et au Canada, tandis que d'autres sont disponibles 
dans un grand nombre de pays/ regions dans le monde entier. Si la liste n'indique aucun 
numero de service d'assistance pour votre pays ou region, demandez conseil au revendeur 
agree HP le plus proche. 

obtention d'une assistance et d'autres informations d partir 
d'lnternet 

Si vous disposez d'un acces d Internet, vous pouvez obtenir de I'aide d partir du site Web 
de HP d I'adresse suivante : 

www.hp.com/ support 

Vous y trouverez une assistance technique, des pilotes, des fournitures et des informations 
pour passer des commandes. 



assistance clientele hp 



L'appareil HP Officejet peut vous etre fourni avec des logiciels edites par d'autres 
fabricants. Si vous rencontrez des problemes avec I'un de ces logiciels, vous obtiendrez 
une assistance technique de meilleure qualite en vous adressant directement aux 
techniciens des fabricants concernes. 

Avant de contacter I'assistance clientele HP, procedez aux operations suivantes. 

1 Assurez-vous que : 

a. L'appareil HP Officejet est branche et sous tension. 

b. Les cartouches d'impression specifiees sont installees correctement. 

c. Le type de papier recommande est correctement charge dans le bac 
d'alimentation. 

2 Reinitialisez votre appareil HP Officejet : 

a. Mettez I'appareil HP Officejet hors tension d I'aide du bouton Activer situe sur 
le panneau avant. 

b. Debranchez le cordon d'alimentation situe d I'arriere de l'appareil HP Officejet. 

c. Rebranchez-le sur l'appareil HP Officejet. 

d. Mettez I'appareil HP Officejet sous tension d I'aide du bouton Activer. 

3 Pour plus d'informations, consultez le site Web de HP d I'adresse suivante : 
www.hp.com/ support 
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4 Si le probleme persiste et que vous souhaitez en parler a un technicien de 
I'assistance clientele HP, procedez comme suit : 

a. Assurez-vous de disposer du nom specifique de votre HP Officejet tel qu'il 
apparent sur le panneau avant de I'appareil. 

b. Soyez pret d communiquer I'identificateur de service et le numero de serie de 
I'appareil. 

Pour afficher I'identificateur de service et le numero de serie sur le panneau 
avant, appuyez simultanement sur OK et sur Demarrer, Couleur. Appuyez sur ► 
jusqu'a ce que Numero de modele apparaisse, puis appuyez sur OK. 
L'identificateur de service apparaTt au bas de I'ecran du panneau avant. Notez 
I'identificateur de service et appuyez sur Annuler. Vous revenez au Menu Infos. 
Appuyez sur ► jusqu'a ce que Numero de serie apparaisse, puis appuyez sur 
OK. Le numero de serie apparaTt au bas de I'ecran du panneau avant. Notez le 
numero de serie, puis appuyez plusieurs fois sur Annuler pour quitter le Menu 
Infos. 

c. Imprimez un Rapport d'auto-test. Pour plus d'informations sur I'impression d'un 
rapport d'auto-test, reportez-vous d la section impression d'un rapport d'auto- 
test a la page 86. 

d. Realisez une copie couleur afin d'avoir un exemple d'impression disponible. 

e. Soyez pret d decrire votre probleme en detail. 

5 Composez I'assistance clientele HP. Tenez-vous d proximite de I'appareil 
HP Officejet au moment de I'appel. 

appel en Amerique du Nord pendant la periode de garantie 

Appelez le 1-800-HP-INVENT. Une assistance telephonique aux Etats-Unis est disponible 
en anglais et en espagnol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et heures d'assistance 
peuvent etre modifies sans preavis). Ce service est gratuit pendant la periode de garantie. 
Une facturation peut etre applicable en dehors de la periode de garantie. 

appel dans un autre pays 

Les numeros indiques ci-dessous sont ceux en vigueur d la date de publication de ce guide. 
Pour obtenir une liste d jour des numeros de I'assistance clientele HP dans le monde, 
consultez le site Web indique ci-dessous et choisissez votre pays/ region ou votre langue : 

www.hp.com/ support 

Vous pouvez appeler le centre d'assistance HP dans les pays/regions ci-dessous. Si votre 
pays ou region ne figure pas dans la liste, contactez votre revendeur local ou le bureau de 
vente et d'assistance HP le plus proche pour savoir comment obtenir I'assistance dont vous 
avez besoin. 

Ce service est gratuit pendant la periode de garantie, d I'exception des frais d'appel 
longue distance. Dans certains cas, nous pouvons vous demander d'acquitter une somme 
forfaitaire. 

Pour obtenir une assistance telephonique en Europe, consultez les details et les conditions 
de I'assistance telephonique dans votre pays/region sur le site Web suivant : 

www.hp.com/support 

Vous pouvez egalement faire appel d votre revendeur ou contacter HP au numero de 
telephone indique dans ce guide. 

Dans un effort constant d'amelioration de notre service d'assistance par telephone, nous 
vous recommandons de consulter regulierement notre site Web pour obtenir de nouvelles 
informations concernant les services et la livraison. 
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pays/region 


assistance technique hp 


pays/ region 


assistance technique hp 


Afrique du Sud (hors de 
la Republique) 


+27-1 1 258 9301 


Japon 


0570 000 51 1 
+81 3 3335 9800 


Afrique du Sud 
(Republique d'Afrique 
du Sud) 


086 000 1030 


Jordanie 


+971 4 883 8454 


Algerie 1 


+213(0)61 56 45 43 


Kowei't 


+971 4 883 8454 


Allemagne 

(0, 1 2 euro/min) 


+49 (0) 180 5652 180 


Li ban 


+971 4 883 8454 


Arabie Saoudite 


+966 800 897 1 4440 


Luxembourg (allemand) 


900 40 007 


Argentine 


(54)1 1-4778-8380 
0-810-555-5520 


Luxembourg (francais) 


900 40 006 


Australie 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Malaisie 


1-800-805405 


Autriche 


+43 (0) 820 87 4417 


l 

Ma roc 


+2 1 2 224 047 47 


Bahrein (Dubai) 


+973 800 728 


Mexique 


01-800-472-6684 


Belgique (flamand) 


+32 (0) 70 300 005 


Mexique (Mexico) 


5258-9922 


Belgique (francais) 


+32 (0) 70 300 004 


Norvege 


+47 8 1 5 62 070 


Bolivie 


800-100247 


Nouvelle-Zelande 


0800 441 147 


Bresil (autres localites) 


0800 157751 


Oman 


+971 4 883 8454 


Bresil (Sao Paulo) 


(11) 3747 7799 


Palestine 


+971 4 883 8454 


Canada apres la 
periode de garantie 
(facturation par appel) 


1-877-621-4722 


Panama 


001-800-7112884 


Canada pendant la 
periode de garantie 


(905) 206 4663 


Pays-Bas (0,10 euro/min) 


0900 2020 165 


Caraibes et Amerique 
centrale 


1-800-71 1-2884 


Perou 


0-800-101 1 1 


Chili 


800-360-999 


Philippines 


632-867-3551 


Chine 


86-21-38814518 
8008206616 


Pologne 


+48 22 865 98 00 


Colombie 


9-800-1 14-726 


Porto Rico 


1 -877-232-0589 


Coree 


+82 1588 3003 


Portugal 


+351 808 201 492 


Costa Rica 


0-800-01 1-0524 


Qatar 


+971 4 883 8454 


Danemark 


+45 70202845 


Republique tcheque 


+42 (0) 2 6 1 30 73 1 0 


Egypte 


+20 02 532 5222 


Roumanie 


+40 1 315 44 42 


Emirats Arabes Unis 


800 4910 


Royaume-Uni 


+44 (0) 870 010 4320 


Equateur (Andinatel) 


9991 19+1-800- 
71 12884 


Russie, Moscou 


+7 095 797 3520 


Equateur (Pacifitel) 


1-800-225528+1-800- 
71 12884 


Russie, Saint-Petersbourg 


+7 812 346 7997 


Espagne 


+34 902 010 059 


Singapour 


(65) 272-5300 
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pays/ region 


assistance technique hp 


pays/ region 


assistance technique hp 


Europe (Anglais) 


+44 (0) 207 512 5202 


Slovaquie 


+ 421 2 6820 8080 


Finlande 


+358 (0) 203 66 767 


Suede 


+46 (0)77 1 20 4765 


France (0,34 euro/min) 


+33 (0) 892 6960 22 


Suisse 2 (0,08 CHF/min 
pendant les heures pleines, 
0,04 CHF/min pendant les 
heures creuses) 


+41 (0) 848 672 672 


Grece 


+30 1 0 6073 603 


Taiwan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Guatemala 


1 800-995-5105 


Thai'lande 


+66 (2) 661 4000 


Hong-Kong 


+85 (2) 3002 8555 


Tunisie 1 


+216 1 891 222 


Hongrie 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Turquie 


+90 216 579 7171 


Inde 


1-600-1 12267 
91 1 1 682 6035 


Ukraine 


+7 (380-44) 490-3520 


Indonesie 


62-21-350-3408 


Venezuela 


01-800-4746-8368 


Irlande 


+353 1890 923902 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Italie 


+39 848 800 871 


Yemen 


+971 4 883 8454 



1 Ce centre d'appels assiste les clients francophones des pays ou regions suivantes : Maroc, Tunisie 
et Algerie. 

2 Ce centre d'appels prend en charge les clients germanophones, francophones et italophones 
appelant de Suisse. 



appel en Australie apres la periode de garantie 

Si votre produit n'est pas sous garantie, vous pouvez appeler le 03 8877 8000. Des frais 
d'assistance hors garantie par incident de 27,50 $ (TTC) seront portes sur votre carte de 
credit. Vous pouvez egalement composer le 1 902 910 910 (27,50 $ portes sur votre 
facture telephonique) de 9h00 a 1 7h00 du lundi au vendredi (les tarifs et horaires peuvent 
etre modifies sans preavis). 



conditionnement de I'appareil hp officejet avant expedition 

Si, apres avoir contacte I'assistance clientele HP ou etre retourne sur le site d'achat de 
votre appareil, il vous a ete demande de renvoyer votre HP Officejet, suivez les etapes ci- 
dessous afin d'eviter d'endommager davantage le produit HP. 

Remarque - Lorsque vous devez deplacer votre HP Officejet, verifiez que les 
cartouches d'impression ont bien ete retirees. Assurez-vous que vous avez bien mis 
I'appareil HP Officejet hors tension en appuyant sur le bouton Activer. 

1 Mettez I'appareil HP Officejet sous tension. 

Si I'appareil ne se met pas sous tension et que vous n'apercevez pas le chariot 
d'impression sous la porte d'acces au chariot de I'imprimante, ignorez les etapes 1 
a 6. Vous ne pourrez pas retirer les cartouches d'impression. Passez a I'etape 7. 

2 Ouvrez la porte d'acces au chariot de I'imprimante. 

3 Retirez les cartouches d'impression. 

Pour des informations sur le retrait des cartouches d'impression, reportez-vous d la 
section remplacement des cartouches d'impression. 
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Attention ! Retirez les deux cartouches d'impression. Si vous ne respectez 
pas cette procedure, vous risquez d'endommager I'appareil HP Officejet. 

Placez les cartouches d'impression dans un sac hermetique afin qu'elles ne sechent 
pas et mettez-les de cote. Ne les renvoyez pas avec I'appareil HP Officejet, sauf si 
I'agent du centre d'assistance clientele HP vous y a invite. 

Refermez la porte d'acces au chariot d'impression. Mettez I'appareil HP Officejet 
hors tension. 

Retirez le couvercle du panneau avant comme suit : 

a. Tenez la partie frontale du panneau avant des deux mains comme indique. 

b. Soulevez fermement le couvercle du panneau avant pour le detacher de 
I'appareil HP Officejet. 



Retirez le couvercle du panneau avant et conservez-le. Ne le retournez pas avec 
I'appareil HP Officejet. 

Repliez le bac de sortie des originaux au-dessus du panneau avant, puis rabattez le 
bac d'alimentation automatique sur le bac de sortie des originaux. 




Assurez-vous que la rallonge du bac d papier est en position fermee, puis relevez la 
porte du bac d papier jusqu'd ce qu'elle s'enclenche en position fermee. 
L'appareil HP Officejet est ainsi entierement ferme (voir ci-dessous). 




Emballez l'appareil HP Officejet dans les cartons d'origine ou les cartons 
d'emballage du materiel echange, si vous les avez conserves. 



Si vous ne possedez pas les cartons d'emballage d'origine, utilisez d'autres cartons 
d'emballage adequats. Les deteriorations subies lors du transport et/ou dues d un 
emballage inapproprie ne sont pas couvertes par la garantie. 

Apposez I'etiquette de retour d'expedition sur I'exterieur du carton. 

Placez les elements suivants dans le carton d'emballage : 

une description complete de la panne d I'attention du personnel qualifie (des 
echantillons presentant les problemes de qualite d'impression sont utiles) ; 
une copie de la facture ou toute autre preuve d'achat etablissant la periode de 
couverture de la garantie ; 

votre nom, votre adresse et le numero de telephone ou vous pouvez etre joint 
dans la journee. 
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Votre appareil HP Officejet est fourni avec une garantie limitee decrite dans cette section. 
Vous y trouverez egalement des informations sur la facon d'obtenir un service sous 
garantie et de prolonger votre garantie standard. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• etendue de la garantie limitee a la page 1 05 

• service de garantie a la page 1 05 

• extensions de la garantie a la page 1 05 

■ retour de I'appareil hp officejet pour reparation a la page 1 06 

• declaration de garantie globale limitee de hewlett-packard a la page 1 06 

etendue de la garantie limitee 

Etendue de la garantie limitee (pieces et main d'oeuvre) : 1 an 
Etendue de la garantie limitee (CD) : 90 jours 

Etendue de la garantie limitee (cartouches d'impression) : jusqu'd epuisement de I'encre 
HP ou jusqu'd la date de "fin de garantie" imprimee sur la cartouche si celle-ci survient 
plus tot. 



service de garantie 

service express 

Pour beneficier du service de reparation express de HP, le client doit d'abord contacter un 
bureau d'assistance HP ou un Centre d'assistance clientele HP qui lui fournira des services 
de depannage de base. Pour connaTtre la procedure d suivre avant d'appeler I'assistance 
clientele, reportez-vous d la section assistance clientele hp d la page 99. 

Remarque - II se peut que le service de reparation express de HP ne soit pas 
disponible dans certain(e)s pays/ regions. 

Si une seule piece pouvant etre remplacee par le client doit etre changee, celle-ci peut etre 
expediee au client. Dans ce cas, HP prend en charge les frais d'expedition, ainsi que les 
taxes et droits eventuels, et fournit au client I'assistance telephonique necessaire pour le 
remplacement de ladite piece. HP prend egalement d sa charge les frais d'expedition, 
taxes et droits afferents au renvoi de toute piece par le client, d la demande de HP. 

Le Centre d'assistance clientele HP peut diriger le client vers un prestataire de services 
agree HP, habi lite d reparer le produit HP. 



extensions de la garantie 



Grace au service HP SUPPORTPACK, vous pouvez prolonger de trois ans votre garantie 
standard. La periode de service commence lors de la date d'achat du produit ; le pack 
doit etre achete dans les 1 80 jours suivant I'achat du produit. Ce programme offre une 
assistance telephonique de 6 heures d 22 heures (heure des Rocheuses), du lundi au 
vendredi et de 9 heures d 1 6 heures le samedi. Si, lors de votre appel d I'assistance 
technique, il apparait que votre produit doit etre remplace, HP vous expediera ce produit 
gratuitement le jour ouvrable suivant. Ce service est disponible uniquement aux Etats-Unis. 
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Pour plus d'informations, appelez le 1-888-999-4747 ou consultez le site Web de HP d 
I'adresse suivante : 

www.hp.com/go/hpsupportpack 

En dehors des Etats-Unis, appelez votre centre d'assistance clientele HP local. Pour obtenir 
la liste des numeros d'assistance clientele dans le monde, reportez-vous d la section appel 
dans un autre pays a la page 1 00. 



retour de I'appareil hp officejet pour reparation 

Avant de renvoyer votre appareil HP Officejet pour reparation, vous devez appeler 
I'assistance clientele HP. Pour connaitre la procedure d suivre avant d'appeler I'assistance 
clientele, reportez-vous d la section assistance clientele hp a la page 99. 

declaration de garantie globale limitee de hewlett-packard 

Les informations suivantes decrivent la garantie globale limitee HP. 
Cette section contient les rubriques suivantes : 

• etendue de la garantie limitee d la page 1 06 

• limites de garantie d la page 1 07 

• limites de responsabilite d la page 1 07 

• legislations locales a la page 1 07 

etendue de la garantie limitee 

Hewlett-Packard ("HP") garantit d I'uti lisoteur final ("Client") que chaque produit 

HP Officejet 4200 Series ("Produit"), y compris le logiciel, les accessoires, les supports et 

les fournitures associes, est exempt de vices de materiel et de fabrication pendant la duree 

de la garantie (indiquee ci-dessous), laquelle prend effet d la date d'acquisition par le 

Client. 

En ce qui concerne chaque Produit logiciel, la garantie limitee de HP s'applique 
uniquement dans le cas d'un echec dans I'execution des instructions du programme. HP 
ne garantit pas que le Produit sera totalement exempt d'erreurs ou que son fonctionnement 
ne sera jamais interrompu. 

La garantie limitee de HP ne couvre que les problemes survenant au cours d'une utilisation 
normale d'un Produit et exclut tout autre probleme, y compris ceux lies d (a) un mauvais 
entretien ou une modification du produit, (b) un logiciel, des accessoires, des supports ou 
des fournitures non fournis ou agrees par HP, ou (c) une exploitation en dehors des 
conditions specifiees, ou des modifications non autorisees ou une mauvaise utilisation. 

Pour tout Produit materiel, I'utilisation de cartouches d'impression de marque autre que HP 
ou reconditionnees n'a pas de consequences sur la garantie ou les contrats d'assistance 
HP auxquels le Client a souscrit. Cependant, si une panne du Produit ou des degdts causes 
sur celui-ci peuvent etre attribues d I'utilisation d'une cartouche de marque autre que HP 
ou reconditionnee, HP facturera au Client la reparation du produit ou de ces degdts au 
tarif standard de la main d'oeuvre et des pieces detachees. 

Pendant la periode de garantie en vigueur, si HP est averti de I'existence d'un defaut d'un 
Produit, HP procedera, d sa discretion, d la reparation ou au remplacement du Produit en 
question. Lorsque les frais de main d'oeuvre ne sont pas couverts par la garantie limitee 
de HP, les reparations sont facturees conformement au tarif HP standard pour la main 
d'oeuvre. 

Si HP n'est pas en mesure de proceder, selon le cas, d la reparation ou au remplacement 
d'un Produit defectueux couvert par la garantie HP, HP rembourse le prix d'achat dans un 
delai raisonnable apres avoir recu une notification du probleme. 
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HP n'est tenu d aucune obligation de reparation, de remplacement ou de remboursement 
tant que le Client n'a pas retourne d HP le Produit defectueux. 

Le produit de remplacement peut etre neuf ou "comme neuf", si les fonctionnalites sont au 
moins egales d celles du Produit qu'il remplace. 

Les produits HP, y compris chaque Produit, peuvent contenir des pieces, des composants 
ou des materiaux remis d neuf, dont les performances sont equivalentes d celles des 
elements neufs. 

La garantie limitee de HP pour chaque produit est valable dans chaque pays/region ou 
localite ou le produit HP couvert par la garantie est distribue par HP. Les contrats portant 
sur des services de garantie supplementaires, tels que le service sur site, sont disponibles 
aupres de tout service agree par HP dans les pays/ regions ou le produit est distribue par 
HP ou aupres d'un representant agree. 

limites de garantie 

DANS LA LIMITE PERMISE PAR LES LEGISLATIONS LOCALES, Nl HP Nl SES 
FOURNISSEURS TIERS N'OFFRENT QUELQUE AUTRE RECOURS OU GARANTIE QUE CE 
SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET EXCLUENT TOUTE GARANTIE DE 
COMMERCIALISATION, D'ASSURANCE DE QUALITE MARCHANDE ET 
DADEQUATION A UN USAGE PARTICULAR. 

limites de responsabilite 

Dans la limite autorisee par les legislations locales, les recours enonces dans la presente 
Declaration de garantie limitee sont les recours uniques et exclusifs auxquels le client peut 
pretendre. 

DANS LA LIMITE PERMISE PAR LES LEGISLATIONS LOCALES, A L'EXCEPTION DES 
OBLIGATIONS EXPRESSEMENT ENONCEES DANS LA PRESENTE DECLARATION DE 
GARANTIE LIMITEE, Nl HP Nl SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ETRE TENUS 
POUR RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, FORTUIT 
OU CONSECUTIF, QUE LA RECLAMATION SOIT FONDEE SUR UN CONTRAT OU UN 
PREJUDICE SUBI, OU QUELLE QUE SOIT LA RAISON LEGALE INVOQUEE, MEME SI HP 
A ETE AVISE DU RISQUE DUDIT DOMMAGE. 



legislations locales 

Cette declaration de garantie limitee donne au Client des droits legaux specifiques. II se 
peut egalement que le client ait des droits supplementaires, variables aux Etats-Unis d'un 
Etat d I'autre, au Canada d'une province d I'autre, et dans le reste du monde d'un pays 
ou d'une region d I'autre. 

Si cette declaration de garantie limitee entre en conflit avec la legislation locale en vigueur, 
elle doit etre modifiee pour se conformer d ladite legislation. Selon certaines legislations 
locales, certains des refus et limites de garantie exposes dans la presente Declaration 
peuvent ne pas s'appliquer au Client. Par exemple, certains Etats americains, de meme 
que certains gouvernements en dehors des Etats-Unis (y compris certaines provinces 
canadiennes), peuvent : 

Interdire aux refus et limites de garantie exposes dans la presente Declaration de 
restreindre les droits legaux d'un consommateur (comme c'est le cas au Royaume-Uni) ; 

Restreindre de quelque facon que ce soit la capacite pour un fabricant d'imposer de tels 
refus ou limites de garantie ; ou 

Accorder au client des droits supplementaires au titre de la garantie, specifier des durees 
de garantie implicites que le fabricant ne peut pas refuser ou lui interdire de limiter la duree 
d'une garantie implicite. 
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DANS LE CAS DE TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR DES CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE, LES CONDITIONS DE CETTE DECLARATION DE 
GARANTIE LIMITEE, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE 
RESTREIGNENT, Nl NE MODIFIENT LES DROITS LEGAUX OBLIGATOIRES RELATIFS A LA 
VENTE DE PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER. 
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informations techniques 



Vous trouverez dans cette section les specifications techniques de votre appareil 
HP Officejet ainsi que les informations internationales requises par la loi. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• specifications relatives au papier a la page 1 09 

• specifications relatives a la telecopie d la page 1 1 1 

• specifications relatives a la numerisation a la page 1 1 1 

• specifications physiques d la page 1 1 1 

• specifications relatives a I'alimentation d la page 1 1 1 

• specifications relatives a I'environnement d la page 1 1 2 

■ programme d'intendance des produits pour I'environnement d la page 1 1 2 

• declarations de conformite aux differentes reglementations d la page 1 1 4 



specifications relatives au papier 



Cette section contient les rubriques suivantes : 

• capacite de chargement des bacs d la page 1 09 

• type de papier accepte par le bac d'alimentation automatique d la page 1 1 0 
■ formats de papier d la page 1 1 0 

• specifications relatives a I'impression des marges d la page 1 1 0 

capacite de chargement des bacs 



type 


grammage 


bac d'alimentation 1 


bac de sortie 2 


Papier ordinaire 


70 d 90 g/m 2 


100 


20 


Cartes 


200 g/m 2 


20 


10 


Enveloppes 


75 d 90 g/m 2 


10 


5 


Films transparents 


S/O 


30 


10 


Etiquettes 


S/O 


20 


10 


Papier photo 1 0 x 1 5 cm 


236 g/m 2 


20 


10 



1 Capacite maximale. 

2 La capacite du bac de sortie varie en fonction du type de papier et de la 
quantite d'encre utilisee. HP recommande de vider frequemment le bac de 
sortie. 
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type de papier accepte par le bac d'alimentation automatique 





gram mage 


quantite 


Lettre 


70 g/m 2 


20 


Legal 


70 g/m 2 


20 


A4 


70 g/m 2 


20 



1 Le bac d'alimentation automatique n'accepte que le papier 
ordinaire. II n'accepte pas les transparents, les enveloppes ou les 
etiquettes. 



formats de papier 



type 


format 


Papier 


Lettre : 8,5 x 1 1 pouces (216 x 279 mm) 
Legal : 8,5 x 1 4 pouces (21 6 x 356 mm) 
A4: 210x 297 mm 


Enveloppes 


U.S. n° 10 : 8,125 x 9,5 pouces (105 x 241mm) 
A2 : 1 1 1 x 146 mm 
DL: 110 x 220 mm 
C6 : 1 14 x 162 mm 


Films transparents 


Lettre : 8,5 x 1 1 pouces (216 x 279 mm) 
A4 : 210 x 297 mm 


Papier photo 


10 x 15 cm 


Etiquettes 


Lettre : 8,5 x 1 1 pouces (216 x 279 mm) 
A4 : 210 x 297 mm 



specifications relatives d I'impression des marges 





haut de la page 
(bord superieur) 


bas de la page 
(bord inferieur) 1 


marge de gauche 


marge de droite 


papier ou film transparent 


USA (Lettre, Legal, 
Executif) 


0,07 pouces 
(1,8 mm) 


0,46 pouces 
(1 1,7 mm) 


0,26 pouces 
(6,4 mm) 


0,26 pouces 
(6,4 mm) 


ISO (A4, A5) et 
JIS (B5) 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


enveloppes 




3,2 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


cartes 




1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



1 Cette marge n'est pas compatible avec la gamme Officejet ; cependant, la zone totale 
d'impression est compatible. La zone d'impression etant decalee de 5,4 mm, les marges 
superieure et inferieure sont asymetriques. 
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specifications relatives d la telecopie 

• Capacite de telecopie en noir et blanc et en couleur en libre service 

• Rapports de confirmation et d'activites 

• Telecopieur CCITT/ITU Groupe 3 avec mode de correction d'erreurs 

• Transmission de 33,6 Kbits/s 

• Vitesse de 3 secondes par page d 33,6 Kbits/s (sur la base d'une image test ITU-T 
n°l avec une resolution standard). Des pages plus elaborees ou une resolution 
superieure exigent plus de temps et de memoire. 

• Detection de sonnerie avec reponse automatique en alternance du telecopieur ou du 
repondeur 

specifications relatives d la numerisation 

• Editeur d'images inclus 

• Logiciel d'OCR integre assurant la conversion automatique du texte numerise en 
texte modifiable 

• Capteur en contact avec I'image (CIS) 

• Interface compatible Twain 

• Vitesse de numerisation variable en fonction de la complexity du document. 

• Resolution : 600 x 2400 dpi au maximum (1 9 200 dpi) 

• Profondeur de bit : 36 bits en couleur ; 1 2 bits en niveaux de gris 

• Format de numerisation maximal depuis le bac d'alimentation : 216 x 356 mm 

specifications physiques 



hauteur 


largeur 


profondeur 


poids (sans les 

cartouches 

d'impression) 


avec bacs d'alimentation fermes 


18 cm 


41 ,6 cm 


20,4 cm 


5,5 kg 


avec bacs d'alimentation ouverts 


33 cm 


41 ,6 cm 


45 cm 


5,5 kg 



specifications relatives d ^alimentation 

• Consommation electrique : 50 W maximum 

Tension d'entree : CA 1 00 a 240 V, 0,7 A (maximum), 50-60 Hz 
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specifications relatives a I'environnement 

• Plage de temperatures recommandee pour le fonctionnement : 1 5 a 32 °C 

• Plage de temperatures autorisee pour le fonctionnement : 5 a 40 °C 

• Humidite : de 15 a 85 % d'humidite relative sans condensation 

• Plage de temperatures hors fonctionnement (stockage) : -40 d 60 °C 

• En presence de champs electromagnetiques eleves, il se peut que la sortie de 
I'appareil HP Officejet soit legerement deformee. 

• HP recommande d'utiliser un cable USB de 3 metres au maximum afin de reduire le 
bruit provoque par les champs electromagnetiques eleves qui peuvent etre presents. 

programme d'intendance des produits pour I'environnement 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• protection de I'environnement d la page 1 1 2 

• production d'ozone d la page 1 1 2 

• energy consumption d la page 1 1 2 

• utilisation du papier d la page 1 1 3 

• matieres plastiques d la page 1 1 3 

• fiches techniques MSDS d la page 1 1 3 

• programme de recyclage d la page 1 1 3 

• programme de recyclage des fournitures pour impression par jet d'encre de hp d la 

page 1 1 3 

protection de I'environnement 

HP s'engage d fournir des produits de qualite dans le strict respect de I'environnement. Ce 
produit presente plusieurs caracteristiques destinees d amoindrir les effets nuisibles pour 
I'environnement. 

Pour plus d'informations, consultez le site Web de HP sur la Charte de protection de 
I'environnement d I'adresse suivante : 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 
production d'ozone 

Ce produit genere de I'ozone (O3) en quantite negligeable. 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 
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For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

utilisation du papier 

Conformement d la norme DIN 19309, vous pouvez utiliser du papier recycle avec ce 
prod u it. 

matieres plastiques 

Les pieces en plastique de plus de 25 grammes portent un marquage conforme aux normes 
internationales. Ce marquage permet d'identifier les composants en plastique d des fins 
de recyclage, d la fin du cycle de vie du produit. 

fiches techniques MSDS 

Ces fiches techniques peuvent etre obtenues sur le site Web de HP d I'adresse suivante : 
www.hp.com/go/ msds 

Nous conseillons aux clients ne disposant pas d'un acces d Internet de contacter leur 
Centre d'assistance clientele HP local. 

programme de recyclage 

HP propose un nombre croissant de programmes destines au retour et au recyclage des 
produits dans plusieurs pays, ainsi qu'un partenariat avec certains des plus grands centres 
de recyclage de produits electroniques dans le monde. HP preserve egalement les 
ressources en renovant et en revendant certains de ses produits les plus utilises. 

Ce produit HP contient certains materiaux que vous devez manipuler avec precaution 
lorsque vous vous en debarrassez, notamment : 

• du mercure dans la lampe fluorescente du scanner (<2 mg) 

• du plomb dans les soudures 

• une pile au lithium 

Ce produit contient une petite pile au lithium qui doit etre retiree et recyclee 
correctement d la fin du cycle de vie du produit. La pile est situee dans la carte 
systeme. 

Reference pile : Panasonic CR2032 

Composant de la pile : lithium 

Type de pile : batterie bouton/"coin cell" 

Quantite par produit : 1 

Poids : environ 3 grammes 

Type de lithium : solide 

Fabricants de la pile : Panasonic, Japon 



Batterij niet 
weggooien, maar 
inleveren als KCA. 



programme de recyclage des fournitures pour impression par jet d'encre de hp 

HP s'engage d proteger I'environnement. Le Programme de recyclage des fournitures pour 
impression par jet d'encre de HP est propose dans de nombreux pays/ regions et vous 
permet de recycler gratuitement vos cartouches d'impression usagees. Pour plus 
d'informations, consultez le site Web suivant : 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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declarations de conformite aux differentes reglementations 

L'appareil HP Officejet est conforme aux reglementations edictees par les organismes 
reglementaires de votre pays/ region. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• numero reglementaire d'identification du modele a la page 1 1 4 

• notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements a la page 1 1 4 

• FCC statement a la page 1 1 5 

• note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network a la page 1 1 6 

• note d I'attention des utilisateurs canadiens/notice to users in Canada a la 

page 1 1 6 

• note a I'attention des utilisateurs residant dans I'Espace Economique Europeen a la 

page 1 1 7 

• notice to users of the German telephone network a la page 1 1 7 

• declaration of conformity (European Union) a la page 1 1 7 

• gerduschemission a la page 1 1 7 

• notice notice to users in Korea (Officejet 4255 only) a la page 1 1 8 

numero reglementaire d'identification du modele 

A des fins d'identification, et comme I'impose la reglementation, un Numero de modele 
reglementaire a ete attribue d votre produit. Le Numero de modele reglementaire de votre 
produit est SDGOB-0306-01 ou SDGOB-0306-02. II convient de ne pas confondre ce 
numero avec le nom sous lequel le produit est commercialise (HP Officejet 4200 Series) ou 
la reference du produit (Q5600A, Q561 OA). 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 
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This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 



FCC statement 



The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 
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note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'lndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrementa ete 
effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse 
pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note a I'attention des utilisateurs canadiens/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 
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note d I'attention des utilisateurs residant dans I'Espace Economique Europeen 



C€ 



Ce produit est concu pour fonctionner de facon interactive avec le reseau de 
telecommunications approprie aux pays suivants : 



Allemagne 


France 


Pays-Bas 


Autriche 


Grece 


Portugal 


Belgique 


Irlande 


Royaume-Uni 


Danemark 


Italie 


Suede 


Espagne 


Luxembourg 


Suisse 


Finlande 


Norvege 





La compatibility avec le reseau depend des parametres selectionnes par I'utilisateur, 
lesquels doivent etre reinitialises afin d'utiliser I'equipement sur le reseau telephonique 
d'un pays different de celui ou I'equipement a ete achete. Contactez votre revendeur ou 
HP si une assistance supplemental est necessaire. 

Cet appareil a ete certifie par le fabricant conformement d la Directive 1 999/5/CE 
(annexe II) pour une connexion unique inter-europeenne au reseau telephonique public 
commute. Cependant, en raison des differences entre les reseaux telephoniques publics 
commutes de chaque pays, I'approbation ne donne aucune garantie quant au bon 
fonctionnement de I'appareil sur chaque terminal reseau. 

En cas de probleme, contactez d'abord votre fournisseur. 

Cet appareil est concu pour fonctionner avec la tonalite DTMF et la numerotation par 
ouverture de boucle. Si, malgre cela, des problemes surviennent avec la numerotation a 
deconnexion en boucle, il est recommande d'utiliser cet appareil uniquement avec le 
parametre de numerotation d tonalite DTMF. 

notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 

declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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notice notice to users in Korea (Officejet 4255 only) 



AISH ^ 2iS LI LI . 



declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 Series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 421 9 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following 


product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 6 1 000-3-3: 1 994 / EN 6 1 000-3-3 : 1 995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4250 Series (Q561 OA) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




FKI AflO^O- 1 000 
cin ouyou. i yyy 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

* The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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informations sur le depannage 



Cette section contient des informations de depannage pour I'appareil 
HP Officejet 4200 Series (HP Officejet). Elle propose egalement des 
informations specifiques concernant des problemes d'installation et de 
configuration. Par ailleurs, des references d I'aide en ligne relative au 
depannage sont fournies pour les questions ayant trait au fonctionnement. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• depannage lors de ('installation d la page 1 21 

• depannage des problemes de fonctionnement d la page 1 36 

depannage lors de I'installation 

Vous trouverez dans cette section des conseils de depannage pour Installation 
et la configuration ; ils traitent certains des problemes les plus courants lies d la 
configuration du telecopieur HP Officejet, d I'installation du logiciel et du 
materiel. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• depannage lors de I'installation du logiciel et du materiel d la page 1 21 

• depannage lors de la configuration de telecopie d la page 131 

depannage lors de I'installation du logiciel et du materiel 

Si vous rencontrez un probleme lie au logiciel ou au materiel lors de I'installation, 
reportez-vous aux rubriques suivantes afin d'y trouver une solution. 

['installation normale du logiciel HP Officejet se deroule comme suit : 

• Le CD-ROM de HP Officejet s'execute automatiquement. 

• Le logiciel est installe. 

• Les fichiers sont copies sur votre disque dur. 

• Vous etes invite d connecter I'appareil HP Officejet. 

• Vindication OK et une case d cocher de couleur verte apparaissent sur un 
ecran de I'assistant d'installation. 

• Vous etes invite d redemarrer votre ordinateur. 

• L'Assistant de configuration du telecopieur s'execute. 

• Le processus d'enregistrement s'execute. 

Si I'une de ces actions ne s'est pas produite, il y a peut-etre eu un probleme lors 
de I'installation. 
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Pour controler I'installation sur un PC, verifiez les points suivants : 

• Cliquez deux fois sur I'icone HP Officejet et verifiez que les principals 
icones (Numeriser image, Numeriser document, Envoyer telecopie et 
Galerie HP) apparaissent dans le Directeur HP. Si les icones principals 
n'apparaissent pas immediatement, vous devrez peut-etre attendre 
quelques minutes que I'appareil HP Officejet se connecte d votre 
ordinateur. Dans le cas contraire, reportez-vous d la section ci-dessous. 

• Ouvrez le Selecteur et verifiez que I'appareil HP Officejet figure dans la 
liste. 

Pour controler I'installation sur un ordinateur, verifiez les points suivants : 

• Cliquez deux fois sur I'icone HP Officejet et verifiez que les principals 
icones (Numeriser image, Numeriser document, Envoyer telecopie et 
hp image zone) apparaissent dans le Directeur HP. Si les icones 
principals n'apparaissent pas immediatement, vous devrez peut-etre 
attendre quelques minutes que I'appareil HP Officejet se connecte d votre 
ordinateur. Dans le cas contraire, reportez-vous d la section ci-dessous. 

• Ouvrez la boTte de dialogue Imprimantes et verifiez que I'appareil 
HP Officejet figure bien dans la liste. 

Recherchez I'icone HP Officejet dans la barre des taches. Sa presence indique 
que I'appareil HP Officejet est pret. L'icone HP Officejet s'affiche en principe 
dans Tangle inferieur droit du bureau, dans la barre des taches. 



Barre des taches 




depannage lors de I'installation du logiciel 

Cette section vous aidera d resoudre les problemes que vous pourriez rencontrer 
lors de I'installation du logiciel HP Officejet. 
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Rien ne se produit 
lorsque j'introduis le 
CD-ROM dans le 
lecteur de CD-ROM 
de mon ordinateur 



Si rien n'apparaTt sur l'ecran de votre ordinateur apres que vous 
avez insere le CD-ROM HP Officejet 4200 Series dans le lecteur de 
CD-ROM de I'ordinateur, procedez comme suit : 

1 Dans le menu Demarrer de Windows, selectionnez Executer. 

2 Dans la bofte de dialogue Executer, entrez d:\setup.exe (si 
votre lecteur de CD-ROM ne correspond pas a la lettre d, 
utilisez la lettre de lecteur appropriee), puis cliquez sur OK. 



L'ecran de controle 
de la configuration 
requise s'affiche 
pendant I'installation 



Si l'ecran de controle de la configuration minimale apparaTt, cela 
signifie que la configuration de votre systeme n'est pas suffisante 
pour installer le logiciel. Cliquez sur Details pour decouvrir la nature 
precise du probleme. Corrigez ce probleme avant de tenter 
d'installer le logiciel. 



Un X rouge s'affiche 
sur I'invite de 
connexion USB 



Si un X rouge s'affiche sur I'invite de connexion USB, procedez 
comme suit : 

1 Verifiez que le capot du panneau avant est solidement attache, 
puis debranchez et rebranchez I'appareil HP Officejet. 

2 Verifiez que le cable USB et le cordon d'alimentation sont 
branches. 

3 Assurez-vous que le cable USB est correctement configure en 
procedant de la facon suivante : 

- Debranchez puis rebranchez le cable USB. 

- Ne raccordez pas le cable USB d un clavier ou d un 
concentrateur non alimente. 

- Assurez-vous que le cable USB ne depasse pas 3 metres de 
long. 

- Si plusieurs peripheriques USB sont relies d votre 
ordinateur, il est preferable de debrancher ces autres 
peripheriques pendant I'installation. 
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cause possible et solution 



Un X rouge s'affiche 
sur I'invite de 
connexion USB 
(suite) 



Continuez le processus d'installation et redemarrez votre 
ordinateur lorsque vous y etes invite. Ouvrez ensuite le 
Directeur HP et verifiez la presence des principals icones 
(Numeriser image, Numeriser document, Envoyer telecopie et 
hp image zone). 

Si les principals icones n'apparaissent pas dans le 
Directeur HP, desinstallez le logiciel puis reinstallez-le en 
suivant la procedure decrite dans la section Certaines icones 
sont absentes du Directeur HP d la page 1 24. 



J'ai recu un message 
d'erreur inconnue 



Si vous recevez un message d'erreur inconnue, tentez de poursuivre 
I'installation. Si cela n'est pas possible, arretez I'installation et 
essayez de recommencer. 



Certaines icones 
sont absentes du 
Directeur HP 



Si les icones principales (Numeriser image, Numeriser document, 
Envoyer telecopie et hp image zone) n'apparaissent pas, il se peut 
que votre installation ne soit pas terminee. 
Si votre installation est incomplete, vous devrez sans doute 
desinstaller et reinstaller le logiciel. Ne vous contentez posde 
supprimer les fichiers de programme du logiciel HP Officejet de 
votre disque dur. Vous devez les desinstaller correctement a I'aide 
de I'utilitaire de desinstallation du groupe de programmes 
HP Officejet. 

pour desinstaller le logiciel sur un ordinateur fonctionnant sous 
Windows 

1 Deconnectez I'appareil HP Officejet de votre ordinateur. 

2 Dans la barre des taches de Windows, cliquez sur Demarrer, 
puis sur Programmes ou sur Tous les programmes (XP), sur 
Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series et enfin sur 
Desinstaller le logiciel. 

3 Suivez les instructions a I'ecran. 

4 Si le systeme vous demande si vous souhaitez supprimer les 
fichiers portages, cliquez sur Non. 

Les autres programmes qui utilisent egalement ces fichiers 
risquent de ne pas fonctionner correctement si vous supprimez 
ces derniers. 

5 Une fois la desinstallation du logiciel terminee, deconnectez 
votre appareil HP Officejet, puis redemarrez I'ordinateur. 

Remarque - Vous devez imperativement deconnecter 
I'appareil HP Officejet avant de redemarrer votre ordinateur. 

6 Pour reinstaller le logiciel, inserez le CD-ROM HP Officejet 
4200 Series dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur et 
suivez les instructions qui s'affichent. 
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Certaines icones 
sont absentes du 
Directeur HP (suite) 



7 Une fois le logiciel installe, connectez I'appareil HP Officejet d 
votre ordinateur. Mettez I'appareil HP Officejet sous tension d 
I'aide du bouton Activer. Pour poursuivre I'installation, suivez 
les instructions d I'ecran et celles fournies dans le Poster 
d'installation accompagnant votre appareil HP Officejet. 
Lorsque vous aurez connecte et mis sous tension votre appareil 
HP Officejet, vous devrez peut-etre patienter quelques minutes 
pour que la serie d'evenements de connexion d chaud se 
termine. 

Lorsque I'installation du logiciel sera achevee, vous 
remarquerez une icone Moniteur d'etat dans la barre des 
tdches. 

8 Pour vous assurer que le logiciel est correctement installe, 
cliquez deux fois sur I'icone Directeur HP qui se trouve sur le 
bureau. Si le Directeur HP presente les principals icones 
(Numeriser image, Numeriser document, Envoyer telecopie et 
hp image zone), le logiciel a ete correctement installe. 

pour desinstaller le logiciel d'un ordinateur Macintosh 

1 Deconnectez I'appareil HP Officejet de votre Macintosh. 

2 Cliquez deux fois sur le dossier Applications:Logiciel HP Tout- 
en-un. 

3 Cliquez deux fois sur Desinstaller. 

4 Suivez les instructions qui s'affichent d I'ecran. 

5 Une fois le logiciel desinstalle, deconnectez I'appareil 
HP Officejet et redemarrez I'ordinateur. 

6 Pour reinstaller le logiciel, inserez le CD-ROM HP Officejet 
4200 Series dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur. 

Remarque - Lorsque vous reinstallez le logiciel, suivez les 
instructions du poster d'installation. Ne connectez pas I'appareil 
HP Officejet d votre ordinateur avant d'avoir termine 
I'installation du logiciel. 

7 Sur le bureau, ouvrez le CD-ROM, cliquez deux fois sur 
installation d'HP Tout-en-un et suivez les instructions qui 
s'affichent. 



L'assistant de 
telecopie nedemarre 
pas 



Si l'assistant de telecopie ne demarre pas automatiquement, lancez- 
le de la maniere suivante : 

1 Demarrez Directeur HP dans le dossier Hewlett-Packard du 
menu Demarrer de Windows. 

2 Cliquez sur le menu Parametres, selectionnez Parametres et 
configuration de telecopie, puis Assistant de configuration du 
telecopieur. 
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probleme 


cause possible et solution 


L'ecran 

d'enregistrement 
n'apparaTt pas 


Si vous souhaitez enregistrer votre appareil HP Officejet mais que 
I'assistant d'enregistrement n'apparaTt pas automatiquement, lancez 
le programme d'enregistrement du produit dans le dossier HP du 
menu Demarrer de Windows. 


Le Moniteur 
d'imagerie 
numerique 
n'apparaTt pas dans 
la barre des taches 


Si le Moniteur d'imagerie numerique n'apparaTt pas dans la barre 
des taches, patientez quelques minutes. S'il n'apparaTt toujours pas, 
cliquez sur le Directeur HP pour verifier que les icones principals 
sont presentes. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Certaines icones sont absentes du Directeur HP d la page 1 24. 

Sous Windows, la barre des taches se trouve generalement dans 
Tangle inferieur droit du bureau. 


4 $0^<\m® 4:04 PM Barre des taches 


Icone Moniteur 
d'imagerie 
numerique HP 
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depannage lors de I'installation du materiel 

Cette section vous aidera d resoudre les problemes que vous pourriez rencontrer 
lors de I'installation du materiel HP Officejet. 



probleme 



cause possible et solution 



Un message s'est 
affiche sur I'ecran du 
panneau avant me 
demandant de fixer le 
capot de ce dernier 



Ceci indique que le capot du panneau avant n'est pas fixe, ou qu'il 
est mal fixe. Assurez-vous que vous avez fixe le capot selon les 
modalites suivantes et qu'il tient bien en place. 

1 Inserez le capot du panneau avant dans les logements au- 
dessus de I'appareil. 




2 Enclenchez le capot au niveau des deux angles avant. 
Assurez-vous qu'il est bien positionne par rapport d 
I'appareil. 

3 Verifiez que tous les boutons sont facilement accessibles. 
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cause possible et solution 


Le panneau avant 
affiche une langue 
incorrecte 


L'appareil HP Officejet a ete configure avec une langue, ou un(e) 
pays/ region incorrect(e). En general, vous definissez la langue et 
le pays/ region lors de la premiere configuration de l'appareil 
HP Officejet. Vous pouvez cependant modifier cette configuration 
d tout moment en procedant comme suit : 

1 Appuyez sur Configurer. 

2 Appuyez sur 6, puis sur 3. 

Cette operation permet de selectionner Preferences, puis 
Definir lang. et pays/ region. 

Apres le lancement de la procedure, I'invite suivante s'affiche 
sur I'ecran du panneau avant : 
Appuyer sur 1 1 pour Anglais ? 

Si vous souhaitez choisir I'anglais comme langue, saisissez le 
numero 1 1 d I'aide du clavier numerique ou faites defiler la 
liste des langues d I'aide de < ou ► . Dans le cas contraire, 
attendez cinq secondes et I'ecran passera automatiquement d 
la prochaine langue disponible. Lorsque vous voyez la 
langue que vous recherchez, saisissez son numero d deux 
chiffres d I'aide du clavier numerique. 

3 Lorsque vous etes invite d confirmer le choix de la langue, 
appuyez sur 1 pour Oui ou sur 2 pour Non. 

Vous avez le choix entre tous les pays/regions correspondent 
d la langue selectionnee. Vous pouvez egalement faire defiler 
la liste des pays/ regions d I'aide de < ou ► . 

4 A I'aide du clavier numerique, saisissez le nombre d deux 
chiffres correspondant au pays ou d la region de votre choix. 

5 A I'invite, appuyez sur 1 pour Oui ou sur 2 pour Non. 

6 Pour confirmer la langue et le pays/la region choisi(e), 
imprimez un rapport d'auto-test de la facon suivante : 

a. Appuyez sur Configurer. 

b. Appuyez sur 1, puis sur 4. 

Cette operation permet de selectionner Imprimer rapport puis 
Rapport d'auto-test. 


Un message s'est 
affiche sur I'ecran du 
panneau avant me 
demandant d'aligner 
les cartouches 
d'impression 


Chaque fois que vous procedez d I'installation d'une nouvelle 
cartouche, l'appareil HP Officejet vous invite d aligner les 
cartouches d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous d 
la section alignement des cartouches d'impression d la page 92. 
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cause possible et solution 



Mon appareil 
HP Off ice jet ne 
s'allume pas 



Si I'appareil HP Officejet ne s'allume pas, verifiez que chaque 
connexion reliant la prise electrique a I'appareil HP Officejet est 
correctement branchee, et attendez quelques secondes que 
I'appareil HP Officejet s'allume. Si I'appareil HP Officejet est 
branche sur une prise multiple, assurez-vous que cette derniere est 
allumee. 



L'appareil 
HP Officejet 
n'imprime pas de 
maniere satisfaisante 



Assurez-vous tout d'abord que la cartouche d'impression n'est pas 
vide. Pour cela, reportez-vous a la section impression d'un rapport 
d'auto-test d la page 86. 

Cependant, verifiez en premier lieu que la cartouche d'impression 
a ete correctement retiree de son emballage. Tout en veillant a ne 
pas toucher les contacts dores ni les buses, assurez-vous que vous 
avez delicatement tire la languette rose afin d'oter I'adhesif 
plastique. 




S'il s'avere que vous devez remplacer une cartouche d'impression, 
reportez-vous d la section remplacement des cartouches 
d'impression d la page 88. 



Un message s'est 
affiche sur I'ecran du 
panneau avant pour 
me signaler un 
bourrage papier ou 
un blocage du chariot 



L'apparition d'un message d'erreur pour cause de bourrage papier 
ou de blocage du chariot sur I'ecran du panneau avant peut 
indiquer la presence de materiaux d'emballage d I'interieur de 
I'appareil HP Officejet. Ouvrez la porte d'acces au chariot de 
I'imprimante afin d'acceder aux cartouches d'impression et retirer 
tout materiel d'emballage ou autre element present. 
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cause possible et solution 



Mon cable USB n'est 
pas connecte 



Rien n'est plus simple que de connecter votre appareil HP Officejet 
d votre ordinateur d I'aide d'un cable USB. II vous suffit de 
brancher une extremite du cable USB d I'arriere de I'ordinateur et 
I'autre d I'arriere de I'appareil HP Officejet. Vous pouvez 
connecter n'importe quel port USB d I'arriere de votre ordinateur. 




aide supplemental relative au depannage de ('installation 

Pour obtenir des informations supplementaires sur les problemes d'installation 
eventuels, vous pouvez vous referer au fichier Lisezmoi. Sous Windows, vous 
pouvez acceder au fichier Lisezmoi d partir du menu Demarrer de la barre des 
tdches ; selectionnez Programmes, Hewlett-Packard, puis HP Officejet 
4200 Series, Afficher le fichier Lisezmoi. Sous Macintosh OS 9 ou OS X, vous 
pouvez acceder au fichier Lisezmoi en cliquant deux fois sur I'icone situee dans 
le dossier principal du CD-ROM du logiciel HP Officejet. 

Le fichier Lisezmoi vous fournit un complement d'informations, notamment sur : 

• le recours d I'utilitaire de reinstallation apres I'echec d'une installation, afin 
de retablir votre ordinateur d un etat permettant la reinstallation de 
I'appareil HP Officejet ; 

• I'emploi de I'utilitaire de reinstallation sous Windows 98 afin de proceder 
d la restauration suite d I'absence de pilote USB composite. 

Ce genre d'erreur peut se produire lorsque le materiel est installe avant le 
logiciel. Apres avoir execute I'utilitaire de reinstallation, redemarrez votre 
PC et installez le logiciel HP Officejet avant de connecter I'appareil 
HP Officejet d votre ordinateur. 
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Vous trouverez egalement plus d' informations d ce sujet sur le site Web de HP d 
I'adresse suivante : 

www.hp.com/ support 

depannage lors de la configuration de telecopie 

Cette section vous aidera d resoudre les problemes que vous pourriez rencontrer 
lors de la configuration de la fonction de telecopie de votre appareil 
HP Officejet. 

Pour plus d'informations sur la configuration de votre appareil HP Officejet, 
reportez-vous d la section configuration du telecopieur d la page 1 39. 

Pour plus d'informations sur la resolution des problemes que vous pourriez 
rencontrer lors de I'utilisation de la fonction de telecopie de votre appareil 
HP Officejet, reportez-vous d la section sur le depannage de I'appareil 
hp officejet 4200 series dans I'aide de hp image zone d I'ecran fournie avec 
votre logiciel. 



probleme 



cause possible et solution 



J'ai des difficultes d 
envoyer et d recevoir 
des telecopies 



Assurez-vous que vous avez connecte I'appareil HP Officejet en 
raccordant le port "1-LINE" d votre prise telephonique murale 
grace au cordon fourni avec votre appareil HP Officejet.* II s'agit 
en effet d'un cordon special d 2 fils qui differe des cordons 
telephoniques courants d 4 fils dont peut etre equipe votre bureau. 
Examinez I'extremite du cordon et comparez-la aux deux exemples 
representes ci-dessous : 



con 




Vue de I'extremite du cordon Vue de I'extremite d'un cordon 

telephonique d 2 fils fourni avec telephonique d 4 fils pouvant etre d 
votre appareil HP Officejet I'origine de problemes de telecopie s'il 

est directement connecte d votre 
appareil HP Officejet 

* Cette cause/solution n'est applicable que dans les pays/ regions ou 
I'appareil HP Officejet est livre avec un cordon telephonique d deux 
fils, notamment : Amerique Latine, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, 
Bresil, Canada, Chine, Colombie, Coree, Espagne, Etats-Unis, Grece, Inde, 
Indonesie, Irlande, Japon, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, 
Portugal, Russie, Singapour, Taiwan, ThaTlande, Venezuela et Vietnam. 
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J'ai des difficultes a 
envoyer et d recevoir 
des telecopies 
(suite) 



Si vous utilisez un cordon a 4 fils, debranchez-le, procurez-vous le 
cordon a 2 fils et connectez ce dernier a I'appareil HP Officejet (en 
utilisant le port "1-LINE"). 

Remarque - Si le cordon d deux fils n'est pas assez long et que vous 
devez le rallonger, nous vous recommandons d'acheter un coupleur 
de ligne et d'utiliser un cordon d quatre fils pour en accroTtre la 
longueur. Ce type de coupleur vous permettrait de connecter un 
cordon d deux fils d une extremite et un cordon d quatre fils d I'autre. 
Raccordez le cordon d 2 fils au port "1-LINE" de I'appareil 
HP Officejet d une extremite du coupleur. Connectez ensuite une 
extremite du cordon d 4 fils d I'autre bout du coupleur et I'autre d la 
prise telephonique murale. 

Assurez-vous que vous avez correctement relie I'appareil 
HP Officejet d la prise telephonique murale et que les autres 
equipements et services partageant la ligne telephonique avec 
votre appareil HP Officejet sont egalement connectes correctement. 

L' utilisation d'un separateur voix-donnees peut generer des 
problemes de telecopie (un separateur est un connecteur d deux fils 
branche d la prise telephonique murale). Retirez le separateur et 
essayez de connecter I'appareil HP Officejet directement d la prise 
telephonique murale. 

Assurez-vous que la prise telephonique murale est reliee d une ligne 
en fonctionnement en branchant un telephone et en attendant la 
tonalite. 

Les lignes telephoniques presentant une mauvaise qualite 
acoustique (bruit) risquent de provoquer des problemes au niveau 
des telecopies. Controlez la qualite acoustique de la ligne 
telephonique en branchant un telephone sur la prise murale et en 
ecoutant les eventuels bruits de fond. Si vous entendez un bruit de 
fond, desactivez la fonction Mode correc. erreurs de votre appareil 
HP Officejet et tentez d nouveau d'utiliser la telecopie. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section utilisation du mode de 
correction d'erreurs d la page 72. Contactez votre operateur 
telephonique si vous remarquez un probleme de bruit sur votre 
ligne. 
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J'ai des difficultes d 
envoyer et a recevoir 
des telecopies 
(suite) 


• II se peut que d'autres equipements utilisant la meme ligne 
telephonique que I'appareil HP Officejet soient en cours 
d'utilisation. Ainsi, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de 
telecopie de votre appareil HP Officejet si un poste telephonique 
est decroche ou si vous utilisez votre modem pour PC pour acceder 
d Internet ou d votre messagerie electronique. 

• Si vous utilisez une ligne ADSL, assurez-vous que vous avez installe 
un filtre ADSL. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser la 
fonction de telecopie correctement. Procurez-vous un filtre ADSL 
aupres de votre fournisseur ADSL. Le filtre ADSL neutralise le signal 
numerique qui empeche votre appareil HP Officejet de 
communiquer correctement avec votre ligne telephonique. Pour plus 
d'informations sur le mode de connexion d'un filtre ADSL, reportez- 
vous d la section utilisation du systeme de telecopie sur une ligne 
ADSL d la page 1 39. 

• Consultez le panneau avant de votre appareil HP Officejet pour 
verifier qu'il n'y a pas de message d'erreur. En effet, vous ne 
pourrez ni envoyer ni recevoir de telecopies tant que des erreurs de 
produit subsistent. Pour plus d'informations sur le mode de 
resolution des erreurs, consultez la section sur le depannage de 
hp officejet 4200 series dans I'aide de hp image zone qui s'affiche 
d I'ecran, fournie avec votre logiciel. 

• Si vous utilisez un convertisseur PABX ou RNIS, verifiez que 
I'appareil HP Officejet est bien connecte au port affecte d 
I'utilisation de la telecopie et du telephone. 

Sachez que certains systemes RNIS vous permettent de configurer 
les ports en fonction d'equipements telephoniques specifiques. Vous 
pouvez, par exemple, affecter un port au telephone et d la 
telecopie de groupe 3, et un autre d d'autres fonctions. Si les 
problemes persistent lorsque vous etes connecte au port de 
telecopie/ telephone, essayez d'utiliser le port reserve d des 
utilisations variees (qui pourra porter la mention "multi-combi" ou 
une autre indication similaire). 


Je ne peux pas 
recevoir de 
telecopies, mais je 
peux en envoyer 


• II se peut que la fonction Sonn. avant rep. ne soit pas configuree 

•1 1 'L ' 1 * 1 II 

comme il se doit pour repondre apres le nombre de sonnenes 
determine dans la configuration de votre bureau. 
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Je ne peux pas 
recevoir de 
telecopies, mais je 
peux en envoyer 
(suite) 



Si vous utilisez la meme ligne telephonique pour votre service de 
messagerie vocale et pour vos appels de telecopie, vous devez 
choisir de recevoir vos telecopies manuellement et non 
automatiquement. Pour plus d'informations sur la reception 
manuelle de telecopies, reportez-vous d la section reception 
manuelle d'une telecopie a partir d'un telephone d la page 52. 

Si un modem pour PC partage la ligne telephonique avec votre 
appareil HP Officejet, assurez-vous que le logiciel du modem n'est 
pas configure pour recevoir automatiquement les telecopies. Les 
modems dont la fonction de telecopie automatique est activee 
prevalent sur la ligne telephonique lors de la reception de 
telecopies, empechant ainsi I'appareil HP Officejet de recevoir des 
appels de telecopie. 

Si un repondeur partage la ligne telephonique avec votre appareil 
HP Officejet, vous rencontrerez peut-etre I'un des problemes 
suivants : 

- II se peut que votre message sortant soit trop long ou trop 
bruyant pour que I'appareil HP Officejet puisse detecter les 
tonalites de telecopie, ce qui provoquerait la deconnexion du 
telecopieur emetteur. 

- II se peut que la plage de silence suivant le message d'accueil 
sur votre repondeur soit trop courte pour permettre d I'appareil 
HP Officejet de detecter la tonalite de telecopie. Ce probleme 
affecte principalement les repondeurs telephoniques 
numeriques. 

Les actions suivantes vous aideront probablement d resoudre ces 
problemes : 

a. Deconnectez le repondeur et essayez de recevoir une 
telecopie. Si la telecopie est transmise normalement en 
I'absence du repondeur, ce dernier est peut-etre d I'origine du 
probleme. 

b. Reconnectez le repondeur et enregistrez d nouveau votre 
message d'accueil. Veillez d ce que ce message soit aussi bref 
que possible (10 secondes au maximum), et parlez doucement 
et lentement lors de I'enregistrement. Essayez d nouveau de 
recevoir une telecopie. 
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probleme 



cause possible et solution 



Je ne peux pas 
recevoir de 
telecopies, mais je 
peux en envoyer 
(suite) 



Si vous disposez d'une sonnerie particuliere pour votre numero de 
telecopie (service de sonnerie distincte fourni par votre operateur 
telephonique), assurez-vous que la fonction Repondre d cette 
sonnerie de votre appareil HP Officejet a ete configuree de facon 
appropriee. Si, par exemple, votre operateur telephonique a 
attribue une sonnerie double d votre numero de telecopie, verifiez 
que I'option Sonneries doubles a ete choisie en tant que parametre 
de I'option Repondre d cette sonnerie. Pour plus d'informations sur 
la modification de ce parametre, reportez-vous d la section 
modification de la melodie de la sonnerie de reponse (sonnerie 
distincte) d la page 70. 

Nous vous rappelons que certaines sonneries ne sont pas 
reconnues par I'appareil HP Officejet, notamment celles faisant 
alterner des sonneries courtes et des sonneries prolongees. Si vous 
rencontrez des difficultes avec une sonnerie de ce type, demandez 
d votre operateur telephonique de vous affecter un autre type de 
sonnerie. 

Si vous n'utilisez pas un service de sonnerie distincte, assurez-vous 
que la configuration de la fonction Repondre d cette sonnerie de 
votre appareil HP Officejet est bien Toutes sonneries. Pour plus 
d'informations, reportez-vous d la section modification de la 
melodie de la sonnerie de reponse (sonnerie distincte) d la 
page 70. 

Si votre appareil HP Officejet partage une meme ligne 
telephonique avec d'autres equipements telephoniques (tels qu'un 
repondeur ou un modem pour PC), le niveau du signal de telecopie 
risque d'etre attenue, ce qui pourrait entramer des problemes de 
reception. 

Pour determiner si un autre equipement est d I'origine du probleme, 
deconnectez tous les equipements sauf I'appareil HP Officejet de la 
ligne telephonique et essayez de recevoir une telecopie. Si la 
reception de la telecopie s'effectue sans difficulty, une fois les 
autres equipements deconnectes, cela indique qu'un ou plusieurs 
equipements sont responsables du probleme. Reconnectez ces 
derniers un d un et testez la fonction de telecopie apres chaque 
connexion afin d'identifier I'equipement qui cause le probleme. 
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probleme 


cause possible et solution 


Je ne parviens pas a 
envoyer de telecopie, 
mais je peux en 
recevoir 


• Si vous utilisez la fonction de numerotation rapide pour composer 
le numero de la telecopie, il se peut que I'appareil HP Officejet 
compose le numero trop vite ou trop tot. Pour resoudre ce 
probleme, essayez I'une des operations suivantes : 

- Essayez de composer manuellement le numero de telecopie 
depuis le panneau avant de I'appareil HP Officejet, ou depuis 
un telephone qui lui est raccorde. Pour plus d'informations, 
reportez-vous d la section envoi d'une telecopie par 
numerotation audible d la page 46 ou envoi manuel d'une 
telecopie a partir d'un telephone d la page 47. 

- Redefinissez les parametres de numerotation rapide et inserez 
quelques pauses. Pour plus d'informations, reportez-vous d la 
section creation d'entrees individuelles de numerotation rapide 
d la page 61 . 

• Si votre ligne telephonique est equipee d'un systeme PABX, verifiez 
que vous composez bien le numero de la ligne exterieure avant de 
composer celui de la telecopie. 

• Le telecopieur destinataire ne fonctionne peut-etre pas 
correctement. Pour le determiner, essayez d'appeler ce numero de 
telecopie d partir d'un telephone et ecoutez la tonalite de la 
telecopie. Si vous n'entendez pas la tonalite de la telecopie, le 
telecopieur destinataire est peut-etre eteint ou deconnecte. II est 
egalement possible qu'un service de messagerie vocale interfere 
avec la ligne telephonique du destinataire. 


Depuis que j'ai 
connecte I'appareil 
HP Off ice jet, 
j'entends du bruit sur 
ma ligne 
telephonique 


• Si vous n'avez pas connecte I'appareil HP Officejet en branchant le 
cordon telephonique fourni avec I'appareil HP Officejet sur le port 
"1-LINE" et sur la prise murale, vous risquez d'entendre du bruit sur 
la ligne et de ne pas pouvoir utiliser le telecopieur correctement.* II 
s'agit en effet d'un cordon special d 2 fils qui differe des cordons 
telephoniques d 4 fils courants dont votre bureau est peut-etre 
equipe. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section J'ai des 
difficultes a envoyer et a recevoir des telecopies d la page 131. 

* Cette cause/solution n'est applicable que dans les pays/ regions ou 
I'appareil HP Officejet est livre avec un cordon telephonique d deux fils, 
notamment : Amerique Latine, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bresil, 
Canada, Chine, Colombie, Coree, Espagne, Etats-Unis, Grece, Inde, 
Indonesie, Irlande, Japon, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, 
Portugal, Russie, Singapour, Taiwan, Thailande, Venezuela et Vietnam. 

• L' utilisation sur la ligne telephonique d'un separateur voix-donnees 
risque de deteriorer la qualite acoustique de votre ligne et de 
generer des bruits. Retirez le separateur et essayez de connecter 
I'appareil HP Officejet directement d la prise telephonique murale. 



depannage des problemes de fonctionnement 

La section depannage hp officejet 4200 series de I'aide de hp image zone 

contient des conseils de depannage relatifs d certains des problemes les plus 
couramment associes d votre appareil HP Officejet. 
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Pour acceder aux informations de depannage depuis un ordinateur Windows, 
ouvrez le logiciel Directeur HP, cliquez sur Aide et selectionnez Depannage et 
assistance. L'aide au depannage est egalement accessible via la touche Aide qui 
apparaTt sur certains messages d'erreur. 

Pour acceder aux informations de depannage depuis un Macintosh (OS X), 
cliquez sur I'icone Directeur HP du Dock et selectionnez Aide HP dans le menu 
Directeur HP. Selectionnez ensuite aide de hp image zone, puis cliquez sur 
depannage hp officejet 4200 series dans le centre d'aide. 

Pour consulter les informations de depannage d partir de Macintosh OS 9, 
cliquez sur I'icone Directeur HP sur le bureau, allez dans le menu Aide et 
selectionnez aide de hp image zone. Cliquez sur depannage hp officejet 4200. 

Si vous disposez d'un acces d Internet, vous pouvez obtenir de l'aide d partir du 
site Web de HP d I'adresse suivante : 

www.hp.com/ support 

Ce site Web fournit egalement des reponses aux questions les plus frequentes 
des utilisateurs. 
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configuration du telecopieur 



Une fois que vous aurez suivi les differentes etapes decrites dans le poster 
d'installation, respectez les instructions donnees dans cette section pour achever 
la configuration de votre telecopieur. Pensez a conserver votre poster 
d'installation pour une utilisation ulterieure. 

Cette section explique comment configurer I'appareil HP Officejet afin que ses 
fonctions de telecopie soient parfaitement operationnelles, quels que soient les 
equipements et les services pouvant dejd etre connectes d la meme ligne 
telephonique que I'appareil HP Officejet. 

Si vous vous abonnez au service ID de I'appelant, reportez-vous d la section 
utilisation de I'lD de I'appelant d la page 73 apres avoir parcouru ce chapitre. 

Cette section contient les rubriques suivantes : 

• utilisation du systeme de telecopie sur une ligne ADSL d la page 1 39 

• telecopie avec un systeme telephonique PABX ou une ligne RNIS d la 

page 140 



utilisation du systeme de telecopie sur une ligne ADSL 

Si votre operateur telephonique vous fournit une ligne ADSL (abonnement 
telephonique numerique), suivez les instructions communiquees dans cette 
section pour inserer un filtre ADSL entre la prise telephonique murale et votre 
appareil HP Officejet. Ce filtre fait disparaTtre le signal numerique qui 
empecherait votre appareil HP Officejet de communiquer correctement avec la 
ligne telephonique. 

Attention ! Si vous utilisez une ligne ADSL et que vous omettez de 
connecter le filtre ADSL, vous ne serez pas en mesure d'envoyer ni 
de recevoir de telecopies avec votre appareil HP Officejet. 

Utilisez le cordon telephonique fourni 
p r l avec I'appareil HP Officejet 
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1 Procurez-vous un filtre ADSL aupres de votre fournisseur ADSL. 

2 Servez-vous du cordon telephonique fourni avec votre appareil 

HP Officejet : connectez I'une de ses extremites au port ouvert du filtre 
ADSL et I'autre extremite au port " 1 -LINE" situe d I'arriere de votre appareil 
HP Officejet. 

3 Raccordez le cordon du filtre ADSL d la prise telephonique murale. 

telecopie avec un systeme telephonique PABX ou une ligne 
RNIS 

Si votre ligne telephonique est equipee d'un systeme PABX, verifiez que vous 
composez bien le numero de la ligne exterieure avant de composer celui de la 
telecopie. 

Attention ! De nombreux systemes numeriques PABX comprennent 
une tonalite d'appel en attente configuree sur "on". Cette tonalite 
d'appel en attente aura une incidence sur toute transmission de 
telecopie. Vous ne pourrez ni envoyer ni recevoirde telecopies par 
le biais de votre appareil HP Officejet. Consultez la 
documentation de votre systeme PABX numerique pour obtenir des 
instructions sur la facon de desactiver la tonalite d'appel en 
attente. 

Si vous utilisez un convertisseur PABX ou RNIS, verifiez que I'appareil 

HP Officejet est bien connecte au port affecte d I'utilisation de la telecopie et du 

telephone. 

Sachez que certains systemes RNIS vous permettent de configurer les ports en 
fonction d'equipements telephoniques specifiques. Vous pouvez, par exemple, 
affecter un port au telephone et d la telecopie de groupe 3, et un autre d d'autres 
fonctions. 

Remarque - Si les problemes persistent lorsque vous etes connecte au port 
de telecopie/telephone de votre convertisseur RNIS, essayez d'utiliser le 
port reserve d des utilisations variees (lequel pourra porter la mention "multi- 
combi" ou une autre indication similaire). 
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index 

A 

aide, 1 

alignement de la cartouche 
d'impression, 92, 128 
alimentation electrique, 129 
annulation 

copie, 36 

impression, 80 

numerisation, 38 

telecopie, 75 

telecopie programmee, 45 
appel en attente, 55 
arret 

copie, 36 

impression, 80 

numerisation, 38 

telecopie, 75 

telecopie programmee, 45 
assistance clientele, 99 

Amerique du Nord, 100 

Australie, 102 

en dehors des Etats-Unis, 
100 

garantie, 105 

person ne a contacter, 99 

site web, 99 
assistance clientele HP, 99 
assombrir 

copies, 35 

photos, 36 

telecopies, 65 

B 

bac d'alimentation 
automatique, 4 
capacite de chargement, 
110 

bande blanche du couvercle du 

scanner, nettoyage, 85 
blocage de numeros, 73 
boTte de dialogue imprimer 
panneau copies et pages, 
80 

panneau disposition, 80 
panneau options de sortie, 
80 

panneau type/qualite du 
papier, 80 



boTte de dialogue mise en 

page, 78 
bourrage papier, 129 
bruits, entretien automatique, 

97 

C 

cable USB, 123, 124, 130 

capacite de chargement des 

bacs, 109 
cartes de vceux, 23 
cartouche d'encre vide, 129 
cartouche d'impression, 128 
cartouche d'impression vide, 

129 
cartouches 

alignement, 92 

commande, 81 

manipulation, 88 

nettoyage, 94 

nettoyage des contacts, 94 

rapport d'auto-test, 86 

remplacement, 88 

verification du niveau 
d'encre, 86 
cartouches d'encre. voir 

cartouches d'impression 
cartouches d'impression 

alignement, 92 

commande, 81 

manipulation, 88 

nettoyage, 94 

nettoyage des contacts, 94 

rapport d'auto-test, 86 

remplacement, 88 

verification du niveau 
d'encre, 86 
CD-ROM, 123 
chargement 

enveloppes, 21 

papier, 19 

papier photo, 21 
chariot bloque, 1 29 
clavier, saisie de texte, 57 
code d'identification de 

I'abonne, 56 
combine 

appel en attente, 55 



envoi d'une telecopie, 47 
reception d'une telecopie, 
53 

utilisation, 55 
commande 

autres fournitures, 82 

cartouches d'impression, 81 

supports, 81 
configuration 

langue et pays, 128 

telecopie, 139 
configuration de la langue, 
128 

configuration de la telecopie 
resolution des problemes, 
131 

configuration du pays, 128 
configuration requise, 123 
configuration, telecopie, 139 
contraste, telecopie, 64 
copie, 29 

agrandissement, 32 

annulation, 36 

format de papier, 25 

legal vers lettre, 34 

noir et blanc, 31 

nombre de copies, 32 

original passe, 35 

page entiere, 32 

parametres par defaut, 30 

photos, amelioration, 36 

qualite, 30 

reduction, 34 

texte, amelioration, 35 

type de papier, 24 

vitesse, 30 
cordon telephonique, 96 
couleur 

intensite, 35 

photos, amelioration, 36 
telecopies, 42 

D 

date, configuration, 67 
debit en bauds, 72 
declaration de conform ite 

(Etats-Unis), 118 

(Union europenne), 117 
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declaration of conformity 

(U.S.), 118, 119 
declarations de conform ite aux 
differentes 

reglementations, 114 
declaration de conform ite 

(Etats-Unis), 118 
declaration de conform ite 

(Union europeenne), 117 
Espace Economique 

Europeen, 117 
normes de la FCC, 114 
notice d I'attention des 

utilisateurs au Canada, 

116 

numero reglementaire 
d'identification du 
modele, 1 14 
rapport du gouvernement 

coreen, 118 
reglement canadien, 116 
reglement FCC, 115 
delai d'invite, definition, 97 
desinstallation a partir d'un 

Macintosh, 125 
Directeur HP, 3 

E 

echec de I'insta I lation, 123, 

124 
eclaircir 

telecopies, 65 
ecran du panneau avant, 127 
configuration de la langue, 
128 
encre 

verification des niveaux, 86 
entrees de numerotation rapide 
ajout, 61, 62 
envoi d'une telecopie par 
numerotation rapide, 42 
mise d jour, 63 
presentation, 61 
suppression, 64 
entrees de numerotation rapide 

de groupe, 62 
entrees individuelles de 

numerotation rapide, 61 
entretien, 83 

alignement des cartouches 

d'impression, 92 
bruits d'entretien 

automatique, 97 
definition de la vitesse de 
defilement, 96 



nettoyage de I'exterieur, 85 
nettoyage de la bande 

blanche sur le couvercle 

du scanner, 85 
nettoyage de la vitre, 83 
nettoyage des cartouches 

d'impression, 94 
nettoyage des contacts de la 

cartouche d'impression, 

94 

rapport d'auto-test, 86 
remplacement des 

cartouches d'impression, 

88 

restauration des parametres 

par defaut, 96 
verification du niveau 
d 'encre, 86 
enveloppes 

chargement, 21 
environnement 

consommation d'energie, 
112 

fiches techniques MSDS, 
113 

matieres plastiques, 113 
production d'ozone, 112 
programme d'intendance 
des produits pour 
I'environnement, 112 
programme de recyclage, 

113 
protection, 112 
recyclage des fournitures 
pour impression par jet 
d 'encre, 113 
utilisation du papier, 113 
envoi de telecopies, 40 
envoi differe, 44 
erreur d'impression, 129 
etiquettes 

chargement, 23 
expedition de votre appareil 
HPOfficejet, 102 

F 

fixation du cable USB, 130 
fixation du panneau avant, 127 

G 

garantie, 105 
declaration, 106 
etendue, 105 
expresse, 105 
extensions, 105 



service, 105 

H 

heure, configuration, 67 
HP Officejet 

composants, 4 

conditionnement avant 
expedition, 102 

entretenir, 83 

menus, 8 

panneau avant, 5 

presentation, 3 

retour, 106 

icones manquantes, 124 
icones principales manquantes, 
124 

ID de I'appelant, 73 
impression, 77 

d partir du logiciel, 77, 78 
annulation, 80 
modification des parametres 

actuels, 79 
modification des parametres 

par defaut, 78 
rapport d'auto-test, 86 
rapports de telecopie, 58 
telecopies en memoire, 75 
impression, non satisfaisante, 
129 

informations techniques 

capacite de chargement des 

bacs, 109 
formats de papier, 110 
specifications physiques, 

111 

specifications relatives d 

I'alimentation, 111 
specifications relatives d 

I'environnement, 112 
specifications relatives d 

I'impression des marges, 

110 

specifications relatives d la 

numerisation, 111 
specifications relatives d la 

telecopie, 111 
specifications relatives au 

papier, 109 
type de papier accepte par 

le bac d'alimentation 

automatique, 110 
installation du cable USB, 130 
installation du logiciel, 123 
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installation incomplete, 124 
L 

I'assistant de telecopie ne 

demarre pas, 125 
I'ecran d'enregistrement 

n'apparaTt pas, 126 
ligne telephonique avec 

plusieurs numeros, 70 
logiciel, 123 

impression a partir du, 77 

M 

memoire 

reimpression de telecopies, 
75 

message d'erreur inconnue, 
124 

mode de correction d'erreurs 

(ECM), 72 
mode reponse, 48 
moniteur d'imagerie 

numerique, 126 

N 

nettoyage 

bande blanche sur le 

couvercle du scanner, 85 
cartouches d'impression, 94 
contacts de la cartouche 

d'impression, 94 
exterieur, 85 
vitre, 83 
nombre de copies 

copie, 32 
normes de la FCC, 114 
numerisation, 37 

d partir du panneau avant, 
38 

annulation, 38 
haute resolution, 37 
specifications relatives d la 
numerisation, 111 
numero de telecopie 
indesirable, 73 
numeros de telephone, 

assistance clientele, 99 
numerotation audible, 46 
numerotation par impulsions, 
68 

numerotation par tonalites, 68 
O 

optimale 

parametre de copie, 30 



page entiere, 32 
panneau avant, 4 

delai d'invite, 97 

menus, 8 

presentation, 5 

saisie de texte, 57 

vitesse de defilement, 96 
papier 

chargement, 15 

chargement d'autres types, 
23 

chargement de papier 

photo, 21 
chargement des originaux, 

26 

commande, 81 
eviter les bourrages papier, 
26 

format, definition pour la 

copie, 25 
format, definition pour la 

telecopie, 68 
formats de papier, 110 
type, definition, 24 
types recommandes pour la 

copie, 24 
papier photo 

chargement, 21 
papiers 

chargement dans le bac d 

papier, 19 
copie legal vers lettre, 34 
papiers d eviter, 19 
recommandes, 17 
parametre de copie normale, 

30 

parametre de copie rapide, 30 
parametres 

mode reponse, 48 

pays et langue, 128 

vitesse de telecopie, 72 
parametres d'impression, 78 
parametres par defaut 

copie, 30 

impression, 78 

restauration des parametres 
par defaut, 96 

telecopie, 66 
parametres par defaut, 

restauration, 96 
photos 

amelioration des copies, 36 
page entiere, 32 
telecopie, 42 



photos sans bordure photo 
10 x 15 cm 

chargement du papier, 21 

page entiere, 32 
presentation des menus, 8 
principales icones, 124 

Q 

qualite 
copie, 30 

R 

rapport d'auto-test, 86 
rapports 
auto-test, 86 

telecopie, automatique, 59 
telecopie, manuels, 60 
rapports de telecopie 
automatiques, 59 
rapports de telecopie generes 

manuellement, 60 
reception de telecopies, 51, 

52, 53 
recomposer un numero de 

telecopie, 43, 70 
redimensionnement des 

telecopies, 71 
reduction/agrandissement des 
copies 
page entiere, 32 
redimensionnement pour 
adaptation au format 
lettre, 34 
reglement FCC, 115 
regulatory notices 

declaration of conformity 

(U.S.), 118, 119 
German statement, 117 
reimpression de telecopies 
conservees en memoire, 
75 

reinstallation du logiciel, 124 
reinstallation sur un Macintosh, 
125 

releve pour reception d'une 

telecopie, 54 
remplacement, 96 
remplacement des cartouches 

d'impression, 88 
remplacement du cordon 

telephonique, 96 
reponse d un appel, appels en 

attente, 55 
resolution, 64 
telecopie, 64 
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resolution des problemes 
configuration de la 

telecopie, 131 
installation, 121 
installation du logiciel, 122 
installation du materiel, 127 
installation du materiel et du 

logiciel, 121 
operations, 136 
restauration des parametres 

par defaut, 96 
retour de votre appareil 
HPOfficejet, 106 
retransmission de telecopies 
annulation, 69 
configuration, 69 

s 

services d'assistance, 99 
sonnerie de reponse, melodie, 
70 

sonnerie distincte, 70 
sonneries avant reponse a une 

telecopie, 51 
sons, reglage telecopie, 68, 69 
specifications physiques, 111 
specifications relatives a 

I'alimentation, 111 
specifications relatives a 

I'environnement, 112 
specifications relatives a 

I'impression des marges, 

110 

specifications relatives au 

papier, 109 
sym boles, 57 

T 

telecopie, 39, 96 
annulation, 75 
annulation de la 

retransmission, 69 
annuler envoi differe, 45 
blocage des numeros de 

telecopie indesirables, 73 
configuration, 139 
configuration d'une ligne 

ADSL, 139 
configuration ligne RNIS, 

140 



configuration systeme PABX, 
140 

confirmation, 40 
contraste, 64 
date et heure, 67 
definition du mode de 

reponse, 48 
eclaircir ou assombrir, 65 
en-tete, 56 

entrees de numerotation 
rapide, ajout, 61, 62 

entrees de numerotation 
rapide, mise d jour, 63 

entrees de numerotation 
rapide, suppression, 64 

envoi, 40 

envoi d partir de la 

memoire, 45 
envoi d'une telecopie 

couleur, 42 
envoi d'une telecopie 

simple, 41 
envoi d'une telecopie via la 

touche BIS, 43 
envoi manuel, 46 
envoi manuel d partir d'un 

telephone, 47 
envoi manuel d partir du 

combine, 47, 55 
format de papier, 25, 68 
ID de I'appelant, 73 
melodie de sonnerie de 

reponse, 70 
mode de correction 

d'erreurs (ECM), 72 
numerotation audible, 46 
numerotation par 

impulsions, 68 
numerotation par tonalites, 

68 

numerotation rapide, 42 
occupe, 70 
pause, 57 
photos, 42 

problemes d'envoi et/ou de 
reception de telecopies, 
131, 132, 133, 135 

problemes de bruit de fond 
sur la ligne telephonique, 
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programmation, 44 
rappel de numeros occupes 

ou sans reponse, 70 
rapports, 58 
reception, 51 

reception automatique, 48 
reception manuelle, 48, 52, 
53 

reception manuelle d partir 

d'un telephone, 52 
reception manuelle d partir 

du combine, 53, 55 
reception manuelle d partir 

du panneau avant, 53 
reduction automatique, 71 
reimpression, 75 
releve pour reception, 54 
reponse d des appels d 

I'aide du combine, 55 
resolution, 64 
retransmission, 69 
saisie de texte, 57 
sans reponse, 70 
sonnerie distincte, 70 
sonneries avant reponse, 51 
specifications relatives d la 

telecopie, 111 
symboles, 57 
valeurs par defaut, 66 
vitesse de telecopie, 72 
volume, 68, 69 
texte 

ameliorations des copies, 
35 

saisie sur le clavier, 57 

vitesse 
copie, 30 

defilement du panneau 

avant, 96 
delai d'invite du panneau 
avant, 97 
vitesse de defilement, 96 
vitre, nettoyage, 83 
volume, reglage telecopie, 68, 
69 

X 

X rouge sur ecran USB, 123, 
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